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1. POLAZI STA

IV Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja OpcCine Fazana (u nastavku:
PPUO) izradene su temeljem Odluke o izradi IV: Izmjena i dopuna prostornog plana
uredenja Opcine Fazana (Sluzbene novine Istarske zupanije br 21/14, 23/14 i 3/15).

PPUO-om se mijenja i dopunjuje Prostorni plan uredenja Opéine FaZana — Il
Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Fazana (Sluzbene novine
Istarske zupanije br 10/06, 9/08, 3/09 i 1/14, u nastavku: Dosadas$nji PPUO).

PPUO uskladuje postupke, sadrzaj, odrednice i terminologiju plana sa
Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13, u nastavku: Zakon)

PPUO se izraduje i donosi se za razdoblje i s planskim predvidanjima do
2020. godine, a za prometni, energetski, telekomunikacijski i komunalni sustav
planiranje se provodi za duze vremensko razdoblje. Za prostorne potrebe, koje bi se
mogle javiti nakon 2015. g., a koji u vrijeme izrade ovog PPUO-a nisu bile detaljnije
utvrdene, koristit ¢e se ovaj PPUO, u skladu s osnovnom namjenom prostora i
predloZzenim moguéim rjeSenjima Sto ih PPUO sadrzi.

Dijelovi tekstualnog obrazloZenja DosadaSnjeg plana, koji se ne navode u
PPUO, primjenjuju se i nadalje u ovom PPUO.

Svi broj¢ani podaci iskazani u Dosadasnjem planu dopunjuju se podacima
iskazanim u popisu DrZzavnog zavoda za statistiku iz 2011. godine. Dio podataka
iskazuje se i mijenja u skladu s novom metodologijom koju je Drzavni zavod za
statistiku primijenio u Popisu 2011. godine.

Op¢ina Fazana imala je u vrijeme popisa stanovnistva 2011. godine ukupno
3.635 stanovnika. U odnosu na prethodni popis iz 2001. godine, kada je registrirano
3.050 stanovnika, broj popisanih osoba povecan je za 85. Time je nastavljen
viSegodisnji trend rasta broja stanovnika u opcini Fazana.

tablica 14. Broj stanovnika Fazane po popisima stanovnistva

Godina Broj stanovnika Pros. god. % rasta
popisa
1948. 799 -
1971. 1538 2,9
1981. 1855 1,9
1991. 2716 3,8
2001. 3 050 15
2011. 3.635 1,2
tablica 15. Dobna i spolna struktura stanovnistva 2011. godine
Dobna Mugkarci Zene Ukupno
skupina Broj % Broj % Broj %
0-6 123 47,6 134 52,4 258 7,09
0-14 244 49,0 254 51,0 498 13,70
0-17 296 50,2 294 49,8 590 16,23
0-19 323 49,3 332 50,7 655 18,02
60 i vise 407 44,7 504 55,3 911 25,06
65 i viSe 270 42,8 361 51,2 631 17,34
75 vise 104 40,3 154 59,7 258 7,09
Ukupno 1765 100,0 1870 100,0 3635
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tablica 15.a Starosna struktura stanovnistva 2011. godine
Pokazatelj Muskarci Zene Ukupno
prosjecna 41,8 44,0 429
starost
indeks starenja 126,0 151,8 139,1
koeficijent 23,1 27,0 25,1
starosti
tablica 16. Stanovnistvo prema aktivhostima 2011. godine
Radno sposobno Stanovnistvo
stanovnistvo (15-54 god.) Broj %
muskarci 1251 49,9
zene 1255 50,1
Ukupno 2506 100,0
tablica 17. StanovniStvo staro 15 i viSe godina

prema Skolskoj spremi 2011.

Stupanj Skolske

Stanovnistvo

spreme Muskarci Zene
Bez spreme i nepoznato 6 15
NezavrS§ena osnovna Skola 32 161
Osnovna Skola 165 265
Srednja Skola (indust. i tehni¢ka) 983 758
Gimnazija 46 105
Visa Skola 142 146
Fakultet 136 155
Magisterij 9 10
Doktorat 1 2
Ukupno 1520 1617

tablica 18. Kucanstava prema broju ¢lanova 1991. godine

Broj ¢lanova u kuc¢anstvu Kuéanstva
Broj %

- 1 &lan 329 23,07
- 2 €lana 444 31,11
- 3 8lana 320 22,42
- 4 ¢lana 257 18,01
- 5 ¢lanova 56 3,92
- 6ivise 21 1,47
Ukupno 1427 100,0

PRIJEDLOG PLANA
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godine, a

Mijenjaju se i dopunjuju podaci iskazani u tablicama Dosadasnjeg plana koji
su iskazani u popisu 2011. godine. Podaci koji se nisu mogli naéi u popisu 2011.

nadopunjavani.

iskazani

su u tablicama DosadaSnjeg plana,

nisu mijenjani

niti

U razdoblju od prvog sluzbenog popisa 1857. godine do posljednjeg popisa
2011. Opéina Fazana biljeZi porast ukupnog broja stanovnika u kojem se uoCava
nekoliko susljednih medupopisa s padom broja stanovnika (Tablica 1.).

Tablica 1. Broj stanovnika i gustoéa naseljenosti op¢ine FaZzana 1857.- 2011. godine

indeksi Gustoca
Godina Broj verizni Prosje¢ne godiSnje stope | stanovnistva
popisa | stanovnika | indeksi | 1857=100 | rasta izmedu dva popisa | (stan./km?)
%
1857. 413 0,00 100,00 0,00 30,15
1869. 508 123,00 123,00 1,72 37,08
1880. 525 103,35 127,12 0,30 38,32
1890. 637 121,33 154,24 1,93 46,50
1900. 994 156,04 240,68 4,38 72,55
1910. 1452 146,08 351,57 3,75 105,99
1921. 1410 97,11 341,40 -0,27 102,92
1931. 1408 99,86 340,92 -0,01 102,77
1948. 799 56,75 193,46 -3,25 58,32
1953. 765 95,74 185,23 -0,87 55,84
1961. 1271 166,14 307,75 6,21 92,77
1971. 1538 121,01 372,40 1,90 112,26
1981. 1879 122,17 454,96 1,99 137,15
1991. 2716 144,54 657,63 3,64 198,25
2001. 3050 112,30 738,50 1,16 222,63
2011. 3635 119,18 1136,17 1,77 265,33
Tablica 4. Sastav prema spolu i dobi stanovnistva opc¢ine Fazana 1991. i 2001. godine
po velikim dobnim skupinama?
2001. 2011.
dobna m Z ukupno m y4 ukupno
skupina | broj udio | broj | udio | broj | udio | broj udio | broj | udio | broj | udio
0-14 218 | 14,43 | 207 | 13,57 | 425 | 14,00 | 244 | 13,82 | 254 | 13,58 | 498 | 13,70
15-64 | 1112 | 73,59 | 1102 | 72,26 | 2214 | 72,92 | 1251 | 70,88 | 1255 | 67,11 | 2506 | 68,94
65ivise | 181 | 11,98 | 216 |14,16 | 397 |13,08| 270 | 1530 | 361 | 19,41 | 631 | 17,36
ukupno | 1511 | 100,00 | 1525 | 100,00 | 3036 | 100,00 | 1765 | 100,00 | 1870 | 100,00 | 3635 | 100,00
! Bez stanovnidtva nepoznate dobi
Tablica 5. Sastav prema spolu i dobi stanovnistva opcine Fazana 2001. i 2011.
4
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godine po petogodisnjim skupinama

2001. 2011.
Dobne M Vi M z
skupine broj % broj % broj % broj %
0-4 62 4,09 63 4,10 95 5,38 103 5,561
5-9 67 4,42 70 4,56 73 4,14 72 3,85
10-14 89 5,87 74 4,82 76 4,31 79 4,23
15-19 108 7,13 106 6,91 79 4,48 78 4,17
20-24 130 8,58 101 6,58 113 6,40 104 5,56
25-29 105 6,93 102 6,64 128 7,25 106 5,67
30-34 100 6,60 77 5,02 123 6,97 137 7,33
35-39 89 5,87 116 7,56 141 7,99 123 6,58
40-44 134 8,84 130 8,47 116 6,57 107 5,72
45-49 140 9,24 148 9,64 117 6,63 126 6,74
50-54 131 8,65 114 7,43 151 8,55 152 8,13
55-59 87 5,74 81 5,28 146 8,27 179 9,57
60-64 88 5,81 127 8,27 137 7,76 143 7,65
65-69 95 6,27 88 5,73 88 4,99 86 4,60
70-74 48 3,17 57 3,71 78 4,42 121 6,47
75 i viSe 38 2,51 71 4,63
75-79 65 3,68 86 4,60
80-84 24 1,36 42 2,24
85-89 13 0,74 18 0,96
90-94 2 0,11 7 0,37
95 vise - 1 0,05
Nepoznato 4 0,26 10 0,65
Ukupno 1515 | 100,00 | 1535 |[100,00| 1765 | 100,00 | 1870 100,00

Tablica 6. Stanovnistvo opcine Fazana prema aktivnostima 2001. i 2011. Godine

2001 2011.
Ekonomski kontigenti broj % broj %
Aktivno stanovnistvo 1455 47,70 1435 48,53
Osobe s osobnim prihodima 809 26,52 964 32,60
Uzdrzavano stanovnistvo 786 25,77 558 18,87
Ukupno 3050 100,00 2957 100,00

Tablica 7. StanovniStvo opc¢ine Fazane prema gospodarskim djelatnostima 2001. i 2011. godine

Broj zaposlenih
Gospodarski sektor 2001. 2011.
broj % broj %
| sektor 56 4,79 32 2,23
Il sektor 363 31,08 318 22,16
[l sektor 499 42,72 627 43,69
IV sektor 250 21,40 458 31,92
Ukupno 1168 100,00 1435 100,00
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Tablica 8. Stanovnistvo op¢ine Fazana staro 15 i viSe godina prema zavrSenoj Skoli
2001. i 2011. godine

2001 2011.
Stupanj 8kolske spreme Broj % Broj %

Bez spreme i nepoznato 47 1,79 21 0,67
NezavrSena osnovna Skola 152 5,79 193 6,15
Osnovna Skola 543 20,69 430 13,71
Srednja Skola 1491 56,80 1892 60,31

Visa Skola 192 7,31 288 9,18
Fakultet 200 7,62 313 9,98
Ukupno 2625 100,00 3137 100,00

Tablica 9. Broj kucanstava u op¢ini Fazana 2001. i 2011. godini

Kucanstva
Broj c¢lanova u kuéanstvu 2001. 2011.
Broj % Broj %

1 ¢lan 168 16,29 329 23,07
2 Clana 236 22,89 444 31,11
3 Clana 254 24,64 320 22,42
4 ¢lana 279 27,06 257 18,01
5 &lanova 69 6,69 56 3,92
6 i vise 25 2,42 21 1,47
Ukupno 1031 100,00 1427 100,00

PPUO se nadopunjuje podacima iz popisa 2011. godine o KkoriStenju
stambenih jedinica na podrucju opcine FaZana, a iskazani su u tablicama 10. i 11.

PPUO-om se utvrduju osnove i uvjeti uredivanja prostora u skladu s
potrebama drustvenog i gospodarskog razvoja Opc¢ine FaZzana, a posebno:
- koristenje i namjena prostora,
- gradevinsko podrucje naselja, izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja i
izdvojeni dio gradevinskog podrudje naselja
- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina,
- uvjete provedbe svih zahvata u prostoru znac¢ajne za opcinu
- mijere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina,
- mjere unapredenja i zastite okolisa,
- mjere posebne zastite.

Nacela za odredivanje namjene povrSina i prostornog uredenja odredenih
PPUO-om su:

1 integralni pristup u prostornom planiranju koji se temelji na sveobuhvatnom
sagledavaniju koristenja i zastite prostora,

odrzivi razvoj i racionalno koristenje i zastita prostora,

zastita kulturne bastine i osobito vrijednih dijelova prirode,

racionalno, svrsishodno i razborito planiranje i koridtenje prostora,

optimalno uskladenje interesa razliCitih korisnika prostora i prioriteta djelovanja u
prostoru,

E
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zastita integralnih vrijednosti prostora i zastita i unapredenje stanja okolisa,
osiguranje boljih uvjeta zivota,

javnost i slobodni pristup podacima i dokumentima znacajnim za prostorno
uredenje, ukljuCujudi i sustavu informacija o prostoru,

1 energetska ucinkovitost uz odrzivo koristenje izvora energije.

E

Uredivanje prostora unutar obuhvata PPUO-a kao $to je izgradnja gradevina,
uredivanje zemljiSta te obavljanje drugih djelatnosti iznad, na ili ispod same povrsine
zemlje, kao i na moru i morskome dnu, moze se obavljati isklju€ivo sukladno ovom
PPUO-u, posebnim propisima, kao i na temelju onih odredbi planova uzih podrucja
koje nisu u suprotnosti s ovim PPUO-om.
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2. CIlLIJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

21. Ciljevi prostornog razgasoja zZupanijskog znac

Ciljevi prostornog razvoja Zupanijskog znacaja u PPUO se ne mijenjaju u
odnosu na Dosada$nji plan. Ovi cilievi ¢e se, prema potrebi, redefinirati nakon
donoSenja Izmjena i dopuna prostornog plana Istarske zupanije, Cija je izrada u
tijeku.

2.2. Ciljevipr ost ornog razvoja opc¢inskog znacaj a

Osnovi ciljevi prostornog razvoja od znacaja za opcinu Fazana utvrdeni su u
odlukama za izradu izmjena i dopuna PPUQO. To su Odluka o izradi IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana uredenja opcine Fazana (Sluzbene novine Istarske
Zupanije br. 21/14) te Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. lzmjena i dopuna
prostornog plana uredenja opéine FaZana (08.12.2015.).

Demografski razvoj u opc¢ini Fazana ukazuje da za stanovni$tvo ne treba
povecCavati gradevinska podru€ja naselja, pa se treba postojeéa neizgradena
gradevinska podrucja naselja privoditi njihovoj planskoj namjeni.

Razvojne strukture znacajne za opc¢inu Fazana usmijerit ¢e se na neizgradena
gradevinska podrucja, prvenstveno ona koja su u vlasnistvu Opcine. Cilj je da se
nedostajuée strukture znac€ajne za FaZanu $to prije i $to lak3e ostvaruju.

Razvoj naselja, druStvene i javne te prometne i komunalne infrastrukture
treba omoguditi unapredenje uvjeta stanovanja i boravka u Fazani. Razvojem naselja
i struktura u njima mora se unaprijediti zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
posebnosti te kulturno-povijesnih cjelina

23. Ciljevi prostornog uredenja naselja na podr
Racionalno korigtenje i zagtita prostora

U cilju racionalnog koristenja i zastite prostora u PPUO se necCe povecavati
gradevinska podrucja naselja. Potrebno je odrediti obvezu uredivanja gradevinskih
Cestica autohtonim zelenilom.

UtvrLivanje gralevinskih podrul j a nasel ja
pl anirani br oj stanovni ka, g wnest,o | u S
i skori gtenost [ gustol u izgralenosti, 0
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

t a
bi

S ciliem uskladenja gradevinskih podru¢ja sa Zakonom o prostornom
uredenju treba razlu€iti neuredeno od uredenog gradevinskog podrucja, kao i
dijelove gradevinskih podrucja naselja planiranih za urbanu obnovu. Na podrucju
naselja Valbadon jug | treba omoguciti neposrednu primjenu PPUO te omoguciti
prostorne preduvjete kojima ¢e se stimulirati i ubrzati planirana realizacija sadrzaja u
zoni namjene N1.

Unaprelenje urelenja naselja i komunal ne in
Dijelove obalnog prostora potrebno prenamijeniti u cilju povecanja uredenih

povrSina za javni koriStenje s namjenom sporta i rekreacije uz obalu mora.
PPUO treba obvezno odrediti lokaciju za smijestaj reciklaznog dvorista.
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3. PLAN PROSTORNOGUREDENJ A

31. Prikaz prostornog razvoja na podrucju op¢ci
gospodarsku strukturu IstarskeZ upani j e
Opc¢ina FaZana razvijati ¢e se u razdoblju do 2020.g. sukladno opc¢im ciljevima

razvoja utvrdenima C¢lankom 3. odredbi za provodenje Prostornog plana Istarske

Zupanije, iznesenima i u poglavlju 1.1.3. ovog PPUO-a te na nacelima organizacije

prostora iz Clanka 4. odredbi za provodenje Prostornog plana Istarske Zupanije.

32. Organi zacija prostora i oshovna namjena i
Prostor unutar obuhvata PPUO-a hamijenjen je za:

1. Povrsine gradevinskih podrucgja naselja i izdvojenih dijelova naselja

I gradevna podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja Fazana, Valbandon,
Stancija Barbo i Surida (sve unutar statistiCkog naselja Fazana).

1 zone turisticke namjene i pojedinacne lokacije unutar gradevnih podrucja naselja i
izdvojenih dijelova naselja Fazana i Valbandon (T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5 —
hoteli, T2-1 — turistiCko naselje)

9 rekreacijska podru¢ja unutar gradevinskog podrudja naselja Valbandon (R —
rekreacija, RP — uredene plaze)

1 zone sportsko rekreacijske namjene — nogometni centar (R8:) unutar
gradevinskog podrucja naselja Fazana i sportski centar unutar gradevinskog
podrucja naselja Valbandon (R8,),

1 zona novog poslovno-stambenog centra naselja Fazana unutar gradevinskog
podrucja naselja Fazana (M2)

1 zone javne i drustvene namjene unutar gradevinskog podrucja naselja Fazana —
gradevina dobrovoljnog vatrogasnog drustva (D1), polivalentna dvorana (D8)

1 zona poslovne namjene — trgovacki centar unutar gradevinskog podrucja naselja
Fazana (K2)

9 informativni punkt NP Brijuni unutar gradevinskog podrucja naselja Fazana (NP).

2. PovrSine gradevinskih podrucja za gospodarsku namjenu

1 zona male privrede i obrtniStva San Pelegrino, pretezito zanatska (12)

1 poslovna zona Barbo (K1,K2)

9 turisticke zone unutar ZOP- a: Fazanska pineta (T1 — hoteli),), Fazana — sjever
(T2-turisticko naselje), Vila San Lorenzo (T1 - hoteli), Bi - Village (T1- hoteli, T2-
turistiCko naselje, T3 — kamp) , Valbandon - jug (T2 — turisticko naselje) , MUP
Valbandon (T1-hoteli),

1 turisticke zone izvan ZOP- a: TP-1 (ugostiteljsko-zabavni sadrzaj bez smjestaja),
TP-2 (hotel), TP-3 (hotel), TP-4 (hotel), TP-5 (hotel), TP-6 (hotel).

3. PovrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i gradevina

1 prometni koridori i gradevine cesta

1 povrdine luka javnog prometa

9 koridori i gradevine telekomunikacijske infrastrukture

1 koridori i gradevine sustava vodoopskrbe i odvodnje

1 vodne povrsine

9 koridori i gradevine energetskog sustava (elektroenergetski sustav i plinovodi)

9
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4. Ostale povrSine izvan gradevinskih podrucja

9 Poljoprivredne povrsine (osobito vrijedno obradivo tlo - P1, vrijedno obradivo tlo -
P2, ostalo obradivo tlo - P3)

$umske povrsine (Sume gospodarske namjene - S1, $ume posebne namjene -
S3)

Ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemiljiste - PS

rekreacijske povrsine — kupalidta (R3 i RP), rekreacija (R6)

unutarnje obalno more

podrucje pomorskih plovnih putova

= =4 -8 -9 =

o,

Ostala gradevinska podrudja
mjesno groblje

E|

Osnovnu namjenu ima prostor Cije je koristenje podredeno jednoj funkciji. To
su poljoprivredne povrsine, Sumske povrSine, rekreacijske povrsine, rekreacijski
pojas mora, podrucje pomorskih plovnih putova, povrSine luka javnog prometa,
koridori i gradevine namijenjene prometu, telekomunikacijama, vodoopskrbi i
odvodnji, vodne povrsine, energoopskrbe te povrSine mjesnog groblja.

Prevladavaju¢a namjena utvrdena je kod prostora gdje je jedna od funkcija
dominantnija prostornim obuhvatom i iznosi viSe od 51% povrSine odredene zone; to
su gradevna podrucja naselja (stanovanje i srediSnje funkcije naselja - javne i
drustvene djelatnosti), gradevna podrucja turistiCkin zona i turistiCkih punktova
(turizam i ugostiteljstvo), gradevno podruéje zone male privrede i obrtniStva
(proizvodno servisni i obrtnicki pogoni).

U prostorima prevladavaju¢e namjene mogu se razvijati i druge namjene osim
prevladavaju¢e ako kao takve neé¢e umanijiti moguénost razvoja novih ili uvjete rada
postojeéih gradevina prevladavajuée namjene, sukladno drugim odredbama ovog
PPUO-a.

Granice gradevinskih podruc¢ja utvrdene su na kartografskim prilozima br.1. i
4. (4.A'i 4.B) grafickog dijela PPUO-a u mj. 1:25.000 i 1:5000.

Unutar granica gradevinskih podru¢ja na kartografskom prilogu br. 4. (4.A i
4.B.), grafickog dijela PPUO-a utvrdena su i podrucja izgradenog dijela naselja i
drugih izdvojenih gradevinskih podrué¢ja. PodrucCje izgradenog dijela naselja je ono
podrucje unutar kojeg se nalaze izgradene gradevine i uredeni prostori bez obzira na
namjenu pojedinih gradevina, a utvrdeno je na nacin koji je sukladan odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Prostornog plana Istarske Zupanije
(SN Istarske zupanije br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 16/11 — prociSceni tekst, 10/08,
07/10i 13/12 — u daljnjem tekstu: PPIZ).

Namjene povrSina u PPUO prikazane su na kartografskom prikazu br. 1.
Koristenje i namjena povrsina u mj. 1:2500 i br.4.A i 4.B u mj. 1:5000, a namjene iz
stavka 1. to¢ke 3. Ovog ¢lanka i u odgovarajuc¢im kartografskim prikazima 2.1., 2.2.,
2.3. i 2.4. grafickog dijela PPUO-a, sva u mj. 1:25.000, a iskazane u Tablici 21. |
Tablici 21a.
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3.2.1. Iskaz prostornih pokazatela za namjenu povrSina (naselja i izgradene
strukture van naselja; poljoprivredne, Sumske, vodne te povrSine posebne namjene i
ostale povrSine) - tablica 21.

Red. | OPCI NA FAZANA % od pov.
broj Oznaka | Ukupno ha opc¢i ne|stan/ha

1.0 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA Tablica 21
ZA NAMJENU POVRSI NA

1.1 Gradevinska podrucja ukupno GP 208,31
izgradeni dio GP naselja 155,08
neizgradeni dio GP naselja ukupno 53,23
- neuredeni dio GP naselja 26,59
negradivi dio GP naselja prema PPIZ-u 6,00
obalno - ukupno 208,31

1.2 Izgradene strukture van gradevinskog
podru¢ja naselja ukupno 185,79

- gospodarsko-poslovne zone 514

- turisticke zone

unutar ZOP-a T 90,87
van ZOP-a TP 7,32
- sportsko-rekreacijska namjena R 64,24
- groblje G 4,11
- infrastrukturni sustavi van GP 1S 14,11
1.3 Poljoprivredne povrsine ukupno P 663,01
- vrlo vrijedne obradive povrSine P1 52,59
- vrijedne obradive povrSine P2 599,39
- ostale obradive povrsine P3 5,14

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i B
Sumsko zemljiste PS 5,89
1.4 Sumske povrsine ukupno [ 307,01
- gospodarske S1 78.69
- zastitne S2 0,00
- posebne namjene S3 228,32
1.6 Vodne povrSine ukupno \% 494
1.7 Ostale povrsine ukupno GM 3,88
- deponija gradevinskog materijala 3,88
OPCI NA FAZANA ULURPR® N 1368
20 |KORI STENJE RESURSA ha Km

2.1 More i morska obala

- obalno podrucje

- otoéno podrugje (van obuhvata
PPUO)

2.2 Energija proizvodnja potroSnja

2.3 Voda vodozahvat potrosnja

2.4 | Mineralne sirovine teh.gr. _ )
kamen Ne iskazuje se

_lp 11
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Gradevinska podrucja naselja

Tablica 21a. Prikaz gradevinskih podruéja naselja (GP)

GP veliina | izgradeni planirani | posebni uvjeti ukupno GP
GP prema dio GP broj | (***) (ha)
PPO Pula (ha) | stanovnika
2010. (*
Konurbacij¥aFhgadan (gust ol aunutarZ@P-ao
Fazana 106,4 81,80 2870 | 800 postelja — 109,24
4,20 ha
Valbandon 92,4 49,41 1990 | 200 postelja - 69,38
(**) 1.23 ha
negradivi dio —
6,0 ha
Ukupno 198,8 131,21 4860 178,62
Naselja vela od 100 stanovni-kaaZQPeal
Stancija * 15,87 200 20,82
Barbo (**)
Naselja manja od 100 stanov+vieda (dg wsa
Surida | 7,3 ] 8,00 | 45 | | 8,87
Svega | 206,1| 155,08 | 5110 | | 208,31

PPUO-om mijenja se dio poglavija 3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA u
dijelovima kako slijedi, a preostali tekstualni dio zadrzava se kao u DosadaSnjem
planu.

Dijelovi teksta i termini u PPUO-u mijenjaju se kako bi se isti uskladili sa
Zakonom i struénom terminologijom.

33. Pri kaz gospodarskih i drusStvenih djelatnosti
Turizam i ugostiteljstvo

Prostornim planom Istarske Zupanije je na podru¢ju Opcine Fazana planiran
ukupni kapacitet od 9 000 postelja, ne racunajuci na postelje u privatnom smjestaju i
turizmu na seoskim gospodarstvima.

Prijedlog raspodjele kapaciteta po zonama dat je Studijom prostornog razvoja
turizma Opcine Vodnjan (AD d.o.o. Pula, travanj 2001.), koja je posebno obradila
kapacitete za Opc¢inu Fazana. Ovaj dokument, iako nije proSao cjeloviti postupak
verifikacije, moze se uzeti kao osnova za raspodijelu kapaciteta po zonama, kako je
prikazano u narednim tablicama.
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PRIJEDLOG PLANA

Turisti€ki i ugostiteljski kapaciteti ¢e se graditi u slijede¢im ugostiteljsko-turistickim
zonama i punktovima, iskazanim maksimalnim kapacitetima:

Izdvojena gradevnih podrucja ugostiteljsko-turistiCkih zona

l zgr ad
N " : : . .| Unutar | Radna
Zona Kapaciteti | Pov r s (L(le(go) Tipologija | Kategorija ZOP-a | mjesta
Fazana pineta 650 12,50 100 | T1 5* Da 100
Fazana sjever 300 6,00 0,1 T2 3*/4* Da 30
Vila San Lorenzo 450 6,00 35| T1 4* Da 40
Bi Village 4700 40,43 91 | T1,T2,T3 | 3*/4* Da 100
Manerini
(proSirenje 300 2,74 | Neizgradeno | T2 Da 10
TRP-aBI V.)
MUP Valbandon 500 7,20 100 | T1 4* Da 75
Valbandon jug Il 800 16,00 4| T2 3*/4* Da 60
TP-2 Bronza 20 1,61 | Neizgradeno | T1 3*/4* Ne 5
TP-4 Prostin 10 0,54 | Neizgradeno | T1 3*/4* Ne 5
TP-3 Barbo 20 1,04 | Neizgradeno | T1 3*/4* Ne 5
TP-5 Magornja 25 1,81 | Neizgradeno | T1 3*/4* Ne 5
b0 Stancia 25 1,97 | Neizgradeno | T1 3%/4% Ne 5
UGOSTITELJSKO
ZABAVNI / 0,35 2 / 3*/4* Ne 5
CENTAR- Marana
Ukupno 7800 98,19 445
Ugostiteljsko-turisticke zone unutar gradevnih podrucja naselja
Zona naselje Fazana naselje
Valbandon
kapacitet 400 150
(postelja) od toga zona
T2-1/100 postelja, a
ostali dio postelja ce se
rasporediti UPU-om
ukupna povrSina ugostiteljsko-turisti¢kih zona (ha) 4,20 1,23
radnih mjesta 80 25
tipologija T1, T2 T1
kategorija 3*/4* 3*/4*
polozaj u odnosu na ZOP ZOP Z0OP
Unutar ugostiteljsko-turistiCkih zona (T) unutar ZOP-a:
- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo, uz postivanje zate€ene prirodne vegetacije i dijelova
obale,
- smjeStajne jedinice u autokampu i kampu ne mogu biti povezane s tlom na Cvrsti
nacin.
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3.4. Uvjetik or i §tue rejdae,nij z@dstoiat e
Op¢i uvijet:i gradenja i cCeséedicaanja gradevinskih

Pod interpolacijom, prema PPUO smatra se izgradnja:
a) gradevina koji su s dviema ili trima stranama vezane uz susjedne postojece
gradevine - ugradene gradevine,
b) gradevina koji su samo jednom stranom vezane uz susjedne postojece gradevine
- poluugradene gradevine.

Aktom o uvjetima uredivanja prostora, u smislu ovog PPUO-a podrazumijeva
se poseban akt nadleZznog tijela uprave kojim se utvrduju pojedinaéni uvjeti gradenja
u prostoru za kojeg ovim PPUO-om nije utvrdena obveza donoS$enja plana uredenja
uzeg podrucja, a koji podrazumijeva lokacijsku dozvolu u smislu vaze¢eg Zakona.

Pod postoje¢im gradevinama, prema ovim Odredbama, smatra se gradevina
koja postoji u prostoru, izgradena na temelju i u skladu s gradevnom dozvolom, ili
legalizirana po osnovi drugih zakonskih propisa, te uknjizena u zemljiSnoj knjizi bez
zabilieSke o nedostatku gradevne dozvole. PostojeCcom gradevinom smatra se i
svaka gradevina izgradena do 15.02.1968. godine, sukladno vaze¢em Zakonu.

Svaka gradevna Cestica mora imati priklju¢ak na prometnu povrSinu (javnu
povrSinu, nerazvrstanu cestu, povrSinu u vlasniStvu vlasnika gradevne cCestice ili
povrsinu na koju je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne
Cestice) te osiguranu pitku vodu, odvodniju i elektriku u skladu s ovim PPUO-om.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna osnovna gradevina.

Pod gradevinom iz prethodnog stava smatra se i viSe gradevina (sloZena
gradevina u smislu Zakona o prostornom uredenju), kada su funkcionalno i/ili
tehnoloski povezane u jednu ekonomsku cjelinu za odredenu namjenu. Mogucnost
izgradnje viSe gradevina na jednoj gradevnoj Cestici odrediti ¢e se prostornim
planovima uzeg podrudja.

Iznimno, od prethodna dva stavka ovog Clanka moguca je gradnja i slozene
gradevine, neposrednom provedbom ovog PPUO-a, ali samo unutar dijela
gradevinskog podru€ja naselja FaZana oznacenog planskim oznakom (M2)
(prikazanona k art ograf skom prikazu br. 4. B AGralevins
samo u slu€aju kada ¢e cijela povrSina biti jedinstvena gradevna Cestica.

Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se uz osnovnu gradevinu graditi garaze i
pomocne gradevine, sukladno odredbama ovog PPUO-a.

Oblik i wvelilina gralevnih | estica

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduje se uzimajuci u obzir namjenu i vrstu
gradevina Cija se izgradnja na toj Cestici planira, javnu prometnu povrsinu sa koje se
osigurava neposredan pristup na gradevnu Cesticu, susjedne gradevne Cestice,
konfiguraciju i druge karakteristike zemljista, katastarsko i zemljiSno knjizno stanje
zemljiSta, posebne uvjete gradenja i druge elemente od znacCaja za odredivanje
oblika gradevne Cestice.

Veli¢ina gradevne Cestice odreduje se u okviru minimalnih i maksimalnih
veliina gradevnih Cestica odredenim ovim PPUO-om.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice moraju biti takvi da zadovoljavaju osnovne
standarde urbanistiCke prakse u pogledu mogucnosti smjeStaja gradevina i
priklju¢enja na prometnice i infrastrukturu, te oCuvanja morfologije i tipologije vec
izgradenih dijelova gradevinskih podruCja, pri ¢emu odnos najduze i najkrace
stranice (grani¢ne crte) gradevne Cestice ne smije prelaziti omjer 1:5, a najmanja
Sirina gradevne Cestice, mjereno na gradevnom pravcu, ne moze biti manja od:

- 8,0 m za ugradene gradevine,

Jp 14
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- 12,0 m za poluugradene gradevine
- 15,0 m za slobodnostojeée gradevine.

lzuzetno, odstupanja od gore navedenih normi mogu biti prihvatljiva kod
interpolacija ili utvrdena planovima uzih podrudja.

l zgralenost i i skori gtenosti gralev

Pod izgradenoS¢u gradevne cCestice, prema ovom PPUO-om smatra se
vertikalna projekcija svih izgradnji na gradevnoj Cestici, na nacin koji je odreden
posebnim propisom, a odnosi se na zemljite pod gradevinom, uzimajuci u obzir i sve
istake na gradevini bez potpornih konstrukcija (strehe krovova, vijence, oluke i
balkone) koji se nalaze viSe od 1,0 m izvan gabarita procelja gradevine.

Pod iskoriStenosti gradevne Cestice smatra se odnos ukupne (bruto)
izgradene povrsine gradevine i povrSine gradevne Cestice. Ove odredbe primjenjuju
se i kod izrade prostornih planova uzih podruéja na podrucju obuhvata PPUO-a.

Izgradenost i iskoristenost gradevne Cestice utvrduje se koeficijentom
izgradenosti Cestice (k-ig) i koeficijentom iskoriStenosti Cestice (k-is).

Izgradenost gradevne Cestice izrazena kao k-ig ne moze biti veCa od povrsine
gradivog dijela gradevne &estice, utvrdene prema odredbama ovog PPUO-a.

Povrgina gradivog dijela gralLevne |

Povrsina gradivog dijela gradevne Cestice, kao pojma utvrdenog posebnim
propisom, odreduje se ovisno o obliku i veli€ini gradevne Cestice, o namijeni
gradevine, o tipu izgradnje i polozaju gradevina na susjednim gradevnim Cesticama.

Povrsina gradivog dijela gradevne Cestice odreduje se tako da je s jedne, ili s
vide strana, odredena gradevnim pravcem, a ha drugim stranama mora biti udaljena
najmanje 3 m od granice gradevne Cestice za gradevine s dvije nadzemne etaze,
najmanje 4 m za gradevine s tri nadzemne etaze, odnosno pola visine gradevine
(H/2) za gradevine s vide od tri nadzemne etaze.

Izuzetno, kod poluugradenih i ugradenih gradevina, povrSina gradivog dijela
gradevne Cestice mozZze se podudarati s granicom gradevne Cestice, dotiCuci se
susjednih poluugradenih ili ugradenih gradevina, a obavezno kada je Sirina gradevne
Cestice, u smislu ¢lanka 11. ovih odredbi, manja od 12,0 m (za poluugradene)
odnosno 8,0 m (za ugradene).

Udaljenost povrSine gradivog dijela gradevne Cestice moze se odrediti i na
udaljenosti ve¢oj od dozvolijene ovim odredbama ukoliko je to utvrdeno posebnim
propisima, odnosno ako gradevina iz posebnih razloga prelazi visinu od 10 m, pri
¢emu udaljenost mora iznositi najmanje polovicu visine gradevine.

Visina i broj etadga gralevina

Visina gradevine mjeri se od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz
procCelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja (unutarnje presjeciste vertikalne
ravnine zida procelja i krovne plohe), €ija visina ne moze biti visa od 1,2 m.

Visina gradevine iz prethodnog stavka ne moze biti ve¢ca od 10 m, dok
ukupna visina gradevine mjerena od konacno zaravnatog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz proCelje zgrade, do najviSe kote krova (sliemena) ne
moze biti visa od 12,0 m.

Pod konacno uredenim terenom u smislu ovih odredbi ne smatra se ulazna
rampa za garazu locirana na najmanjoj udaljenosti izmedu gradevine i javno
prometne povrsine, a Cija Sirina ne iznosi vise od 3,5 m.

ne |
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Pod konaéno uredenim terenom smatra se kota novo projektiranog terena u
odnosu na najnizu kotu postojeceg terena (zate€¢enog), uz procelje zgrade, a koja ne
moze biti ve¢a od 0,5 m.

Nadzemnom etazom smatra suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje

(Pk), podzemnom etaZom se podrazumijeva podrum (Po).

Dijelovi (etaze) gradevine u smislu ovog PPUO su:

prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini,

odnosno najvise 1,10 m iznad konacno uredenog i zaravnatog terena

- suteren (S) je dio gradevine &iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan
je do 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje
gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena,

- podrum (Po) je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svog volumena u
konac¢no uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena,

- kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja,

- potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova i €iji je nadozid najviSe 0,5 m.

Gr alevni iydajenost od regulacijskog pravca

Gradevnim pravcem se smatra obvezni pravac kojim se odreduje polozaj
gradevine na gradevnoj Cestici u odnosu na okolne prometne i druge javne povrsine
(parkove, zelene povrsine i sl.), na nacin da se na njega naslanjaju dio gradevine ili
najmanje dvije najistaknutije tocke procelja.

Regulacijskim pravcem se smatra obvezni pravac kojim se odreduje polozaj
gradevne Cestice prema dodirnoj javnoj povrsini. Gradevna Cestica moze imati jedan
ili viSe regulacijskih pravaca.

Gradevni pravac, ne moze biti udaljen od regulacijskog pravca na manjoj
udaljenosti od 5 m odnosno ne manje od (H/2) za gradevine vise od 10 m. Gradevni
pravac odreduje se na udaljenosti od maksimalno 15 m od regulacionog pravca.

Gradevni pravac kod izgradnje pojedinih gradevina moze se odrediti i na
udaljenosti ve¢oj od 15 m od regulacionog pravca u sljiede¢im slu€ajevima:

- ukoliko gradevna Cestica za izgradnju pojedina¢ne gradevine ima takav oblik da
se tlocrt gradevine ne moze razviti na udaljenosti manjoj od 15 m od
regulacijskog pravca,

- ukoliko nepogodna konfiguracija tla ne omoguéava izgradnju na udaljenosti
manjoj od 15 m od rgulacijskog pravca,

- ukoliko se gradevina gradi u okruzZju postojecih ili planiranih gradevina bilo koje
namjene, a kojima je udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca
vecaod 15 m,

- kod rekonstrukcije postojecih gradevina,

- kod izgradnje uz javnu cestu, drugu javnu prometnu povrsinu i infrastrukturu
drugih vrsta prometa za koje se prema posebnim propisima uvjetuju posebna
rastojanja gradevnog od regulacijskog pravca.

Kod gradevina koji se planovima uZih podrucja planiraju kao gradevine u nizu,
gradevni pravac se odreduje na udaljenosti minimalno 5 m odnosno ne manje od
(H/2) za gradevine vise od 10 m, a maksimalno 15 m udaljenosti od regulacijskog
pravca, s time da razlika udaljenosti izmedu gradevnih pravaca dviju susjednih
gradevina u nizu ne moze biti veCa od 3 metra.

Udaljenost od regulacijskog pravca moze biti i drugacija od odredene ovim
Odredbama, ali samo kod razvrstanih cesta (javnih, Zupanijskih i drzavnih) sukladno
posebnim uvjetima tijela nadleznog za razvrstane ceste.
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Kod interpolacija novih ili rekonstrukcije postoje¢ih gradevina unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrucja se gradevni pravac odreduje tako da se
podudara sa gradevnim pravcima susjednih gradevina. Gradevni pravac se odreduje
tako da je jednak gradevnom pravcu jedne od susjednih gradevina ili se odreduje na
prostoru izmedu tih dvaju gradevnih pravaca susjednih gradevina.

Prostornim planovima uzih podru¢ja moze se odrediti jedan ili viSe gradevnih
pravaca. ViSe gradevnih pravaca moguce je odrediti za jednu gradevinu ukoliko to
zahtjeva poseban polozaj gradevine u odnosu na okolni prostor, poput kutne
dispozicije gradevine u ulicnom redu, blokovske izgradnje, interpolacije i sli¢no. Iz tih
razloga moguce je odrediti i poseban gradevni pravac za pojedine dijelove gradevine
sa razli€itim visinama izgradnje. Vide gradevnih pravaca moguce je odrediti u sluc¢aju
slozenih gradevina koje se sastoje od viSe gradevina funkcionalno i tehnoloSki
povezanih u jednu cjelinu za odredenu namjenu.

Izvan gradevnog pravca mogu biti izgradeni balkoni i ulazne nadstreSnice bez
potpornih konstrukcija van gradevnog pravca, strehe krovova, vijenci, oluci i sli¢ni
arhitektonski elementi i istaci na fasadi, sve u okviru gradevne €estice. 1znimno, kod
interpolacija unutar zastiCene urbanistiCke cjeline FaZane, kod kojih se gradevni
pravac susjednih gradevina podudara sa regulacionim pravcem, vijenci, oluci, strehe
krovova, i balkoni mogu se graditi i izvan regulacionog pravca, ako se time ne
ugrozava sigurnost prometa, odnosno ako se osigurava nesmetan prolaz interventnih
i dostavnih vozila, ali ne viSe od 1,0 m od gradevnog pravca.

Pored navedenog, izvan regulacijskog pravca mogu se postavljati naprave za
isticanje reklame tvrtki, zastite od sunca, vitrine, rasvjetna tijela i sliéni elementi
urbane opreme, ali na nacin da ne ometa odvijanje prometa.

Uz pjeSaCke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane
prometnice, do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih
vozila, ako se time ne ugrozava sigurnost prometa.

Uvij et za arhitektonsko oblikovanje

Pri gradenju gradevina mora se maksimalno postivati postojeée elemente
urbane strukture naselja i drugih izdvojenih zona, koristeéi pri tome prvenstveno
tradicionalne materijale. Na ulic(nom procelju obavezna je izvedba krovnog vijenca
(ravnog ili profiliranog) kod izgradnje gradevina koje se sukladno ovom PPUO
smatraju interpolacijama, odnosno u slu¢ajevima koji se odrede planovima uzeg
podrucja. Moguca je primjena elemenata za zastitu od sunca, kao $to su Skure, grilje,
brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i elementi za natkrivanje ulaza.

U cilju koridtenja dopunskih izvora energije (sunceve energije) moguca je
izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu koriStenja pasivnih sustava za iskoristavanje
sunceve energije, sve u okviru povrsine gradivog dijela Cestice.

Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, moraju biti prilagodeni gradevini odnosno
prostoru na koji se postavljaju, u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

Prostor izmedu regulacijskog i gradevnog pravca treba hortikulturno urediti
imajuci u vidu prije svega autohtone florne vrste.

Gradevine koje se grade kao ugradene ili poluugradene moraju uz susjedni
zid imati izveden protupozarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi
krovna konstrukcija, protupozarni zid mora presijecati Citavo kroviste.

gralLevi

Uvij et za smjegtaj vozila na gralLevnoj

Smijestaj vozila kod gradevnih Cestica svih vrsta i namjena gradevina koje
imaju neposredni kolni pristup s javno prometne povrsine, rjeSavaju se unutar
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gradevne Cestice u garazi ili otvorenom parkiraliS$tu. Za gradevnu Cesticu se broj
parkiraliSnih/garaznih mjesta za osobna vozila odreduje sukladno sljedecoj tablici.

Namjena - djelatnost Potreban broj parkiraliSnih/garaznih
mjesta
industrijska (proizvodna i servisna) 0,45/ na 1 zaposlenika
poslovna - uprava, financije, postai sl. 20/ na do 1000 m2 BPP
poslovna - trgovine 1/ nal0 m2 BPP
poslovna - trgovacki centri 40 / na do 1000 m2 BPP
poslovna - osobne usluge 40 / na do 1000 m2 BPP
ugostiteljsko-turisti¢ka (smjestaj) 30/ na 1000 m2 BPP
(prema posebnim propisima ovisno o
kategoriji)
ugostiteljska 1/na 20 m2 BPP, odnosno
40/ na do 1000 m2 BPP
sportsko-rekreacijska 0,20/ na 1 korisnika
javna - predskolsko obrazovanje i Skolstvo | 1,5/ na 1 zaposlenika
javna - zdravstvena i socijalna 20 / na do 1000 m2 BPP
javna - vjerska 0,1/ na 1 korisnika
stambena 1,5 na stambenu jedinicu
(stan, apartman, studio)

Smjedtaj gospodarskih vozila s vise od dvije osovine, samohodnih
gradevinskih strojeva i autobusa ne moZe se osigurati unutar gradevnih podrucja
naselja, ve¢ samo u drugim gradevnim podrucjima predvidenim ovim PPUO-om i
planovima uzih podrucja. 1znimno, smjestaj vozila s viSe od dvije osovine i autobusa
mogu¢ je na povrsini namijenjenoj Informativnom punktu i prometnom terminalu za
NP Brijuni i povrsini namijenjenoj Dobrovoljnom vatrogasnom drustvu.

Smijestaj vozila unutar gradevne Cestice rieSava se smjestajem vozila unutar
osnovne gradevine ili u zasebnoj garazi unutar povrdine gradivog dijela €estice, pod
nadstreSnicom ili parkiranjem na otvorenom prostoru bilo gdje u okviru gradevne
Cestice. Za gradevinsko podru¢je (naselje Fazana) planske oznake N1 i T1-1
moguce je koristiti parkiralidte na drugoj Cestici na udaljenosti do 200 mod predmetne
Cestice, pod uvjetom da se s vlasnicima tih ¢estica prethodno urede odnosi koji su
vezani za dobivanje akata za gradenje.

Uvij et za izgradnju ograda i pomolnih gratle

Gradevna Cestica moze biti ogradena. Ograde oko gradevne Cestice treba
rijeSiti kao zidane, zidano Zbukane, kamene, betonske, zelene Zivice, uz kombinaciju
niskog punog zida i transparentne metalne ograde. Visina ogradnog zida moze
iznositi maksimalno 1,5 metara, osim u slu¢aju kada se ograda izvodi uz kombinaciju
niskog punog zida (do 1,0 metar visine) i transparentne ograde, kada takva ograda
moze imati visinu do 2,0 m. Iznimno,ograde mogu biti i viSe od 1,5 m, kada je to
nuzno radi zastite gradevine ili nadina njezina koriStenja ili stvaranja urbane slike
ulice ili trga. Kod gradevnih Cestica s razlikom u visini terena preko 0,5 metara,
ograda moze na pojedinim dijelovima terena, ako se ista podudara s potpornim
zidom, biti viSa od dva metra.

Visina ograde mijeri se od kote kona¢no uredenog terena i to:

- kod ograde na regulacionom pravcu od terena uz ogradu izvan gradevne
Cestice,

- kod drugih ograda (prema susjednim gradevnim Cesticama) od terena uz ogradu
unutar gradevne Cestice.

_lp 18



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

Ograda svojim polozajem,visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu
preglednost kolne i pjeSacke povrsSine, te time utjecati na sigurnost prometa.

Pomoc¢nim gradevinama smatraju se gradevine kao $to su garaze, spremista,
drvarnice, cisterne, spremnici plina (UNP) kapaciteta do 5 m3, septi¢ke jame ili slicne
gradevine. Pomoéne gradevine moraju se graditi unutar povrsine gradivog dijela
gradevne Cestice, a kada se grade unutar povrsine gradivog dijela gradevne Cestice
na prostoru uz granicu Cestice (kod ugradenih ili poluugradenih gradevina), mogu
imati visinu i etaznost odredene za garaze (koje nisu javne garaze).

Pomocne gradevine poljoprivredne namjene s izvorima oneciséenja (staje,
svinjci, peradarnici, kuni¢njaci, gnojiSne jame i sl.) mogu se graditi samo u rubnim
neizgradenim dijelovima naselja i izdvojenih dijelova naselja te van gradevnih
podrucja, sukladno odredbama ovog PPUO-a koje se odnose na gradenje na
poljopriviednom zeml;jistu.

Gradevine od vaznamniju za Drzavu i

Na podruéju obuhvata PPUO-a planiraju se slijedece gradevine od vaznosti
za Drzavu i Istarsku zupaniju:

Gralevine od vagnosti za Drgavu
- plinovod DN 600 radnog tlaka 110 bara Sjeverni Jadran - Pula (podmorska
dionica)

- plinovod DN 700 radnog tlaka 75 bara Pula - Labin - KrSan - Viskovo
- prometni terminal za NP Brijuni unutar podrucja naselja Fazana (planirani)

Gralevi ne o distawsku@rupsatnii j azia

- 2upanijska cesta Z 5115 Pula - Fazana - Peroj - TN Barbariga (postoje¢a i dio
nove dionice - obilaznica Fazane)

- 51110 kV energetska mreza (postojec¢a i planirana) i TS 35/20/10 (postojeéa)
odnosno 110/20 kV (planirana)

- dio lokalnog plinovoda 4-6 bara (planiranog)

- dio vodoopskrbnog sustava "Vodovod Pula" (postojeéi i planirani)

- dio sustava odvodnje otpadnih voda povezanog na procisc¢iva¢ Peroj (postojeci i
planirani)

- luka otvorena za javni promet FaZzana (postojeca) Zupanijskog znacaja

- luka javhog prometa Valbandon - Ribnjak (planirana) lokalnog znacaja

Gradeviprodka ¢ja naselja

Projekcija broja stanovnika u op¢ini Fazana za 2017. g. jest 3.880 stalnih
stanovnika, sukladno stvarno dostignutom broju stanovnika, koji je vecCi od projekcije
utvrdene PPIZ-om, te 1.230 povremenih stanovnika koji ¢e, sukladno utvrdenom
trendu u razdoblju 2001.-2005., do 2017. g., u najveCem dijelu postati stalni
stanovnici.

Povremenim stanovnicima, u smislu ovog PPUO-a, smatraju se vlasnici i
korisnici gradevina (stambenih jedinica) na podrucju obuhvata ovog PPUO-a, a koji
nemaju boraviste ili prebivaliste na podru¢ju Opc¢ine Fazana, ve¢ takve gradevine
koriste za odmor, a koje su utvrdene popisom stanovnistva 2011. g. kao napusteni i
priviemeno nenastanjeni stanovi, odnosno stanovi za odmor.

FazZana je jedinstveno statistiCko naselje na podrucju obuhvata ovog PPUO-a,
a sastoji se od izdvojenih dijelova naselja FaZane, Valbandona, Stancije Barbo i
Suride. Podrugje Opéine FaZana obuhvaca u cijelosti katastarsku opéinu Fazana,
kao i dio katastarske opéine Stinjan.
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Namjena gralevinskih podrulja naselja

Izdvojeni dijelovi naselja Fazana i Valbandon razvijati ¢e se u buducnosti kao
lokalna konurbacija Fazana - Valbandon (lokalno srediSte), unutar koje ¢e se stvarati
uvjeti za prostorni razvoj sredi$njih funkcija naselja i drustvenih djelatnosti (uprave,
predskolskog odgoja, osnovnog Skolstva, zdravstva, kulture i informaticke djelatnosti
te sporta i rekreacije stanovnistva) i stanovanja.

Gradevna podrugja izdvojenih dijelova naselja Stancije Barbo i Suride
namijenjena su stanovanju kao prevladavajuéoj funkciji naselja. Unutar granica
gradevinskih podrucja lokalne konurbacije Fazana - Valbandon te gradevinskih
podruéja Stancije Barbo i Suride mogu se razvijati i turizam i ugostiteljstvo (osim
turistickih naselja, apartmanskih naselja, kampova i diskoteka), obrtniCke - servisne
djelatnosti (osim automehani€arskih, autolimarskih, stolarskih, bravarskih,
kamenoklesarskih, kemijske obrade metala i drugih djelatnosti iz ¢lanka 48. Odredbi
PPUQO) te pruzanje osobnih usluga (odvjetnickih, posrednickih, projektantskih,
frizerskih, zdravstvenih i terapeutskih, rekreacijskih, njege tijela i sl.) i to u sklopu
stambenih gradevina, ili u gradevinama na zasebnim gradevnim ¢esticama.

Stambenom gradevinom, prema PPUO, smatra se gradevina koja je u cjelini,
ili ve¢im dijelom (vise od 51%) namijenjena stanovanju. Stambenom gradevinom
smatrati ¢e se gradevina koja ima najviSe Sest prostornih jedinica, medu kojima
preteziti broj moraju biti stambene jedinice, a maniji broj mogu biti prostorne jedinice
namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti (poslovne jedinice).

Videstambenom gradevinom, prema ovom PPUO, smatra se gradevina koja
je u cjelini ili ve¢im dijelom (viSe od 51%) namijenjena stanovanju i ima viSe od 6
prostornih jedinica, medu kojima preteziti broj moraju biti stambene jedinice, a maniji
broj mogu biti prostorne jedinice namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti, koje ne
ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu. ViSestambene gradevine mogu se graditi
samo unutar granice gradevinskog podrucja naselja Fazana i granice gradevinskog
podrucja naselja Valbandon.

Na podrucju obuhvata PPUO-a ne planira se izgradnja novih viSestambenih
gradevina (gradevina s viSe od 6 prostornih jedinica) na neizgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja, a u izgradenim dijelovima
se izuzetno dozvoljava na gradevnim Cesticama vec¢im od 2.000 m2.

Poslovno-stambenom gradevinom, prema ovom PPUO, smatra se gradevina
koja je u cjelini ili ve¢im dijelom namijenjena poslovnoj namjeni (najmanje 55%
gradevinske bruto povrSine gradevine mora biti namijenjeno poslovnoj namjeni).
Unutar gradevine mogu¢ je smjestaj stambene namjene.

Kod izgradnje unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja bruto
gustoéa naseljenosti ne smije prelaziti 120 stanovnika po hektaru.

Stambene gradevine prema nacinu gradnje, unutar gradevinskog podrucja
naselja i izdvojenih dijelova naselja, grade se kao slobodnostojeCe, poluugradene i
ugradene gradevine. ViSestambene, poslovnostambene te javne i poslovne
gradevine unutar gradevinskog podruc¢ja naselja i izdvojenih dijelova naselja, prema
nacinu gradnje grade se samo kao slobodnostojece gradevine.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog ¢lanka, moguc¢a je gradnja i
poluugradenih i ugradenih gradevina i to:

- poslovnostambenih te javnih i poslovnih gradevina unutar dijela gradevinskog
podrucja naselja Fazana oznacenog planskom oznakom (M2), ukoliko Opc¢insko
vijeCe usvoji idejno urbanisti¢ko-arhitektonsko rjeSenje s navedenim nacinom
gradnje,

- viSestambenih gradevina samo unutar dijela gradevinskog podru¢ja naselja
Fazana oznaCenog planskom oznakom (N1), ukoliko Opcinsko vijece usvoiji
idejno urbanisti¢ko-arhitektonsko rieSenje s navedenim nacinom gradnje.
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Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja
naselja i izdvojenih dijelova naselja grade se samo kao slobodnostojece gradevine
uz uvjet da je moguca izgradnja samo jedne gradevine osnhovne namjene na
gradevnoj dCestici. Iznimno, od prethodnog stavka ovog ¢lanka, unutar dijela
izgradenog gradevinskog podrudja naselja Fazana oznacenog planskom oznakom
(T1-1) gradevine mogu biti i poluugradene i ugradene, 8to ¢e se odrediti UPU-om.
naselja Fazana.

Velilina ¢gealbtecnih

Kod stambenih gradevina veli¢ina gradevne Cestice iznosi minimalno 250 m2
do maksimalno 2000 m2. Izuzetno, kod interpolacija unutar za&ticene urbanisticke
cjeline Fazane, veliCina gradevne &estice iznosi minimalno kao i veliina katastarske
Cestice, ukoliko je ista manja od 250 m2, do maksimalno 1000 m2.

Veli¢ina gradevnih Cestica viSestambenih gradevina ne moze biti manja od:

- 2000 m2 za slobodnostojece gradevine,
- 1000 m2 za poluugradene,
- 600 m2 za ugradene gradevine,
a najveca gradevna Cestica se ne odreduje.
Veli¢ina gradevnih Eestica poslovnostambenih gradevina ne moZe biti manja od:
- 1000 m2 za slobodnostojece gradevine,
- 800 m2 za poluugradene,
- 600 m2 ugradene gradevine,
a maksimalna veli€ina se ne odreduje.

Kod gospodarskih gradevina (servisno — proizvodnih, trgovackih i
preradivackih) unutar gradevnih podru¢ja naselja i izdvojenih dijelova naselja,
veli¢ina gradevne Cestice iznosi minimalno 500 m2, do maksimalno 5 000 m2.

Kod javnih i poslovnih gradevina, administrativne, kulturne, usluzne,
ugostiteljske djelatnosti: (osim gradevina turisticke djelatnosti koje pruzaju uslugu
smjestaja gostiju), zdravstvene, odgojno-obrazovne, socijalne zastite i ostalih
gradevina poslovne namjene unutar gradevnih podrucja naselja i izdvojenih dijelova
naselja, veli¢ina gradevne Cestice iznosi minimalno 250 m2, do maksimalno 10 000
m2. lzuzetno, kod interpolacije, veli€ina gradevne Cestice iznosi minimalno 50 m2, do
maksimalno 5 000 m2. Kod javnih i poslovnih gradevina trgovacke i zabavne
djelatnosti, kao i kod izgradnje dvorana (sportskih, kulturno-umjetnickih, polivalentnih
i sl.) unutar gradevnih podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja, veli€ina
gradevne Cestice iznosi minimalno 2000 m2, do maksimalno 20 000 m2. lzuzetno,
kod interpolacije, veli¢ina gradevne Cestice iznosi minimalno 500 m2, do maksimalno
10 000 m2, a za izgradnju nogometnih centara najvecéa veli€¢ina gradevne Cestice se
ne odreduje.

Kod gradevina ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevnih podrucja
naselja i izdvojenih dijelova naselja, veliCina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000
m2, a maksimalna veli€ina se ne odreduje. lzuzetno, kod interpolacija veliina
gradevne Cestice iznosi minimalno 500 m2, do maksimalno 2000 m2.

Kod parkiraliSnih i garaznih gradevina za smjeStaj vozila na zasebnim
gradevnim Cesticama (parkiraliSne i garazne kuée) te gradevina komunalnih
djelatnosti, veli€ina gradevne cestice iznosi minimalno 500 m2, do maksimalno
10000 m2.

|l zgralLgmakeéevni h | estica

Kod stambenih gradevina koeficijent izgradenosti (k-ig) iznosi:
a) za slobodnostojece gradevine:
- za Cestice do 500 m2 - 0,3 do 0,5
- za Cestice od 500 do 1000 m2 - 0,2 do 0,4
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- za Gestice od 1000 do 2000 m2 - 0,1 do 0,3
b) za poluugradene gradevine:
- za Cestice povrsine do 250 m2 - 0,35 do 0,55
- za Cestice povrsine od 250 do 500 m2 - 0,25 do 0,45
- za Cestice povrsine iznad 500 m2 - 0,15 do 0,35
c) za ugradene gradevine:
- za Cestice povrsine do 250 m2 - 0,35 do 0,65
- za Cestice od 250 do 500 m2 - 0,25 do 0,5
- za Cestice povrsine iznad 500 m2 - 0,15 do 0,45
Izuzetno, kod interpolacija ugradenih gradevina na gradevnim €esticama manjim
od 250 m2, k-ig moze iznositi 1,0.
Koeficijent izgradenosti (k-ig) viSestambenih gradevina iznosi najvise 0,5.
Najmanje 20% Cestice viSestambenih gradevina mora biti uredeno autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom.

Kod gospodarskih (servisno — proizvodnih, trgovackih i preradivackih
gradevina), unutar gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se
moze kretati izmedu 0,15 i 0,75. lzuzetno, kod interpolacija ugradenih gradevina
namjene iz stavka 1., na Cesticama do 250 m2, k-ig moze iznositi i 1,0.

Kod javnih i poslovnih gradevina upravne i financijske, kulturne usluzne,
turistiCko-ugostiteljske djelatnosti (osim gradevina turistiCke djelatnosti koje pruzaju
uslugu smjestaja gostiju), zdravstva, socijalne zastite i ostalih gradevina poslovne
namjene, ukljuCujuéi i gradevine za smijesStaj vozila te gradevine komunalnih
djelatnosti, unutar gradevnih podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se
moze kretati izmedu 0,1 i 0,65. lzuzetno, kod interpolacija ugradenih gradevina
namjene iz stavka 1., na Cesticama do 250 m2, k-ig moze iznositi i 1,0.

Kod poslovnih gradevina trgovacke i zabavnih djelatnosti kao i kod izgradnje
dvorana (sportskih, kulturno-umjetnickih, polivalentnih i sl.) unutar gradevnih
podrucja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se moze kretati izmedu 0,1 i 0,45.

Izuzetno, kod interpolacija ugradenih gradevina namjene iz stavka 3., na
Cesticama do 2000 m2, k-ig moze iznositi i 0,65.

Gradevne Cestice javnih i poslovnih gradevina odredenih ovim ¢lankom, ali ne
i kod interpolacija, moraju imati najmanje 20% Cestice uredeno autohtonim niskim i/ili
visokim zelenilom.

Koeficijent izgradenosti (k-ig) poslovnostambenih gradevina iznosi najvise 0,4
uz uvjet da tlocrtna povrSina gradevine iznosi do najviSe 800 m2 kod
slobodnostojeéih gradevina, a 400 m2 kod pojedine poluugradene gradevine i 250
m2 kod pojedine ugradene gradevine. Najmanje 20% cCestice poslovnostambenih
gradevina mora biti uredeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.

Kod gradevina ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevnih podrucja
naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se moze kretati izmedu 0,1 i 0,5, uz uvjet da
najmanje 30% Cestice bude uredeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.

Koeficijent iskoridtenosti Cestice (k-is), u svim navedenim slu€ajevima
odreduje se kao trostruki iznos utvrdenog k-ig, ali ne moze iznositi vise od 1,5.
Izuzetno, kod interpolacija ugradenih gradevina, na Cesticama do 250 m2, k-is moze
iznositi i 3,0.

Iznimno, koeficijent iskoriStenosti (k-is) moze biti i veci, ali samo kod sljedecih
gradevina:

- kod gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevnih podrucja naselja

I izdvojenih dijelova naselja, ali ne i onih koje se grade unutar zasticene
povijesne jezgre Fazana, a iznosi najviSe 2,5,

- kod gradevina koje ¢ée se graditi unutar dijelova izgradenog gradevinskog

podruc¢ja naselja Fazana (oznacena planskim oznakama (T1-1), (N1) i (M2) na k.p.
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br. 4.A ,Gradevinska podrucja“ u mj.1:5000), a odreduje se kao Sesterostruki iznos
utvrdenog koeficijenta izgradenosti (k-ig),

Visina i broj etadga gralevina

Visina svih gradevina iznosi najviSe 10,0 metara od kote kona¢no zaravnatog
terena do presjecista vertikalne ravnine zida procelja i krovne plohe. Iznimno, od
prethodnog stavka ovog €lanka, visina gradevina moze biti i viSa, ali ne visa od 12,5
m i to samo u slu€aju izgradnje gradevina koje ¢e se graditi unutar dijelova
gradevinskog podrudja naselja Fazana odredenih i oznagenih planskim oznakama
(T1-1), (N1) i (M2) na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja u
mj.1:5000.

Ukupna visina gradevina u zonama odredenim planskim oznakama T1-1, N1 i
M2 ne moze biti visa od 14,5 m. Iznad odredene visine gradevine u zoni odredenoj
planskom oznakom T1-1 moze se izvoditi krovna konstrukcija maksimalno 3,2 m
mjereno od visine gradevine do sljemena krovista, racunajuci i strojarnice dizala,
postolja za klimatizacijske i slicne uredaje te ograde na krovovima nagiba krovnih
ploha manjih od 5% koje mogu biti maksimalne visine do 1,2 m iznad visine
gradevine.

Ukupna visina gradevina odredenih PPUO-om ne mozZe biti visa od 13,5 m.

Kod garaza koje se grade na gradevnim Cesticama druge namjene unutar
gradevnih podru¢ja naselja i izdvojenih dijelova naselja, visina istih iznosi
maksimalno 2,5 m od konaéno uredenog terena na ulazu u garazu do vijenca
gradevine.

Visina krovne konstrukcije iznad vijenca do sljemena moze iznositi najvise
1,5 m, a za javne garazne kuce najvide 10,0 m.

Kod izgradnje u zasti¢enoj urbanistickoj cjelini Fazane, kao i u S$iroj zoni
zastite povijesne jezgre (rekonstrukcije postojecih gradevina ili interpolacije novih),
maksimalna visina gradevine odreduje se sukladno posebnim uvjetima nadlezne
konzervatorske sluzbe, te se moze odrediti i obavezna visina gradevine, koja moze
biti viSa ili niza od one odredene ovim PPUO-om, ali ne viSa od najviSe gradevine u
neprekinutom uli€chom nizu, u odnosu na kojeg se odreduje obvezna visina
gradevine.

Sve gradevine unutar gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih dijelova
naselja mogu imati najviSe tri nadzemne etaze, te jednu ili viSe podzemnih etaza.
Iznimno, broj etaza moze biti i veci, ali ne veéi od Cetiri (4) nadzemne etaze i to samo
u slucaju izgradnje gradevina koje ¢e se graditi unutar dijela gradevinskih podrucja
naselja Fazana oznacenih planskim oznakama (T1-1), (N1) i (M2).

Podzemne potpuno ukopane etaze gradevina moguce je medusobno
povezivati, ali samo u slu€aju izgradnje poluugradenih i ugradenih gradevina i kada
Su namijenjene za garaze.

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova

Kod gradevina kroviSta mogu biti dvovodna ili razvijena u viSe kosih krovnih
ploha. Kroviste stambenih i viSestambenih gradevina, a u pravilu i ostalih koje se
grade unutar gradevnih podrudja naselja i izdvojenih dijelova naselja, mora imati
pokrov od kanalica ili slicnog materijala, te nagib krovnih ploha mora biti izmedu 18 i
24 stupnja, s pozeljnim nagibom tijela krovnih ploha prema gradevnom pravcu.

Iznimno, ostale vrste gradevina odredene ovim PPUO-om, mogu imati i
drugaciju vrstu krova (ravni, bacvasti i dr.) te pokriven materijalima primjerenim
okolisu.

Dozvoljava se na povrsini krova (do ukupno 30% povrSine) izvedba ravnog
krova, terasa, krovnih prozora sa zasebnim dijelom krovita, solarnih ¢elija i sl., kada
se prostor krovista koristi kao etaza (mansarda). U kumulativhu povrSinu raCunaju se
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i strojarnice liftova, te sli¢ne strojarske instalacije (rashladni tornjevi, klimatizacijska
tehnikai sl.).

Za osvjetljivanje potkrovlja, kada se taj prostor koristi kao etaza (mansarda)
krovni prozori koji se postavljaju u razini krovne plohe (kosi krovni prozori), kao i
izvedba strojarnica dizala i sliénih strojarskih instalacija (rashladni tornjevi,
klimatizacijska tehnika i sl.), dozvoljava se do najviSe 30% krovne povrsine.

Na povrSinama kosih krovnih ploha stambenih gradevina, do 40% njihove
povrSine, a bez ograniCenja na poslovnim gradevinama, moguce je postavljanje
suncevih éelija

Smjernice za postavljanje ma n jdrugih
montagni h naprava unutar naselja

Lokacije za postavljanje manjih montaznih gradevina i montaznih naprava
odredenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br.
79/14) odreduju se odgovaraju¢im opcinskim propisom, s time da se iste mogu
postavljati samo na javne povrSine. Takve gradevine i naprave moraju biti izvedene
od kvalitetnih materijala, a njihovo oblikovanje mora biti uskladeno s ambijentom u
kojem ¢&e se postaviti.

Na podrucju zasticene povijesne jezgre Fazane potrebno je ishoditi posebne
uvjete oblikovanja i prethodno odobrenje od nadleznog konzervatorskog odjela.

Za postavljanje privremenih gradevina za vremenski ograniCene potrebe
(javne manifestacije, sajmovi, izlozbe ili sl.) s najduzim rokom trajanja do 90 dana.
Op¢ina Fazana donosi odgovarajuéu Odluku.

Smjernice za wurelivanje javnih povr

Javne povrsine unutar naselja (kolne i pjeSacke prometnice, trgovi, parkovi i
pojasevi zaS$tithog zelenila uz prometnice, te otvorene-negradive rekreacijske
povrS§ine) moraju se prostornim planovima uzih podrucja planirati tako da u
izdvojenim dijelovima naselja Fazana i Valbandon iznose najmanje 30%, a u ostalim
izdvojenim dijelovima naselja najmanje 15% pripadajuée povrSine gradevinskih
podrucja.

Novi trgovi i parkovi moraju se prostornim planovima uzih podrucja planirati
poglavito uz gradevine javne namjene (osnovnu $Skolu, informativni punkt i prometni
terminal Nacionalnog parka Brijuni, sakralne gradevine i sl.), na nacin da se
urbanisticki i arhitektonski posebno naglasi njihova javna funkcija.

Uz glavne prometnice u naseljima i izdvojenim dijelovima naselja (Zupanijske i
lokalne ceste koje prolaze kroz naselje, te sabirne prometnice) potrebno je, gdjegod
je to moguce, planirati poteze drvoreda.

Sve javne povrSine potrebno je prilagoditi kretanju osoba sa smanjenom
pokretljivoS¢u, izbjegavajuci bilo kakve arhitektonske barijere.

Unutar parkova mogu se planovima uzih podru€ja planirati i sjenice-
nadstreSnice povrsine do 15 m2 i manje vodne povrSine (fontane i sl.) povrSine do 12
m2 kao i dje¢ja igraliSta.Unutar gradevinskih podrucja naselja na javnim zelenim
povr§inama moguce je graditi i manje rekreativne sadrzaje kao Sto su bocalista,
visee kuglane i sl., te uredivati staze, odmorista i sl., opremati urbanom opremom
(klupe, koSevi i dr.) kao i postavljati javnu rasvjetu. Postavijanje skulptura,
memorijalnih objekata i sl. na javnim povrS§inama mora se utvrditi posebnim aktom
opcinskog vijeca.

Pri podizanju novih nasada zelenila mogu se koristiti autohtone ili naknadno
udomacene florne vrste.

Na podrucju zastiCene povijesne cjeline Fazane potrebno je u najvecoj
mogucoj mijeri, sukladno uvjetima nadleZzne konzervatorske sluzbe, ocuvati i
obnavljati kameno poplocenje.

mont agn

gi

na

24

u

n

u



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

U zonama rekreacije, uredenim plazama, unutar gradevinskog podrucja
naselja Fazana, (cdr elLene planskom oznakom RP i pri kaz
prikazu br . 4. Gr al evi nakoai 15mood mard dozaoljava senj . 1:500
uredenje plaze (staze, suncaliSte, tuSevi, koSevi za smece, rasvjeta, tobogani,
skakaonice, akquagan i sl.), dok se u preostalom dijelu uredenih plaza dozvoljava
gradnja gradevina u funkciji javne plaze: restoran-, sanitarni &vorovi, spremiste za
sportske rekvizite u sklopu kojeg se moze 35% prostora namijeniti za ugostiteljske
sadrzaje (dnevna ponuda hrane, pi¢a, sladoleda, slastica i sl.), igraliSte za odbojku
na pijesku, bocalista, pjesS€enik za igru djece i sl. Nije moguce graditi nove gradevine
visokogradnje.
Veli¢ina gradevine ne smije prelaziti 150 m?. Na jednoj plazi dozvoljava se
jedna gradevina.
Postoje¢e gradevine unutar zone uredenih plaza mogu se adaptirati u cilju
podizanja kvalitete i standarda ponude u skladu s namjenom zone.
Rekonstrukcijom postojeéeg sanitarnog Cvora unutar zone uredene plaze
mora se omoguciti osobama s invaliditetom nesmetano koristenje istog. Obavezna je
primjena novih naprednijih tehnickih rijeSenja i tehnologija.
Postojeéi ugostiteljski gradevine unutar zone uredene plaze moze se
odrzavati u cilju podizanja standarda ponude i primjene novih tehnologija. Vanjska
terasa se moze natkriti i zatvoriti, transparentnim montaznim elementima, u skladu s
odredbama PPUO-a.
Rekreacijske povrSine unutar gradevinskog podru€ja naselja Valbadon
oznacene planskom oznakom R( odr el ene i pri kazanaulna karto
1. Kori gtenje i namj e megragive surzalenenpavrSine kaojgse 1: 2500
mogu uredivati kao parkovne zelene povrSine s rekreacijskim sadrzajima (trim staze,
bocalista i sl.) ali bez moguc¢nosti gradnje gradevina visokogradnje.

g
0

| z gr astrikilge van naselja
|l zdvojena gradevinska podrucja izvan naselj a

Zona male privrede i obrtniStva "San Pelegrino" (12) i poslovna zona ,Barbo®
(K1,K2)

Koncentracija obrtnickih i proizvodno-servisnih kapaciteta usmjeravat ¢e se u
zonu male privrede i obrtniStva planiranu ovim PPUO-om na lokaciji San Pelegrino
(12). Unutar ove zone mogu se obavljati slijedece djelatnosti:

- trgovina na veliko i malo

- automehanicarske, autolimarske, vulkanizerske servisne radionice,

- skladistenje i prodaja naftnih derivata i usluge putnicima i vozilima,

- proizvodnja namjestaja, parketa i obloga,

- proizvodnja gipsanih gradevinskih elemenata,

- proizvodnja drvene, metalne i plastiCne stolarije i ugradbenih elemenata,
- maniji pogoni za pakiranje prehrambenih artikala (Secer, bradno, zacini i sl.),
- proizvodnja i flaSiranje alkoholnih i bezalkoholnih pica,

- proizvodnja maslinovog ulja i ostalih proizvoda od maslina,

- primarna prerada i pakiranje svjezeg voca i povréa,

- primarna prerada i pakiranje morskih organizama,

- reciklazno dvoriste sa sekundarnom obradom materijala,

- ugostiteljska djelatnost koja ne uklju€uje usluge smjestaja.

Zona male privrede i obrtniStva "San Pelegrino" (12) te poslovne zone ,Barbo*
(K1, K2) moraju imati Ill kategoriju uredenosti gradevinskog zemljiSta odnosno
optimalno uredeno gradevinsko zemljiste koje obuhvaca osim pripreme i osnovnu
infrastrukturu: pristupni put, vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku
mrezu te parkiraliSna mjesta u skladu s ovim PPUO-om.
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Velilina ¢gealbtecnih

Kod industrijskin gradevina (servisno — proizvodnih i preradivackih), te
skladisnih gradevina i vecih gradevina za trgovinu na veliko i malo - trgovackih
centara bruto povrSine vece od 1500 m2), veli€ina gradevne Cestice iznosi minimalno
500 m2, a maksimalno 30 000 m2.

lzgr alLenost grlaelsetviicnas ki h

Kod industrijskin gradevina (servisno - proizvodnih i preradivackih), te
skladisnih gradevina i vecCih gradevina za trgovinu na veliko i malo (trgovackih
centara bruto povrsine vecih od 1500 m2) k-ig se moze kretati izmedu 0,15 0,75.

Koeficijent iskoriStenosti Cestice (k-is), u svim prethodno navedenim slu¢ajevima
odreduje se kao trostruki iznos utvrdenog k-ig, ali ne moze iznositi vise od 1,0.

Visina i broj etaga gralevina

U poslovnoj zoni ,Barbo® (K1, K2) te u zoni male privrede i obrtni§tva "San
Pelegrino” (12) dozvoljava izgradnja gradevina koje mogu biti i vise od 12 m ali ne
vise od 15 m, ukoliko tehnoloski uvjeti rada uvjetuju vecu visinu gradevine, $to se
utvrduje urbanistickim planom uredenja. U ovim zonama dozvoljava se izgradnja
gradevina s najvide dvije nadzemne i jednom podzemnom etaZzom.

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova

U zoni male privrede i obrtniStva "San Pelegrino” (12) te poslovnoj zoni
.Barbo* (K1, K2), pored izvedbe gradevina s dvostreSnim kosim krovovima,
dozvoljava se izvedba ravnog krova, kupolastih, paraboli¢nih ili sli¢nih vitopernih
krovova, terasa, sustava solarnih ¢elija i sl.

Ugostiteljsko-t ur i st i ¢Ctkuer izsotnieC k,iugoptiteljskd zabavni centar

Koncentracije turistiCke i ugostiteljske djelatnosti naroCito ¢e se razvijati u
ugostiteljsko-turistickim zonama smjestenim na obalnom dijelu, unutar ZOP-a, i u
turistickim punktovima odredenim ovim PPUO-om van ZOP-a, dok ¢e se pojedinacne
gradevine gore navedenih djelatnosti izgradivati i unutar gradevinskih podrudja
naselja, kako je utvrdeno u ¢lancima od 32. do 44. Odredbi za provodenje PPUO.

Ugostiteljsko-turistiCkim zonama i turistickim punktovima podrazumijevaju se
zone ugostiteljsko-turisticke namjene, standardi za izgradnju i uredenje kojih su
utvrdeni posebnim propisima i PPIZ-om.

Ugostiteljsko zabavni centar (TP-1) podrazumijeva ugostiteljsko - poslovnu
namjenu (zabavni centar) bez moguénosti smjestaja.

Ugostiteljsko-turistiCke zone oznacene su planskom oznakom (T), a turisti¢ki
punktovi planskom oznakom (TP) i prikazani na kartografskim prikazima br. 1.
KoriStenje i namjena povrSina u mj. 1:25000 i br. 4 Gradevinska podrucja u
mj.1:5000.

Unutar ugostiteljsko-turisti¢kih zona (T) unutar ZOP-a:

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo, uz postivanje zateCene prirodne vegetacije i dijelova
obale,

- smjeStajne jedinice u autokampu i kampu ne mogu biti povezane s tlom na &vrsti
nacin.
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Velilina gralLevnih | estica

Kod gradevina koje ¢e se graditi unutar ugostiteljsko-turistickin zona (T),
veli€ina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000 m2, a maksimalna veli€ina se ne
odreduje. Iznimno, povrsine turisti¢kih punktova (TP) smatraju se jednom gradevnom
Cesticom i ne mogu se dijeliti na manje gradevne Cestice.

Kod kampova i turistiCkih naselja veli¢ina gradevne Cestice iznosi minimalno
2000 m2, a maksimalna 15 ha.

|l zgralenost gralevnih | estica

Kod gradevina koje ¢e se graditi unutar turistickih punktova (TP) koeficijent
izgradenosti (k-ig) se moze kretati izmedu 0,1 i 0,5, a unutar ugostiteljsko-turisti¢kih
zona (T) unutar ZOP-a ne smije biti veéi od 0,3.

Kod kampova se koeficijent izgradenosti (k-ig) moze kretati izmedu 0,05 i
0,15, pri ¢emu se povrSine za kampiranje ne raCunaju kao gradivi dio gradevne
Cestice. Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice, (k-is) u svim sluCajevima
navedenim u &lanku 59. Odredbi za provodenje PPUQO, odreduje se kao trostruki
iznos utvrdenog k-ig, ali ne moze iznositi viSe od 1,2 unutar turistiCkih punktova (TP)
odnosno najvise 0,8 unutar ugostiteljsko-turistickih zona (T) izvan naselja u ZOP-u.

Visina i broj etadga gralevina

U ugostiteljsko-turistickim zonama (T) i turistickim punktovima (TP-2 do TP-6)
planira se izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene sa smjeStajnim
kapacitetima, a unutar turistickog punkta (TP-1) ugostiteliske gradevine bez
smjestajnih kapaciteta koje mogu biti visoke do 10,0 m, i ukupne visine do najviSe
13,5m ali i viSe ukoliko tehnoloSki uvjeti rada (posebni propisi) uvjetuju vecu visinu
gradevine, 8to se utvrduje planom uzZeg podrudja. Za gradevine ugostiteljsko-
turisticke namjene unutar predmetnih zona u ZOP-u potrebno je kod izrade plana
uzeg podruCja izvrSiti postupak krajobrazne analize i valorizacije sukladno
odredbama PPIZ-a, kojim se detaljnije uvjetuje maksimalna, odnosno obvezna visina
gradevina. U predmetnim zonama dozvoljava se izgradnja gradevina s najviSe tri
nadzemne i jednom podzemnom etazom, a izuzetno se kod izgradnje hotela i apart-
hotela dozvoljava i koriStenje potkrovlja za smjesStajne jedinice i druge komercijalne
sadrzaje.

Sve gradevine u kampovima mogu biti najveée visine 6,0 m i imati jednu
nadzemnu etaZzu.

Visina i broj etaga gralevina

U ugostiteljsko-turistickim zonama (T) i turistickim punktovima (TP-2 do TP-6)
planira se izgradnja gradevina ugostiteljsko-turistitke namjene sa smijestajnim
kapacitetima, a unutar turistickog punkta (TP-1) ugostiteljske gradevine bez
smjestajnih kapaciteta koje mogu biti visoke do 10,0 m i ukupne visine do najviSe
13,5m, ali i vide, ukoliko tehnoloski uvjeti rada (posebni propisi) uvjetuju vecu visinu
gradevine, Sto se utvrduje planom uzeg podru€ja. Za gradevine ugostiteljsko-
turistiCke namjene unutar predmetnih zona u ZOP-u potrebno je kod izrade plana
uzeg podrucja izvrsiti postupak krajobrazne analize i valorizacije sukladno odredbama
PPIZ-a, kojim se detaljnije uvjetuje maksimalna, odnosno obvezna visina gradevina.

U predmetnim zonama dozvoljava se izgradnja gradevina s najviSe tri
nadzemne i jednom podzemnom etazom, a izuzetno se kod izgradnje hotela i apart-
hotela dozvoljava i koriStenje potkrovlja za smjestajne jedinice i druge komercijalne
sadrzaje.
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Sve gradevine u kampovima mogu biti najvece visine 6,0 m i imati jednu
nadzemnu etaZu.

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova

U ugostiteljsko-turistickim zonama (T) i turistiCkim punktovima (TP), a pored
izvedbe gradevina s dvostreSnim kosim krovovima, dozvoljava se izvedba ravnog
krova, kupolastih, paraboli¢nih ili sliénih vitopernih krovova, terasa, sustava solarnih
celija i sl.

|l zgradene strukture van gradevnih podruc¢ja

Polazeé¢i od cCinjenice da najveéi dio podruCja Opcine Fazana zauzima
poljoprivredno zemljiste i da se razvoju poljoprivrede pridaje izuzetan znacaj u
privrednom razvoju opc¢ine, podrudja predvidena ovim PPUO-om kao poljoprivredne
povrsine nece se smjeti koristiti u druge svrhe, osim u sluajevima predvidenim ovim
Odredbama.

Uvjeti formiranja zemljiSnih kompleksa gospodarskih i stambeno-gospodarskih
gradevina van gradevinskog podru&ja utvrdeni su posebnim propisima te Odredbama
PPIZ-a, kao prostornog plana $ireg podrugja.

Gospodarske gralevine na poljoprivrednom ze

Na osobito vrijednim obradivim tlima (P1) utvrdenim ovim Planom mogu se
graditi: staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim gradevinama za primarnu
obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 20.000 m?, farme za
uzgoj stoke na kompleksima ne manjim od 100.000 m?, ribnjaci sa pripadajuéim
gospodarskim gradevinama na kompleksima ne manjim od 200 000 m?
vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim od 100 000 m2.

Na vrijednim obradivim tlima (P2) utvrdenim ovim Planom mogu se graditi:
staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim gradevinama za primarnu obradu
poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 10 000 m?, farme za uzgoj
stoke na kompleksima ne manjim od 50 000 m?, peradarske farme na kompleksima
ne manjim od 20 000 m?, vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim
od 20 000 m?.

Na ostalim obradivim tlima (P3) utvrdenim ovim Planom mogu se graditi:
staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim gradevinama za primarnu obradu
poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 5 000 m?, farme za uzgoj
stoke na kompleksima ne manjim od 10 000 m?, peradarske farme na kompleksima
ne manjim od 5 000 m?, vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim od
10 000 m?.

Unutar ZOP-a se najmanja povrSina zahvata iz prethodnih stavaka odreduje
sukladno Zakonu.

Polozaj gospodarske gradevine odreduje se na katastarskoj Cestici tako da se
saCuva prikladnost preostalog dijela katastarske Cestice za poljoprivrednu obradu i da
se, osim kod odredivanja smjestaja staklenika i plastenika, zahvati poljoprivredno
zemljiSte Sto manjeg boniteta. Udaljenost gospodarskih gradevina za stoCarsku
proizvodnju od gradevinskih podrucja, mora biti u skladu sa sljedecim tablicom.
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Goveda i konji Ovce i koze (kom.) Udaljenost od gradevinskog
kom. podrucja /m/

do 10 do 50 50

10 do 20 50 do 100 100

viSe od 20 viSe od 100 200

Gospodarske gradevine moraju biti udaljene od ostalih prometnica i od
granice katastarske Cestice prema kojoj se izvode otvori najmanje 3 m.

Gradevni pravac istovjetna je s granicom povrSine gradivog dijela Cestice koja
je najbliza granici uz javnu prometnicu ili drugu javnu povrSinu. Smatra se da
gospodarska gradevina ima osiguran pristup s javne prometnice ukoliko takav pristup
ima katastarska Cestica na kojoj se gospodarski objekt nalazi ili planira.

Maksimalna povrsina pojedinih gospodarskih gradevina iznosi:

- 50 m2 za pcelinjake,

- 100 m2 za spremista za poljoprivredne strojeve i poljoprivredni alat,

- 10.000 m2 za staklenike i plastenike,

- 3.000 m2 za ostale gospodarske gradevine i komplekse gradevina (stoCarske
farme, vinarsko-vinogradarske gradevine, gradevine za primarnu obradu i
¢uvanje poljoprivrednih proizvoda).

Ukupna tlocrtha povrSina gospodarskih gradevina, osim staklenika i
plastenika, ne moze biti ve¢a od 20% katastarske Cestice ili kompleksa Cestica na
kojoj se gradevina nalazi.

Poljoprivredne gradevine se mogu prikljudivati na infrastrukturne gradevine
(vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske) ukoliko za to postoje uvjeti, pod
istim uvjetima kao i gradevine u gradevinskim podrucjima, dok se prociS¢avanje
otpadnih voda mora rjeSavati individualnim uredajima za prociS¢avanje otpadnih
voda, sukladno vazeéim propisima i uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu voda.

Gospodarske gradevine, osim staklenika i plastenika, mogu u okviru
maksimalno dozvoljene tlocrtne povrSine gradevine ili kompleksa gradevina imati uz
osnovnu namjenu i jednu ili viSe drugih gospodarskih namjena.

Gospodarske gradevine mogu imati samo jednu nadzemnu i jednu podzemnu
etazu. Gospodarske gradevine mogu imati maksimalnu visinu od 6,5 m mjerenu od
konacno uredenog terena na bilo kojem mjestu uz gradevinu do vijenca gradevine,
osim posebnih tehnoloskih gradevina (silosa za Zitarice, silosa za krmnu hranu,
nosivih elemenata vjetro elektrana za vlastite potrebe, spremnika za vodu).

Kroviste gospodarskih gradevina mora se izvoditi u nagibu 5 — 24 %, ovisno o
vrsti pokrova (rebraste limene ploCe, staklo i ploCe od staklene vune, razne vrste
plasti¢nih plo¢a, Sindra, kupa kanalica).

Gospodarske gradevine ne mogu se graditi od priru¢nih i otpadnih
materijala.Vanjski zidovi gospodarskih gradevina, koji su izgradeni od betona,
blokova od betona, plinobetona, opeke i sli€nih materijala, moraju biti ozbukani.

Spremnici za vodu mogu biti izgradeni bilo gdje u okviru Cestice ukoliko visina
gradevinskog dijela nije viSa od jedan metar od najnize toCke konacno uredenog
terena neposredno uz tu gradevinu. Spremnici za vodu moraju biti glatkih povrSina,
nepropusnih za vodu, zatvorenih i opremljenih tako da se moze odrzavati sanitarna
ispravnost vode te udovoljavati i drugim sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima.

Udaljenost gnojiva i gnojidnih ili septic¢kih jama od spremnika vode ne smije biti
manja od 15 metara. Polozaj gnojiSta ili septickih jama mora biti na nizem dijelu
terena u odnosu na spremnike vode. GnojiSte mora biti izgradeno od takvih materijala
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i na takav nacina da je osigurana potpuna vodonepropusnost, a iznad povrSine
zemljiSta mora imati obzid visine minimalno 20 centimetara.

Gradevine za uzgoj stoke moraju se izgradivati od &vrstog materijala, tako da
su zastiéene od atmosferskih utjecaja i da se u njima moze odrzavati Cistoc¢a. Pod
mora biti vodonepropusan i mora imati nepropusne kanale spojene s gnojiSnom
jamom.

Gospodarske zgrade ili naprave za spremanje sijena ili slame moraju biti
udaljene od susjednih gradevina najmanje 5 metara. Udaljenost pcelinjaka od
susjedne €estice ne smije biti manja od 5 metara.

Stambeno-gospodarske gralevine za vlastite pot
seoskim gospodarstvima

Osnovna demografska i ekonomska jedinica za utvrdivanje veli¢ine kompleksa
stambeno-gospodarskin gradevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskim
gospodarstvima je CetveroClano seosko domacinstvo. Stambeno-gospodarske
gradevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima mogu se graditi
na vrijednim (P2) i ostalim obradivim tlima (P3) utvrdenima PPUO-om i to. uz
zadovoljavanje sljedecih preduvjeta:

- za stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe, na gradevnim
Cesticama povrSine od najmanje 20 ha (200.000 m2) mijeSovitih poljoprivrednih
povrsina (obradivog zemljista, livada, pasnjaka),

- za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama povr3ine od najmanje 2 ha
(20.000 m2) mijeSovitih poljoprivrednih povrSina (obradivog zemljiSta, livada,
pasnjaka).

Pored navedenog, utvrduje se potreba osiguranja minimalno 4 ha obradivih
povrSina van samog kompleksa (po formuli 1 sto¢na jedinica/stanovniku x 4 &lana
domacinstva x 1 ha), tj. najmanje 4 ha mjeSovitih poljoprivrednih povrSina (obradivog
zemljidta, livada, pasnjaka). Za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskim
domacdinstvima (agroturizmom), potrebno je minimalne prostorne normative za
utvrdivanje samostalnog kompleksa utvrditi na sljedeci nacin:

- najmanje 1 000 m2 obradivog zemljiSta po prijavljenoj smjestajnoj jedinici
(postelji)

- najmanje 1 stoCna jedinica + 1 ha zemljiSta van samostalnih stambeno-
gospodarskih objekata i kompleksa na 10 prijavljenih smjeStajnih jedinica
(postelji)

Stambene jedinice unutar predmetnih kompleksa van gradevinskih podrucja,
kao i smjestajne jedinice agroturizma smatraju se prate¢im gradevinama te se ne
mogu naknadno izdvajati iz predmetnih kompleksa.

Stambeno-gospodarske gradevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim
gospodarstvima predstavljaju komplekse gradevina koji se sastoje od:

- stambene gradevine

- gospodarskih gradevina

- gradevina za smjestaj gostiju

Koeficijent izgradenosti (k-ig) zemljiSnog kompleksa =za stambeno-
gospodarske gradevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima
moze se kretati od 0,01 do 0,1, koeficijent iskoridtenosti (k-is) moze biti jednak
dvostrukom iznosu k-ig, ali najviSe 0,2, a odnos veli€ine izgradenog dijela stambene
namjene u odnosu ha gospodarsku namjenu ne smije biti manji od 1 : 2.

Stambena gradevina moze se graditi pod istim uvjetima (namjena, visina i broj
etaZza, uvjeti oblikovanja gradevine) kao i gradevine iste namjene u gradevinskim
podrucjima, s time da se unutar nje ne mogu obavljati poslovne djelatnosti.

Izuzetno, unutar stambene gradevine se moze obavljati poslovne djelatnosti
za vlastite potrebe i djelatnost turizma na seoskim gospodarstvima, ako u kompleksu
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gradevina vec¢ nisu izvedene gradevine samo za tu namjenu (gradevine za smjestaj
gostiju) te poslovne djelatnosti.

Za gospodarske gradevine u gradevinskim kompleksima stambeno-
gospodarskih gradevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima
vrijede isti uvjeti kao i za samostalne gospodarske gradevine.

Uvjeti gradnje gradevina za smjestaj gostiju utvrdeni su posebnim propisima, te
odredbama ovog PPUO-a koje se odnose na stambene gradevine.

Gralevine kman gems j i gt u

U sklopu Suma gospodarske namjene, a u vlasnistvu Drzave, ovim se PPUO-
om omogucava izgradnja jedne gradevine za potrebe Sumarstva i lovstva, koja moze,
uzimajuci u obzir i okolno uredeno zemljiste, sadrzavati:

- ispitnu stanicu za promatranje Sumskih ekosustava,

- prostorije za lovo€uvara i lugara,

- prostorije za lovce (lovacki dom) s prate¢im prostorijama, bez smjestajnih,
redeno streliSte za glinene golubove,
manje uzgajaliste pernate divljaci.

Cijeli zemljiSni kompleks (Cestica) ne moze biti veéi od 5.000 m2 i moze se
izgraditi samo na neobraslom Sumskom zemljitu, a moraju se postivati i sljedeéi
uvjeti:

- k-ig moze iznositi 0,05, a k-is 0,1,

- gradevina mozZze biti visoka najvise 7,0 m te imati najviSe dvije nadzemne etaze,

- za ostale uvjete oblikovanja gradevine adekvatno se primjenjuju odredbe PPUO-a
koje se odnose na poljoprivredne gradevine na poljoprivrednom zemiljistu.

Zone rekreacije

Zone rekreacije - kupaliSta oznacena su planskom oznakom R3 (odredeno i
prikazano na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena povrSina u mj.
1:25.000) prostiru se uz obalu i izmedu turistickih kompleksa komercijalnog i
odmaralisnog turizma. Unutar tih zona moguca je graditi i komunalne gradevine, ali
isklju¢ivo u svrhu opskrbe rekreacijskih gradevina. Pod takvim komunalnim
gradevinama podrazumijevati ¢e se vodospreme, crpne stanice, rezervoari,
trafostanice i sl.

U zonama rekreacije graditi ¢e se i uredivati putovi, trim staze, klupe za
sjedenje i boravak, nadstreSnice, kupaliSta s malim plaznim gradevinama,
informativne table i putokazi, sanitarni ¢vorovi, kiosci za informativne djelatnosti, s
time da gradevine mogu biti samo prenosive gradevine povrSine do 12 m2 bruto
povrSine. U zonama rekreacije uredivati ¢e se i otvoreni tereni za rekreaciju (mini golf,
bocalista, vise¢a kuglana, odbojka na pijesku, pjeS€anici za djecu i sl.), ali ne i
gradevine namijenjene sportu.

Unutar zone rekreacije u podrucju izdvojenog turistickog podru¢ja MUP-a
moguca je rekonstrukcija postojeéih sportskih igraliSsta u cilju odrzavanja istih i
gradnja novih bez pratecih gradevina. Dozvoljava se gradnja montaznih gradevina do
12 m2. Sve prethodno navedene gradevine svojom izgradnjom ne smiju bitno
mijenjati znacajke krajolika u kojem se grade, a posebno se iskljuCuje moguénost
iskr€enja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina vecih od 2,0 ha u svrhu izgradnje
gore navedenih gradevina.

Rekreacijske povrSine oznaene su (na kartografskom prikazu br. 1.
KoriStenje i namjena povrSina u mj. 1:25000) planskom oznakom R unutar, a
planskom oznakom R6 pokraj gradevinskog podru¢ja naselja Valbadon. To su
negradive zelene povrSine koje se mogu uredivati kao parkovne zelene povrsine s
rekreacijskim sadrzajima, ali bez mogucénosti gradnje gradevina visokogradnje.
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Zone rekreacije koje su uredene plaze oznacene su planskom oznakom R7
kao zone izvan naselja (na kartografskom prikazu u mj. 1:25.000) i kao povrsine
unutar naselja RP (na kartografskom prikazu u mj. 1:5.000).

Povrsine uredenih plaza su planirane ispred bivSe tvornice ,Badel” i uz
trristicko naselje Bi Village, a postoje¢a je glavno gradsko kupaliste ispred sredista
naselja Fazana.

Gralevine u zoni "Tambur a"

Uvjeti za dosadasnje eksploatacijsko polje ,Tambura® utvrdeni su za razdoblje
dozvoljene eksploatacije i sanacije do 2015.g, bez moguénosti proSirenja istog te
sanacije do 2020.g. u okviru postojec¢ih granica eksploatacijskog polja. Obuhvat
dosadasnjeg eksploatacijskog polja namjenjuje se u funkciji njegove sanacije za
smijestaj deponije gradevnog materijala (inertni) otpad, a sukladno projektu sanacije.

PovrSina za deponiju gradevnog materijala ureduje se temeljem propisa za
gospodarenje otpadom i UPU-a Tambura.

Groblje

Za potrebe stanovnidtva Opéine Fazana planira se izgradnja novog groblja,
unutar kojeg se planira uredenje grobnih Cestica (grobnica, nisa), pjeSackih staza,
memorijalnog srediSnjeg prostora, parkiralita i grobne kapele s prateCcom urbanom
opremom i infrastrukturom. Novo se groblje planira sjeverno od gradevinskog
podru¢ja Fazane, na kojemu se osigurava prostor za 100 godina u skladu s
Pravilnikom o grobljima (NN99/02.) za mala groblja.

Za grobnu kapelu odreduju se sljedeci parametri izgradenosti:

- k-ig moze iznositi 0,01, a k-is 0,1,
- gradevina moze biti visoka najviSe 5,0 m, te imati najviSe jednu nadzemnu etazu,

I nfrastrukturne gralevine

Infrastrukturne gradevine prometne, energetske, telekomunikacijske i
vodnogospodarske namjene (vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpadnih i
oborinskih voda te uredenja vodotoka i voda) mogu se graditi van gradevinskog
podrucje, u tom se slu€aju moraju izvoditi uz primjenu nacela najbolje dostupne
tehnologije (BAT — best applicable technology), uz postivanje ekoloskih nacela u
planiranju, projektiranju i izgradnji gradevina.

Trasa infrastrukturnog koridora moze varirati u odnosu na plansko rjeSenje, ali
samo ako je projektnom dokumentacijom dokazano da je bolje, racionalnije,
tehnolo$ki kvalitetnije rijeSenje ili uvjetovano specificnom mikrolokacijom trase.
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Uvij et smjeStaja gospodarskih djelatnost.i

Osnovni pravci dugoro¢nog razvoja gospodarstva Opcine Fazana bit ¢e
djelatnosti koje u najvecoj mijeri vrednuju prirodne uvjete i bogatstvo, prednosti
prometno — geografskog poloZaja, osiguravaju najvece efekte i koji vrSe funkciju
nositelja razvoja opéine. Polazeci od tih osnova, osnovni pravci razvoja gospodarstva
i Op¢ine Fazana biti ¢e slijedece djelatnosti:

- turizam i ugostiteljstvo,

- prometiveze,

- poljoprivreda

- trgovina, usluge

- mala privreda i obrtnistvo.

Turizam i ugostiteljstvo

Utvrdivanje uvjeta smjeStaja turistiCke i ugostiteljske djelatnosti proizlazi iz
vazecih propisa iz te oblasti (a posebno uvjeta kategorizacije turisti¢kih i ugostiteljskih
gradevina) te odredbi PPIZ-a kao prostornog plana $ireg podrugja.

Ovim se PPUO-om PPUO-a utvrduju minimalni uvjeti za kategorizaciju
turisticko-ugostiteljskih gradevina unutar turisti¢kih zona i turisti¢kih punktova.

Unutar ugostiteljsko-turistickih zona uzi obalni pojas je namijenjen isklju€ivo
uredivanju kupalista sa plaznim gradevinama, suncalista, pristupa u more, pontona,
zelenih povrsina, manjih sportskih igraliSta, povrSina za vodene sportove i
ugostiteljskih gradevina, dok su smjestajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu.
Uvjeti izgradnje istih utvrditi ¢e se prostornim planom uZeg podru¢ja u skladu s
odredbama ovog PPUO-a.

UZim obalnim pojasom smatrati e se pojas Sirine koja osigurava izgradnju
svih vrsta gore navedenih gradevina, ali ne manje od 100 m od planirane linije
uredenja obale.U uZzem obalnom pojasu mogu se rekonstruirati postoje¢e gradevine
pod istim uvjetima kao i za izgradnju gradevina u drugim dijelovima ugostiteljsko-
turistiCkih zona, osim smjestajnih ugostiteljsko-turistickih gradevina.

Posebni uvjeti smjedtaja ugostiteljsko-turistickih gradevina utvrdeni su
Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13), a od posebnog znacaja za
provedbu ovog PPUO-a su sljedeci:

— nova gradnja planira se u neizgradenim dijelovima postojecih gradevinskih
podruc¢ja samo kao kvalitativna i kvantitativha dopuna postojece turisticke ponude
s viSom kategorijom smjestajnih gradevina i prateCih sadrzaja (Sportsko -
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sli¢ni) uz osobito izrazene planske
mjere poboljSanja infrastrukture i zastite okolisa,

— smjestajne gradevine te gradevine prateCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i
veli¢inom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

— nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na
nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i
tradicijske arhitekture,

— smjeStajna gradevina u izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko-
turistiCke namjene (izvan naselja) planira se izvan pojasa najmanje 100 m od
obalne crte,

— vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrdina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

— najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

— prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup
na javno-prometnu povrSinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiraliSnih

_lp 33



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

mjesta prema odredbama ovog PPUO-a.

U pojasu Sirine 25 metara od morske obale osigurati ¢e se javni prolaz uz
obalu, te se u tom dijelu prostora mora osigurati kolni pristup svim vrstama
interventnih vozila nadleznih sluzbi. Svi pristupi obali u gore spomenutom pojasu
moraju se izvesti s potpunim izbjegavanjem stvaranja arhitektonskih barijera.

Promet i veze

Djelatnost prometa i veza posebno ¢e se razvijati unutar lu¢kog podrucja luke
Fazana i Valbandon (luke javnog prometa), a moguée i unutar zone male privrede i
obrtnistva "San Pelegrino".

PPUO-om se u naselju FaZana osigurava povrSina parkiraliSsne namjene za
optimalno rjeSenje ulaznog-izlaznog cestovnog i pjeSackog prometa na informativnog
punkta NP Brijuni, kao i optimalni broj garaznih i parkirnih mjesta za osobna vozila
posjetitelja i gostiju NP Brijuni, koji ne moze biti manji od 1000 P.M. (400 P.M. za
smijestajne kapacitete na otoc¢ju Brijuni i 600 P.M. za dnevne posijetitelje), a potrebno
je predvidjeti i mjesto za parking autobusa posijetitelja NP Brijuni, racunajuci na cca
20 autobusa. Za navedene potrebe rezervirana je povrsina od cca 4,63 ha, oznatena
planskom oznakom (NP) i prikazana na kartografskom prikazu br.4.B “Gradevinska
podrucja“ u mj.1:5000.

Na povrsini iz prethodnog stavka ovog ¢lanka gradi se temeljem prostornog plana
uzeg podrucja prema sljedec¢im opcim uvjetima:

- povrSina se smatra jednom gradevnom Cesticom i ne moze se dijeliti na manje
gradevne Cestice,

- na povrsini je moguéa gradnja jedne gradevine osnovne namjene do najvise
1.000 m2 tlocrtne povrSine gradevine od najviSe dvije nadzemne i jedne
podzemne etaze,

- ukupna visina gradevine do najvise 10,0 m,

- udaljenost od regulacijskog pravca i od granica gradevne Cestice najmanje 10
metara,

- unutar gradevine mogu¢ je prostor ugostitelijskog, trgovackog i sl. usluznog
sadrZzaja koji upotpunjuje osnovnu namjenu u povrSini od najvise 15%
gradevinske (bruto) povrsine,

- unutar gradevine nije moguc¢ smjestaj stambene namjene,

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

- povrSine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrSinu koja ne moze biti
uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m uz kolnik i prema posebnim uvjetima
nadleZne uprave za odrzZavanje cesta,

- povrSina mora imati prikljucak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima prikljuCenja nadleznih komunalnih poduzeca.

U luci otvorenoj za javni promet zupanijskog znaCaja — Fazana omogucava se i
osigurava prostor za operativni dio luke, komunalni dio luke, nauti¢ki dio luke, a sve u
skladu s Pravilnikom o kriterijima za odredivanje namjene pojedinog dijela luke
otvorene za javni promet Zupanijskog i lokalnog znacaja, nacin placanja veza, uvjete
koriStenja, te odredivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN br.
94/07 — u daljnjem tekstu Pravilnik NN94/07). Minimalni broj komunalnih vezova, a
Cine ih plovila gradana i ribarski brodovi gradana, Ciji vlasnik ima prebivaliSte na
podrucju jedinice lokalne samouprave, ne smije biti manji od zate€enog u trenutku
izrade Plana uzeg podrucja kojim ¢ée se toCno definirati kapacitet luke u skladu s
navedenim Pravilnikom (NN br. 94/07.
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Luka Fazana i luka lokalnog znacdaja — Valbandon Koristit ¢e se za izletniCke
brodove i povremeni prijevoz putnika za redovnu brodsku liniju za NP Brijuni, a
Valbandon posebno i za potrebe plovila MUP-a i Obalne straze.

Razvoj zratnog prometa prema Prostornom planu Istarske Zupanije, a koji se
odnosi na nove zracne luke i helidrome odvijat ¢e se u skladu sa Zakonom o zraénom
prometu te propisima za gradnju gradevina i prateCe infrastrukture.

Na podruc¢ju op¢ine Fazana moguce je na povrsini nogometnog centra naselja
Fazana (R8:) urediti helidrom za interventne potrebe, a sve prema Pravilniku o
helidromima (NN 24/11).

Poljoprivreda

Na podrudju obuhvata ovog PPUO-a se na poljopriviednom zemljistu mogu
graditi samo gospodarske i stambeno-gospodarske gradevine pod uvjetima iz
¢lanaka od 63. do 82. te infrastrukturne gradevine iz ¢lanaka 105.-109. Odredbi za
provodenje PPUO, s time da se kod izgradnje unutar ZOP-a primjenjuje posebni
propis.

Na podrucju obuhvata ovog PPUO-a ne dozvoljava se izgradnja gospodarskih
gradevina za uzgoj monogastriCnih Zivotinja (peradi i svinja) osim za vlastite potrebe, i
u koli€inama manjim od minimalnih koli¢ina prikazanih u tablici 3. u Clanku 65.
Odredbi za provodenje PPUO. Na podrucju obuhvata ovog PPUO-a ne dozvoljava se
izgradnja malih gospodarskih gradevina (gradevina za alat, strojeve i poljoprivredni
materijal, manjih od 100 m2) na zasebnim parcelama unutar ZOP-a i krajobrazne
cjeline Istarskog priobalja.

Na osobito vrijednim obradivim tlima (P1) utvrdenim ovim PPUO-om
mogucénost izgradnje stambeno-gospodarskih gradevina za vlastite potrebe i turizma
na seoskim gospodarstvima, kao i izgradnje malih gospodarskih objekata (pomoénih
gradevina za drzanje alata i strojeva, poljoprivredne opreme i sl.) utvrdena je u
¢lancima 80. i 81. Odredbi za provodenje PPUO.

Mal a privreda i obrtnidgtvo, trgovi

U zoni male privrede i obrtnistva "San Pelegrino" (12) mogu se graditi samo
gradevine €ija je namjena utvrdena u ¢lanku 49. Odredbi za provodenje PPUO.

U zoni poslovne namjene Barbo (K1,K2) i u zoni male privrede i obrtnistva
"San Pelegrino” (12) ne mogu se graditi gradevine stambene namjene.

Gradevne Cestice u ovoj zoni moraju biti zazelenjene visokim raslinjem na
najmanje 20% povrSine Cestice, a posebno u rubnim dijelovima prema susjednim
Cesticama.

Odrzavanje autobusa i drugih gospodarskih vozila i gradevinskih strojeva se
moze predvidjeti samo u zoni male privrede i obrtnistva.

ParkiraliSna mjesta moraju se planirati u sklopu iste ili izdvojene vlasniCke
Cestice.

Uvjeti smjegtaja drugtvenih djelatn

Djelatnost javne uprave obavljati ¢e se u sklopu postojeéeg kompleksa
gradevina, za koje je ovim PPUO-om utvrdena pogodnost i dostatnost za daljnje
obavljanje poslova.

Predskolski odgoj obavljati ¢e se u sklopu postojeCe gradevine, Ciji su
kapaciteti po grupama (odjeljcima) dovoljni za maksimalni broj upisane djece
predSkolske dobi (cca 120-130 djece), ali je potrebno izgraditi polivalentnu dvoranu
sa prate¢im sadrzajima te eventualno jo$ jedan dodatni odjeljak za najstariju grupu
djece (priprema za osnovnu $kolu).

osti
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Potrebno je izvrSiti razgraniCenje vanjskih povrSina u odnosu na gradevinu
osnovne Skole te takve povrSine dodatno hortikulturno urediti i opremiti za igru djece i
druge edukativne sadrzaje na otvorenom.

U osnovnom Skolstvu ne oCekuju velike promjene u broju upisane djece, koji ¢e
vjerojatno ostati na razini od 300 ucenika.

Potrebno je utvrditi funkcionalnu Cesticu osnovne Skole i odvojiti je od one djecjeg
vrtica, a po potrebi je i proSiriti te dopuniti sportskim sadrzajima i povrSinama za
edukaciju na otvorenom (Skolski vrt ili vo¢njak, zimski vrt u stakleniku i sl.).

Na podrucju gradevinskog podruéja naselja Fazana odredene su dvije povrSine

namijenjene potrebama vatrogasne zajednice:
D1 - povrSina od cca 0,35 ha namijenjena izgradnji javne gradevine dobrovoljnog
vatrogasnog drustva Opcine Fazana,
T2-1 — povrsina od cca 1,65 ha namijenjena novoj lokaciji za izgradnju gradevina za
potrebe odmaralista i viezbaliSta Hrvatske vatrogasne zajednice.

Povrsine iz prethodnog stavka ovog Clanka odredene su i prikazane na
kartografskom prikazu br.4. Gradevinska podruéja u mj.1:5 000.

Na povrSini iz prvog stavka ovog C¢lanka planske oznake (D1) gradi se
temeljem prostornog plana uzeg podrucja (UPU) prema sljedeéim opéim uvjetima:

- povrsina je namijenjena gradnji gradevina dobrovoljnog vatrogasnog drustva te
javnih prometnih i javnih zelenih povrSina,

- na povrsini je moguca izgradnja sloZzene gradevine,

- koeficijent izgradenost (k-ig) do najvise 0,65,

- koeficijent iskoriStenosti (k-is) se odreduje kao trostruki iznos utvrdenog
koeficijenta izgradenosti (k-ig),

- ukupne visine do 13,5 m, iznimno, viSe sukladno posebnim propisima za
gradevine vatrogasne namjene,

- do tri nadzemne etaze,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice najmanje 5 m odnosno h/2
ukoliko je gradevina visa od 10 m i najmanje 10 m od regulacijskog pravca uz
javne i/ili prometne povrsine,

- najmanje 20% povrSine mora biti uredeno s autohtonim niskim i/ili visokim
zelenilom,

- povrSine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrSinu koja ne moze biti
uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za odrzavanje cesta,

- povrSina mora imati prikljuéak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima priklju€enja nadleznih komunalnih poduzeca,

- parkiraliSna mjesta u skladu s ovim Odredbama.

Na povrsini iz prvog stavka ovog ¢lanka planske oznake (T2-1) gradi se temeljem
prostornog plana uzeg podrucja (UPU) prema sljedec¢im op¢im uvjetima:

- povrSina je namijenjena gradnji odmaraliSta i vjezbaliSta Hrvatske vatrogasne
zajednice te javnih prometnih i javnih zelenih povrsina.

- moguca je izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene

- koeficijent izgradenosti (k-ig) se moze kretati izmedu 0,11 0,5,

- koeficijent iskoriStenosti (k-is ) se odreduje kao trostruki iznos utvrdenog k-ig, ali
ne moze iznositi vise od 1,5,

- visina gradevine 10 m,

- ukupne visine 13,5 m,

- ako geotehnicki uvjeti to dopustaju moguca je izgradnja jedne podzemne etaze,

- udaljenost gradevina od granice gradevne cestice najmanje 5 m i 10 m od
regulacijskog pravca javne i/ili prometne povrsine,

- ukupni kapacitet je 100 postelja,
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- gradevine se mogu kategorizirati sukladno vazeéim propisima o kategorizaciji
ugostiteljskih objekata,

- uredenje povrsine vjeZzbaliSta za vatrogasce,

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

- povrsine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrSinu koja ne moze biti
uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za odrZzavanje cesta,

- povrSina mora imati priklju€ak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima priklju€enja nadleZznih komunalnih poduzeéa,

- parkiraliSna mjesta u skladu s Odredbamai za provodenje PPUO.

Mj esna trgnica

Planira se izgradnja nove mjesne trZznice u sklopu novog poslovno-stambenog
centra naselja Fazana unutar gradevinskog podruéja naselja Fazana (oznacen
planskom oznakom M2 i prikazan na kartografskom prikazu br.4. Gradevinska
podru¢ja u mj.1:5000). Nova trznica mora sadrzavati otvoreni prostor za Standove
veli¢ine cca 300 m2, te jo§ 300 m2 zatvorenog poslovnog prostora (ugostiteljstvo,
trgovine, usluzni servisi) uz odgovarajuéu povrsinu spremista i hladnjaca.

Potrebna parkiraliSna mjesta trznice rijeSit u sklopu zajedni¢kog parkiraliSta
(javne garaze) poslovnog centra naselja Fazana (M2).

Uvjeti za izgradnju odredeni su u ¢lanku 161. Odredbi za provodenje PPUO.

Trgoval ki centar (K2)

Na podrucju gradevinskog podrucja naselja Fazana odredena je povrsina od
cca 1,16 ha namijenjena izgradnji manjeg trgovackog centra (oznaCena planskom
oznakom K2 i prikazana na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja u
mj.1:5000). Na povrSini (K2) gradi se temeljem prostornog plana uzeg podrudja
prema sljedeéim opéim uvjetima:

- povrSina je namijenjena gradnji trgovackog centra e javnih prometnih i javnih
zelenih povrSina.

- na povrSini se moZe graditi jedna poslovna gradevina pretezito trgovacke
namjene,

- koeficijent izgradenosti (k-ig) povrSine iznosi do najvise 0,45,

- koeficijent iskoristenosti (k-is) se odreduje kao dvostruki iznos utvrdenog
koeficijenta izgradenosti (k-ig),

- gradevina moze imati do najviSe dvije nadzemne etaze (P+1) ukupne visine do
10 m,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice najmanje 5,0 m i najmanje
10,0 m od regulacijskog pravca od javne i/ili prometne povrsine,

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

- unutar gradevine mogu¢ je prostor usluznog sadrzaja (ugostiteljstvo, apoteka,
postolar i sl.) koji upotpunjuje osnovnu namjenu u povrsini do 25 % gradevinske
(bruto) povrsine,

- povrsine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrSinu koja ne moze biti
uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m uz kolnik i prema posebnim uvjetima
nadlezne uprave za odrzavanje cesta,
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- povrSina mora imati priklju¢ak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima priklju€enja nadleZznih komunalnih poduzeéa,

- parkiraliSna mjesta u skladu s ovim Odredbama uz moguénost koriStenja
susjedne Cestice, s Ciji se vlasnikom prethodno moraju trajno rijesiti odnosi,

- postojeca prilazna ulica ureduje se kao pjeSacka aleja unutar javnih zelenih
povrsina.

Kultura, sport i rekreacija
Sport i rekreacija

PPUO-om su odredene povrSine unutar gradevinskog podrucja naselja
Fazana i Valbadon (prikazane na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja
u mj.1:5000) u cilju ocuvanja prostora za potrebe odvijanja sportsko-rekreacijskih
potreba stanovniStva, gostiju te ¢lanova i igrata nogometnih klubova, a to su:

- R8: nogometni centar u naselju FaZzana povrSine cca 5 ha i

- R8; sportski centar u naselju Valbadon povrsine cca 1,2 ha.

Na povrSinama iz prethodnog stavka ovog €lanka graditi ¢e se i uredivati javne
gradevine i povrSine namijenjene sportu i rekreaciji i to:

- na povrSini R8; predvidena je izgradnja dvaju nogometnih igralista (glavno i
pomocno), gradevine s prate¢im sadrzajima, tribine i druge gradevine potrebne
za rad nogometnog centra,

- na povrsini R8; predvidena je izgradnja jednog nogometnog igraliSta, gradevine
s prateéim sadrzajima (svlaCionice, sanitarije i klupske prostorije) i drugi
sportsko-rekreacijski sadrzaji. Moguca je izgradnja manjih isklju€ivo montaznih
tribina.

Na povrSinama iz prethodnog stavka ovog ¢lanka gradi se temeljem prostornog
plana uzeg podrucja (UPU) prema sljedeé¢im opéim uvjetima:

- svaka povrsina namijenjena je gradnji gradevina iz prvog stavka ovog Clanka te
javnih prometnih i javnih zelenih povrsina,

- koeficijent izgradenosti (k-ig) povrSine do najvise 0,8, od Cega gradevine
visokogradnje do najvise 0,1,

- koeficijent iskoriStenosti (k-is) gradevine visokogradnje odreduje se kao trostruki
iznos utvrdenog koeficijenta izgradenosti (k-ig) unutar povrSine R8: odnosno
dvostruki unutar povrsine R8;,

- ukupne visine do 13,5m unutar povrSine R8; odnosno 10 m unutar povrSine R8,

- udaljenost gradevine visokogradnje od granice gradevne Cestice najmanje 5,0 m
odnosno h/2 ukoliko je gradevina viSa od 10 m,

- udaljenost gradevine visokogradnje od regulacijskog pravca uz javne ifili
prometne povrSine najmanje 10 m,

- udaljenost sportskin terena od granice gradevne Cestice i od regulacijskog
pravca uz javne i/ili prometne povrSine najmanje 5 m,

- gradevina visokogradnje je prvenstveno namijenjena prate¢im sadrzajima sporta
i rekreacije (svlaCionice, teretane, ambulanta i sl.) dok je manji dio od 25%
gradevinske bruto povrSine gradevine moguce namijeniti prateéim sadrzajima
kao Sto su ugostiteljstvo (bez smijestajnih jedinica), trgovina i dr. usluzne
djelatnosti,

- povrSine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrsinu koja he moze
biti uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za odrzavanje cesta,

- iznimno, u sluc¢aju povrsine R8;, Sirina prometne povrsine moze biti i manja, ako
se radi o postoje¢im povrSinama koje nije moguce prosirivati zbog postojecih
gradevina koje se ne predvidaju za uklanjanje,
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- povrSine moraju imati priklju¢ak na osnhovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima priklju€enja nadleZznih komunalnih poduzeéa,

- parkiraliSna mjesta u skladu s ovim Odredbama,

- unutar povrSina moguce je graditi i komunalne gradevine, ali isklju¢ivo u svrhu
opskrbe rekreacijskih gradevina. Pod takvim komunalnim gradevinama
podrazumijevati ¢e se vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl.
Takoder se mogu graditi i javne kolne, kolno-pjeSacke, servisne, pjeSacke i

parkiraliSne povrsine, te uredivati javhe zelene povrSine kao i postavljati urbana
oprema.

Dio povrsina uz naselje Bi Village namjenjuje se za rekreaciju (R7), kao uredeno
kupaliste s javnim pristupom i javnim parkiraliStem, plaznim sadrzajima, djecjim
igraliStima, sanitarijama i fitnesom na otvorenom prostoru te s ugostiteljskim i
trgovaCkim sadrzajima u gradevini koja se moZe graditi u skladu sa sljedec¢im
uvjetima:

- Cestica se ne moZze dijeliti na manje gradevne Cestice,

- gradevina je udaljena od obalne crte najmanje 15,0 m, a od susjednih meda
najmanje 5,0 m,

- maksimalna bruto povr$ina gradevine je 150,00 m?,

- gradevine je prizemnica, visine do sljemena krova najvise 5,0 m, s moguénoséu
terase,

- Cestica mora imati priklju¢ak na javnu prometnu i osnovnu komunalnu
infrastrukturu, a parkiralista u skladno s Odredbama za provodenje PPUO,

- najmanje 40% Cestice treba biti uredeno s kro$njastim stablima,

- plaza i plazne gradevine moraju biti pristupatne osobama s poteSskoama u
kretanju,

- plaza se oprema u skladu s uvjetima za uredene plaze.

Javna i drugtvena namjena

Planira se izgradnja dvaju novih polivalentnih gradevina, jedne na podrucju
lokaliteta ,Budi¢in“ unutar gradevinskog podrucja naselja Fazana i druge na podrucju
naselja Valbandon.

Te polivalentne gradevine sluzile bi svim oblicima lokalnog kulturnog djelovanja
(amaterska kulturno-umjetni¢ka drustva, samostalni umjetnici), ali i za organizaciju
javnih manifestacija, te se predvidaju za prijam i istovremeni boravak do 150 osoba.
Unutar gradevine mogu¢ je smjestaj bazena.

PovrSina na lokalitetu ,BudiCin® u naselju FaZzana oznacCena je planskom
oznakom (D8) i odredena na kartografskom prikazu br. 4 Gradevinska podrucja u
mj.1:5000.

Detaljni uvjeti uredenja i izgradnje povrSine namijenjene izgradnji polivalentne
gradevine (D8) unutar gradevinskog podruCja naselja Fazana odrediti ¢e se
prostornim planom uzeg podrucja (UPU) uz sljedecée opce uvjete:

- povrSina je namjenjena gradnji polivalentne gradevine te javnih prometnih i
javnih zelenih povrsina,

- moze se graditi jedna gradevina osnovne namijene (polivalentna dvorana)
najviSe do tri (3) nadzemne etaze,

- koeficijent izgradenosti (k-ig) povrSine do najviSe 0,45,

- koeficijent iskoriStenosti (k-is) ne moze iznositi viSe od 1,5,

- ukupne visine do najviSe 13,5 m. Iznimno, i viSe sukladno posebnim propisima
za sportske gradevine,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice najmanje 5,0 m odnosno h/2
ukoliko je gradevina visa od 10 m,
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- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca uz javne i prometne povrSine
najmanje 10,0 m,

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

- unutar gradevine mogu¢ je prostor ugostiteljskog, trgovackog i sl. usluznog
sadrZzaja koji upotpunjuje osnovnu namjenu u povrSini od najvise 25%
gradevinske (bruto) povrsine,

- povrSine moraju imati neposredan pristup na prometnu povrSinu koja ne moze
biti uzeg slobodnog profila od one koja sadrzava minimum dvije minimalne kolne
trake od 2,75 m i pjeSacki trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za odrzavanje cesta,

- povrSina mora imati priklju€ak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima prikljuéenja nadleznih komunalnih poduzeéa,

- parkiraliSna mjesta u skladu s ovim Odredbama.

Prostori arheoloskih lokaliteta utvrdenih ovim PPUO-om, nakon $to se provedu
cjelovita istrazivanja te restauracija i konzervacija nalaza, urediti ce se kao arheolosKki
parkovi, uz odgovarajuce hortikulturno rjeSenje, prema posebnim uvjetima i uz
nadzor nadleznog konzervatorskog odjela.

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

Sirina planskog koridora javnih cesta te telekomunikacijskih, energetskih i
vodnogospodarskih (vodoopskrba, odvodnja i melioracijska odvodnja) gradevina
odredena je posebnim propisima i PP1Z-om kao prostornim planom $ireg podrugja.

PPUO-om utvrdeni koridori iz prethodnog stavka ne mogu se mijenjati planovima
uzih podrucja, osim u slu€aju da se temeljem novih istraZivanja i spoznaja utvrdi
neprovedivost realizacije planiranih gradevina unutar tih koridora.

Komunalnu infrastrukturu potrebno je u pravilu planirati izvan kolnih povrsina
Zupanijskih i lokalnih cesta.

Polozaj i trasa infrastrukturnih mreZa planiranih unutar obuhvata koridora
Zupanijskih i lokalnih cesta definirati ¢e se posebnim projektima u skladu sa
prethodno ishodenim uvjetima nadlezne uprave za ceste te u skladu sa ¢I.55. Zakona
0 cestama (84/11, 22/13, 54/13).

Prometni infrastrukturni sustavi
Ceste

PPUO odreduje izgradnju novih i rekonstrukcija postoje¢ih cesta u cilju
poboljSanja ukupne cestovne mreze te osiguranja boljeg prometnog povezivanja i
kvalitetnijeg pristupa do pojedinacnih stambenih podrucja.

Cestovni promet odvijat ¢e se sukladno vaze¢em Zakonu o cestama i na temelju
Prostornim planom utvrdene cestovne mreze razvrstanih i nerazvrstanih javnih cesta
i putova.

Sirina koridora za pojedine kategorije cesta su prostori u kojima nije dozvoljena
gradnja ili rekonstrukcija gradevina visokogradnje, a utvrduju se kako slijedi:
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Sirina koridora (m)
Kategorija ceste Postojeca Planirana
gradevina gradevina
Zupanijske ceste 40 70
Lokalne ceste 30 50

Spojeve na zupanijske i lokalne ceste na podrucju obuhvata PPUO potrebno je
planirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i
prilaza na javnu cestu vazecom normom za projektiranje i gradenje &vorova u istoj
razini, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javhe ceste izvan naselja i njihovi
elementi moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN110/01), ostalim
zakonima, propisima i normativima vezanim za predmetno podrucje planiranja i
projektiranja.

Pristup gradevnih &estica na Zupanijske i lokalne ceste potrebno je ovim PPUO-
om propisanim urbanistiCkim planovima uredenja planirati preko sabirnih i ostalih
ulica.

Zastitni pojas uz javne razvrstane ceste, te rezimi gradnje i uredenja prostora
odredeni su Zakonom o cestama, a za nerazvrstane ceste na podrudju opcine
FaZana temeljem odluke Opcine.

Osim prometnica koje su utvrdene u grafickom dijelu PPUO-a, planovima uzih
podrucja i odgovaraju¢im aktima kojima se odobrava gradnja, mogu se utvrditi i
prometnice niZzeg znacaja, kao nerazvrstane ceste i ostale prometne povrsine.

Nove nerazvrstane ceste u gradevinskim podrucjima uvjetuju se s minimalnim
profilom 7,0 m (5,5 m kolnik i 1,5 m jednostrani pjeSacki nogostup).

Ako se kod rekonstrukcije postojeéih cesta u izgradenim gradevinskim
podrucjima, cjelinama od povijesnog znacenja ili u posebnim okolnostima ne moze
ostvariti slobodni profil ceste, a radi funkcioniranja infrastrukturnog sustava, moze se
odobriti i smanjenje profila (gabarita) ceste posebnim propisom za podrudje opcine
Fazana.

PostojeCe prometnice u izgradenim dijelovima naselja, iznimno se zadrzavaju u
zate€enom profilu, koji za dvosmijerni promet treba osigurati Sirinu kolnika od min. 5,0
m, a za jednosmjerni minimalno 3,0 m te su tada kolno pjeSacke odnosno sukladno
vazec¢em Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Cvoriste Vodnjan - jug u koridoru drzavne ceste D-3 (koje se nalazi na podrugju
Op¢ine Vodnjan) potrebno je izvesti sa svim pristupnim pravcima, a posebno s
pristupnim pravcem Magornja - ¢voriSte Vodnjan - jug i rekonstrukcije postojeéih
prometnica od istog do Zupanijske ceste Z 5115.

Novoplanirana sabirna prometnica PuntiZela (podrugje Grada Pule) - Surida -
Liznjamoro (podru¢je Opéine Vodnjan) - Valmarin (podru¢je Grada Pule) - ZraCna
luka Pula (podrucje Opcine LiZnjan), u dijelu obuhvaéenom PPUO-om, izvesti ¢e se
unutar planiranog koridora $irine 40 m i spojem na Z 5115 &vorom u jednoj razini.

Novoplanirana obilaznica naselja Fazana izvesti ¢e se u skladu sa Pravilnikom o

osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN110/01).
Za obilaznicu naselja Fazana se spoj s postojeéom Zupanijskom cestom Z 5115
planira cestovnim ¢vorom u dvije razine, izmedu naselja Fazana i Valbandon, na taj
nacin da se i izgradeni dio prikljucne ceste i kruznog toka turistickog naselja Bl
Village u Valbandonu ukljuci u rjeSenje ¢vora.

PjeSacko-biciklisticke prometnice izvoditi ¢e se u min. Sirini od 3,0 m.

Benzinske postaje mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja uz prometnice
sukladno posebnim propisima.
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Benzinske postaje grade se uz javnhe ceste izvan gradevinskih podruc¢ja naselja
neposrednom provedbom ovog Plana sukladno posebnim propisima.

Omogucava se planiranje benzinskih postaja ovim PPUO-om propisanim
urbanisti¢kim planovima uredenja naselja i na drugim lokacijama za koje se mogu
osigurati odgovarajuéi prometni uvjeti i mjere zastite okoliSa u odnosu na kontaktnu
namjenu prostora.

Planom su odredene benzinske postaje kao prometne gradevine — dio ulice i to
postoje¢e benzinske koje se mogu zadrzati i planirane benzinske postaje koje se
grade uz ulice ili na morskoj obali.

Benzinske postaje mogu se graditi i na drugim lokacijama pod uvjetom da su
smjestene u gospodarskim zonama za proizvodnu i poslovnu namjenu te unutar luka

Toc€na lokacija planiranih benzinskih postaja odredit Ce se:

- ovim PPUO-om propisanim urbanisti¢kim planovima uredenja,

- idejnim projektom.

U sklopu benzinske postaje moguce je uredenje parkirnih povrSina te pratece
gradevine sa sadrzajima trgovine, ugostiteljstva, skladista i sanitarija te praonice
motornih vozila.

Benzinske postaje se grade odnosno postojeCe rekonstruiraju prema slijedec¢im
op¢im uvjetima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti i iskoristenosti gradevne Cestice je 0,3
uz uvjet da tlocrtna povrsina pratece gradevine moze biti do najvise 300m2,

- dopustena je jedna (1) etaza, ukupne visine do najvise 6 m,

- prostor s agregatima za istakanje goriva moZe se natkriti nadstreSnicom do
najvise 200m2 tlocrtne povrsine, ukupne visine do najvise 8 m,

- pratea gradevina i nadstreSnica moraju biti udaljene od granica gradevne
Cestice najmanje 5m,

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

- povrSina mora imati priklju€¢ak na osnovnu komunalnu infrastrukturu:
vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu sukladno ovim
Odredbama i posebnim uvjetima priklju¢enja nadleznih komunalnih poduzeca.
PostojeCe benzinske postaje rekonstruiraju se prema uvjetima iz prethodnog

stavka ovog ¢lanka, a ako uvjeti ne odgovaraju rekonstruiraju se u postojecim
gabaritima i uz uvjet da se granitne vrijednosti ne smanjuju (tlocrtne povrSine ne
povecavaju ako su postojece vece od dopustenih i postoje¢e udaljenosti ne smanijuju
ukoliko su postojeée udaljenosti manje od dozvoljenih).

Tip planiranog raskrizja Zupanijske ceste ZC5118 i planiranih ostalih cesta koje
nisu javne definirati posebnim projektima.

Telekomunikacije

Pored proSirenja kapaciteta postojecih komutacijskin gradevina fiksne
telekomunikacijske infrastrukture, planira se izgradnja novih komutacijskih gradevina
- UPS-a (udaljenog pretplatni¢kog stupnja) unutar gradevinskog podrucja naselja
Fazana i gradevinskog podrucja naselja Valbandon. Lokacijae UPS-a utvrditi e se
prostornim planom uzeg podrudja.

U skladu s porastom prometa u fiksnoj telekomunikacijskoj mrezi, postojeci
metalni vodovi biti ¢e zamijenjeni optickim kablovima.

Unutar podrucja zastiCene urbanistiCke cjeline Fazane zracne linije i prikljucci u
fiksnoj telekomunikacijskoj mrezi ¢e biti zamijenjeni podzemnima.

Prilikom planiranja novih koridora vodova treba primijeniti sliede¢a nacela:

- za gradevinska podrucja naselja Fazana i Valbadon, kao i unutar izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja: podzemno u zoni pje$ackih staza ili zelenih
povrsina,
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- u ostalim gradevinskim podrucjima naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni
pjeSackih staza ili zelenih povrsina,

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci
koridore prometnica. Iznimno kad je to moguée, samo radi bitnog skraéivanja
trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica vodec¢i racuna o
pravu vlasnistva.

Predvida se znatan porast telekomunikacijskog prometa u pokretnim
komunikacijama, za §to ¢e biti potrebno pojacati postoje¢e osnovne postaje prometa
(samostojece stupove) izvan podrucja opcine, ali s mogucnoSc¢u izgradnje i jedne
oshovne postaje na podru¢ju opcine. Nova osnovna postaja ¢e se graditi izvan
urbaniziranog podrudja i izvan podru€ja obuhvata zasti¢enih kulturnih dobara, a
ukoliko nije moguce odrediti lokaciju van naselja koja odgovara tehni¢kim uvjetima
postavljanja, moguce je njihovo postavljanje na rubnim, neizgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja. Najmanja udaljenost bazne stanice od najblizih
postojecih ili planiranih gradevina ne smije biti manja od visine samog antenskog
stupa stanice. Osnovna postaja imat ¢e gradevinski dio koji mora posluZiti za
postavljanje viSe uredaja postojecih i buducéih operatera.

U razvoju postojeéih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje
poboljSanje pokrivanja, poveéanja kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i
tehnologija (UMTS i sustavi slijedecih generacija). U skladu s navedenim planovima,
uz postojeée i trenutno planirane lokacije osnovnih postaja koje se instaliraju na
postojeée gradevine, na podru€ju obuhvata PPUO-a potrebno je u buducnosti
omoguciti izgradnju i postavijanje dodatnih osnovnih postaja s pripadaju¢im
antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne
postaje mogu biti postavljene na samostojeCe antenske sustave razli€itih izvedbi na
gradevinama (krovnim prihvatima na postojeéim gradevinama, a moguce i na sustav
stupova javne rasvjete).

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema
nacinu postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) i elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.

PPUO-om je odredena planirana elektronicka komunikacijska zona (unutar
radijusa 1500m) za smjestaj antenskih stupova.

Unutar zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja
samostoje¢eg antenskog stupa takvih karakteristika da moZze prihvatiti viSe
operatera, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrden riedenjem Ministarstva
zastite okoliSa i prostornog uredenja i graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti na dozvoljavaju, izgradnju jednog stupa koji ima
takve karakteristke da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.)
dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavaju¢i na¢in mogu
pokriti planirano podrucje signalom.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postojec¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole.

Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevine) treba projektirati i
izvoditi prema Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009).

Prostornim planovima uzih podrucja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture
u koridorima javnih povrSina Sirine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedece
napomene:

- postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu KK infrastrukturu,

- privode KK planirati za sve gradevinske Cestice na podrucju obuhvata PPUO,

- kapacitete i trasu KKf veliCine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno
koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.
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Glavnu trasu novoplanirane KK treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju, ali u
rubnim dijelovima treba predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko-
distributivnin ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je
potreban EE priklju¢ak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. U
rubnim dijelovima treba predvidjeti moguénost za realizaciju zra¢ne distributivne Cu i
FTTx mreze uz zajedni¢ko koristenje postojeéih EE stupova kao i ugradnju novih TK
stupova.

U slu€aju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja
susjednih podrudja, potrebno je omoguditi formiranje koridora za kapacitete koji nisu
u funkciji samog podrucja iz obuhvata plana.

U cilju postizanja §to viseg nivoa komunalnog uredenja potrebno je planirati i
adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s
invaliditetom.

Jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti
odredbe dokumenata prostornog uredenja iz svojeg djelokruga s odredbama Uredbe
o mijerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme (NN 139/2012) prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena
i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do uskladenja dokumenata
prostornog uredenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova
Uredba.

Prostornim planovima uZih podrucja potrebno je planirati uporabu postojeceg
slobodnog prostora u izgradenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije
mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi
promjera od 50 mm predstavljaju uobiCajeno rjeSenje pri gradnji kabelske
kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog
promjera, ili umjesto njih, kao uobiCajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije.
Gradnja kabelske kanalizacije moZe se izvesti i tehnologijom minirovova i
mikrorovova.

Radove na projektiranju i izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme treba izvoditi prema vazecéim zakonskim propisima i pravilnicima,
od kojih isti¢emo:

- Pravilnik o tehnickim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske
infrastrukture (NN 88/01),

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008 i 90/2011),

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/2007,38/2009,55/2011 i 90/2011),

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/2009),

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone komunikacijske infrastrukture i -
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora
radova ili gradevine (NN 42/09),

- Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (NN 155/2009),

- Uredba o mijerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN 139/2012).

Energetski sustavi
Plinofikacija

Uz plinovod DN 700 radnog tlaka 75 bara odreduje se zastitni pojas od 30+30
m od osi plinovoda, unutar kojeg nije moguée gradenje gradevina osim prometnica i
gradevina komunalne infrastrukture. Uz druge plinovode odreduje se zastitni pojas u
skladu s posebnim propisima, ali koji ne moZze biti manji od 3+3 m od osi plinovoda.

Plinovodi se moraju izvesti u podmorskom dijelu polaganjem na dno s
kotvljenjem, a u kopnenom dijelu ukapanjem, a sve to sukladno posebnim propisima.
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PPUO-om je odredeno da se buduée trase plinovoda polazu sukladno
idejnom rjeSenju, odnosno idejnom projektu plinofikacije grada Pule i okolnih naselja
prirodnim plinom (InZenjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb, 2004.9.).

Navedenim rjeSenjem iz prethodnog stavka ovog ¢&lanka planirano je
polaganje buduéih ST plinovoda D 160, tlaka 4 bara.

Planirani koridori lokalnih plinovoda trebaju biti Sirine 6 m, a mogu se izvoditi i
u slobodnom profilu postojecih ili planiranih prometnica najmanje Sirine 6 m.

Do priklju¢ka na plinovodnu mrezu omogucuje se postavljanje spremnika za

ukapljeni plin i opskrba korisnika sukladno odgovaraju¢im propisima.

Elektroenergetika

Elektroenergetska mreZza naponske razine 35 i 10 kV biti ¢e zamijenjena 110 i
20 kV naponskom razinom.

Unutar gradevinskih podrucja naselja i drugih izdvojenih zona izgradnja 20 kV
mreze izvoditi ¢e se iskljuCivo kabliranjem. Iznimka su stambeno-gospodarskih
gradevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima.

U podru¢jima u kojima se planira znacajnija izgradnja (turisticke zone:
Fazanska pineta, FaZzana - sjever, Valbandon - jug, zona male privrede i obrtnistva:
San Pelegrino i ostalim izdvojenom gradevinskim podrucjima gospodarske namjene
koja se nalaze izvan prihvatljivog dosega postoje¢e niskonaponske mreze) graditi ce
se nove 20/0,4 kV trafostanice, a po potrebi i posebnim uvjetima poduzeéa za
distribuciju elektricne energije, i nova 20 kV kabelska mreza. Lokacije gradevina i
trase mreza unutar ovih zona utvrditi ¢e se planovima uzeg podrudja.

Vodoopskrba

Kapaciteti vodosprema "Carpi", "Magornja" i "Belci", kao i kapacitet cjevovoda &
150 od vodospreme "Carpi" i @ 250 od vodospreme "Belci" biti ¢e revidirani sukladno
planiranim kapacitetima utvrdenima ovim PPUO-om, te ¢e se po potrebi isti povecati,
ali na istim lokacijama vodosprema, odnosno u istim koridorima cjevovoda. (veci
profil ili dupliranje cjevovoda unutar iste trase).

Pri izradi projekata vodovodne mreze potrebno je primijeniti sliedeée uvjete:

- koridor sluznosti za magistralne cjevovode (iznad profila DN 200) je 6m + 6m,

- koridor sluznosti ostalih cjevovoda (manijih profila od DN 200) je 2m + 2m,

- koridor sluznosti za cjevovod do & 300 je 6 m (3 m lijevo i desno),

- koridor sluznosti za cjevovod veci od & 300 je 8 m (po 4 m lijevo i desno).
Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije gradevina

vodoopskrbe unutar obuhvata PPUO-a potrebno je ishoditi posebne uvjete
projektiranja i gradenja od Vodovoda Pula d.o.0., uz obaveznu izradu detaljnog
hidraulickog proracuna te ishodenja dokumentacije sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN br. 153/13).

Pri izradi projekata vodovodne mreze potrebno je primijeniti sljedeée uvjete:

- vodovodnu mrezu projektirati unutar koridora javnih prometnica;

- dubina kanala vodovodna mrezu mora osiguravati pokriCe tjemena cijevi s
minimalno 100 cm nadsloja, vodeéi raCuna o kona&noj visini teren;

- razmak izmedu vodovodne mreze i elektricnog kabela u uzduznom pravcu mora
iznositi najmanje 100 cm;

- kod poprecnog krizanja vodovodne mreze i elektricnog kabela, elektri¢ni kabel
se postavlja ispod vodovodne mreze na razmaku od najmanje 30 cm i to u
zastitnu cijev;

- vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacijske cijevi ili kroz
reviziono okno kanalizacije;
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- kanalizacijska cijev oborinskih i fekalnih voda treba biti udaljena od cjevovoda
pitke vode najmanje 50 cm, a kod popre¢nog krizanja, kanalizacijska cijev se
postavlja ispod cjevovoda pitke vode.

- minimalni razmak TK kabela i vodovodne mreze u uzduznom pravcu mora
iznositi najmanje 50 cm;

- kod poprecnog krizanja vodovodne mreze i TK kabela, TK kabel se polaze ispod
vodovodne mreze i to u zastitnu cijev;

- razmak izmedu vodovodne mreze i plinovoda mora biti u uzduznom pravcu
najmanje 50 cm. Kod popre¢nog krizanja vodovodne mreze i plinovoda ,
plinovod se polaZze ispod vodovodne mreZe na primjerenom razmaku uz
oznacCavanje trakom,;

- potrebno je dostaviti karakteristi¢ni presjek prometnice s kompletnom planiranom
i postoje¢om infrastrukturom i naznacenim koridorom buduce vodovodne mreze,
kao i detalje krizanja projektiranih instalacija s budu¢éom vodovodnom mrezom;

- za projekte prema ovim posebnim uvjetima potrebno je u postupku ishodenja
akata, kojim se odobrava gradenje predmetnih zahvata, ishoditi Potvrdu o
suglasnosti s posebnim uvjetima prikljuéenja od strane Vodovoda Pula sukladno
vazeéem Zakonu o vodama;

- potrebno je pri izradi projektne dokumentacije postivati vazete zakonske
propise, uredbe i norme,

Svi tehnic¢ki uvjeti izgradnje i projektiranja te priklju€enja gradevina na
vodovodnu mrezu moraju se uskladiti sa Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke vodne
usluge javne vodoopskrbe Vodovoda Pula br. 1321/2013 od 01.03.2013., donesene
na temelju odredbe ¢&l. 215 Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13).

Odvodnja

Na podrucju opcine Fazana cijela kanalizacijska mreza je poddimenzionirana jer
je projektirana prije 30 godina, na osnovu tadasnjih planskih dokumenata i za
kapacitet uredaja |. faze od 200l/sec.

Preporucuje se izrada Studije ili Idejnog projekta odvodnje za podrucje Opcine
FaZana, kojom ¢e se utvrditi maksimalni kapaciteti kolektora, crpnih stanica,
uvazavajuci €injenicu da se na kanalizacijsku mrezu Opcine Fazana prikljuCuju i
otpadne vode iz naselja susjednih JLS. Sustav odvodnje potrebno je planirati za
plansko razdoblje do 2040.g.

Sustav odvodnje otpadnih voda mora se predvidjeti kao razdjelni, $to znadci
odvojeno sustav fekalne kanalizacije od sustava oborinske kanalizacije.

Sve fekalne otpadne vode transportiraju se putem CS Badel na postojeci uredaj
za prociS¢avanje otpadnih voda Peroj. Za uredaj za pro€iS¢avanje otpadnih voda
potrebno je osigurati dostatni prostor za Il. stupanj procis¢avanja (izgradnja II.
stupanj a proliglavanja -komungrors aditektivonj eRH
obavezno do 31.12.2013.g.). lzgradnja uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda
odnosi se na povecanje kapaciteta uredaja i stupnja prociSéavanja otpadnih voda.

Postojeci podmorski ispust potrebno je produziti i napraviti paralelni podmorski
ispust.

Sadrzaj septiCkih jama potrebno je zbrinjavati na prihvatnoj stanici, Cija je
izgradnja planirana u sklopu uredaja za prociS¢avanje Pero;.

Sve gradevine unutar gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih gradevinskih
podrucja izvan naselja moraju se prikljuciti na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda, pod uvjetima utvrdenim ovim PPUO-om i posebnim propisima.

Iznimno, izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja, ukoliko se ne mogu
prikljuCiti na postojeci sustav odvodnje, moraju imati svoj zasebni sustav odvodnje s
proc€iS¢avanjem, sukladno vazecéim propisima i uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu
voda.

Vodovod:i
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Na podrucjima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, iznimno se dopusta
izgradnja stambenih gradevina odredenih ovim PPUO-om, iz kojih se ispuStaju
isklju€ivo sanitarne otpadne vode do opterecenja od 10 ES, uz obveznu izgradnju
nepropusnih sabirnih jama. Po osiguranju uvjeta za prikljuéenje na sustav javne
odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nepropusne sabirne jame obvezan je izgraditi
odgovarajuéu internu kanalizaciju, te se prikljuéiti na sustav javne odvodnje.

Mreza odvodnje otpadnih i oborinskih voda, u gradevinskim podruéjima naselja,
mora se izvoditi unutar slobodnog profila postojecih i planiranih prometnica, zelenih
povrSina i drugih javnih povrSina, na nacCin da ne zasijeca gradevne Cestice
predvidene za gradenje. Iznimno, kada nema mogucnosti gradnje unutar slobodnog
profila postoje¢ih i planiranih prometnica, zelenih povrsina i drugih javnih povrSina
moguce je mrezu odvodnje graditi i preko gradevnih Cestica.

Prema ¢l. 67. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13)
postupanje s otpadnim vodama na podrucju jedinice lokalne samouprave odredeno
je odlukom o odvodnji otpadnih voda. Za podrucje opéine Fazana donesena je
,Odluka o odvodniji i proc¢is¢avanju otpadnih voda na podruéju Grada Pule i Opcina
Fazana, Liznjan, Maréana, Medulin i Vodnjan” (SI.N. 1Z 01/2001).

Prije izrade tehni¢ke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrucju
obuhvata PPUO-a, a zbog postojeéeg podkapacitiranog kanalizacijskog sustava,
investitor je obvezan od javnog isporuditelja zatraziti uvjete i suglasnost za
prikljuenje. Nakon izvrSene rekonstrukcije kanalizacije traZiti uvjete i suglasnost za
prikljuéak (¢l. 161. Zakona o vodama). Ova obveza prestaje nakon rekonstrukcije
kanalizacijskog sustava od C.S. Valbadon do C.S. Badel.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradenje pojedinih gradevina na podrucju
obuhvata PPUO-a, ovisno o namjeni gradevine, investitor je duzan ishoditi
vodopravne uvjete, shodno €l. 143 Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,
56/13). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge
odredene ¢l. 5 Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 28/96).

Na kanalizacijski sustav mogu se priklju€iti samo otpadne vode ¢ije grani¢ne
vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije ne prelaze vrijednosti odredene ¢l.3
tablica 1 — za ispuStanje u sustav javne odvodnje Pravilnika o grani€nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

Nakon priklju€enja investitor je duzan dostaviti isporucitelju geodetski elaborat o
izvrSenom snimanju prikljucka i interne kanalizacije.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije gradevina
odvodnje unutar obuhvata PPUO-a potrebno je ishodovati posebne uvjete
projektiranja, gradenja i priklju€enja od Pula Herculanea-e d.o.o. Pula, obavezno
izraditi detaljni hidrouliCki proracun te ishoditi dokumentaciju za gradenje sukladno
Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13).

Prilikom projektiranja treba se pridrzavati posebnih zakona, propisa, uredbi i
normi koje tretiraju odvodnju otpadnih voda kao i Opcih uvjeta javnog isporuditelja
(Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda - NN br 3/11).
i ostale kolektore potrebno je osigurati:

- koridor sluznosti za magistralni kolektor je 2m + 2m od cjevovoda,
- koridor sluznosti ostalih cjevovoda je 1m + 1m od cjevovoda.

Koridori za planirane vodove smatraju se rezerviranim povrSinama i u njihovoj
Sirini duZ cijele trase nije dozvoljena nikakva izgradnja do utvrdivanja stvarne trase i
zastitnog pojasa donoSenjem prostornog plana uzeg podrucja, odnosno izdavanjem
lokacijske dozvole. Unutar koridora, koji se smatra zastitnim pojasom, nije dozvoljena
izgradnja gradevina visokogradnje, a svi ostali zahvati u prostoru podlijezu obvezi
ishodenja posebnih uvjeta i suglasnosti javnog isporucitelja.

Oborinska odvodnja ¢e se gravitacijski skupljati kolektorom planiranim unutar
koridora svih postojec¢ih i planiranih ulica te usmjeravati prema ipustima ili upojnim
bunarima uz prethodno odgovarajuce procis¢avanje.
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Planske smijernice za trasu, dimenzije i polozaj kanalizacijskih vodova u okviru
pojedine ulice su orijentacijski i sluze kao podloga za daljnje projektiranje. Navedene
smjernice i trase moguce je mijenjati tijekom izrade projektnog rjeSenja ili uskladenja
s drugim infrastrukturnim sustavom, pri ¢emu treba polozaj kanalizacije zadrzati
unutar odredenog prometnog koridora.

Dio oborinske odvodnje moguce je koristiti kao tehnoloSku vodu tj. sakupljati u
posebni spremnik za tehnoloske potrebe (pozar, polijevanje zelenih povrsina i ulica
te sl.).

Odvodnja oborinskih voda ¢e se izvoditi kao razdjelna mreza u svim postoje¢im
zahvatima planiranim ovim PPUO-om i to na slijedeci nacin:

- odvodnja oborinskih voda planira se sa svih kolno pjeSackih povrsina i platoa, sa
svih gradevina dija tlocrtna povrSina daje vece koli¢ine oborinskih voda, kao i iz
prirodnih depresija,

- oborinske vode mogu se rjeSavati pojedinacno ili rieSavanjem cijelog sustava
sukladno ¢lanku 67 Zakona o vodama,

- sva oborinska kanalizacija mora biti potpuno vodonepropusna,

- prije ispustanja onecis¢enih oborinskih voda u recipjent ili spremnike za
korisStenje tih voda za tehnoloSke potrebe, iste ¢e se tretirati preko
odgovarajuéeg uredaja za prociS¢avanje (separator, mastolov, pjeskolov),

- gradevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrzavaju
njihovi vlasnici, a s javnih povrSina i gradevina gradi i odrzava Opc¢ina Fazana,

- oborinska odvodnja slivhog podrucja Fazana sjever |, dio Vodnjanske ceste od
raskrizjia s VlaCicevom ulicom te sjeverni dio iznad tog podrucja (Prostin,
Perojska i Vodnjanska cesta) rijeSit ¢e se na nadin da se oborinske vode
priklju¢e na primarni kolektor polozen u trupu novo-projektirane prometnice zone
DPU FaZana sjever | do izljeva u more,

- oborinske vode zone Fazana sjever Il i dio starogradske jezgre Fazane prikljuditi
na postojeci oborinski kolektor u Ulici 1. svibnja, kojeg treba produZiti i ugraditi u
lukobran kao obalni ispust,

- odvodnju oborinskih voda dijela starogradske jezgre potrebno je rekonstruirati
zajedno s postojeéim ispustima,

- treba rekonstruirati i postojec¢i oborinski ispust stambene zone Fazana jug I,

- postojeci otvoreni betonski kanal za odvodnju oborinskih voda u zoni UPU
Ribnjak treba zamijeniti cijevima odgovarajuéeg profila jer se na njega prikljuuje
cijelo slivno podrucje naselja Valbandon.

Kako bi se smanijio unos oborinskih voda u more, temeljem ovog PPUO-a treba
izraditi Studiju sekundarnog koriStenja oborinskih voda (otpadnih voda), s ciliem
moguceg koristenja tih voda za potrebe navodnjavanja, protupoZarne potrebe i
potrebe odrzavanja javnih i zelenih povrsina.

RjeSenje odvodnje bujicnih voda Fazane rjeSava se odvodnim kanalima
prikazanim u grafi¢kim dijelovima ovog plana.

Odvodne kanale Cini korito sa obostranim pojasom Sirine od 10m mjereno od
ruba korita, a gradnja i uredenje unutar koridora projektira se i izvodi sukladno
uvjetima koje odreduju Hrvatske vode.

Zabrane i ogranienja prava vlasnika i posjednika zemljiSta i posebne mjere radi
odrzavanja vodnog rezima odredene su ¢lankom 126. Zakona o vodama.

Ostali uvjeti vidljivi su u Tekstualnom obrazloZzenju PPUO-a, poglaviju 3.5. -
Razvoj infrastrukturnih sustava.

Pri klgrualaekv ne Ine stkkioon@apomasku el ektril] nu
Prikljucak gradevne Cestice na niskonaponsku elektricnu mrezu u pravilu se

izvodi putem podzemnog kabla i ugradnjom tipskog razvodnog ormari¢a u sredini
ogradnog zida na regulacionom pravcu, odnosno na prizemnom dijelu procelja

mr e g u

48



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

gradevine ukoliko je gradevni pravac jednaka regulacionom pravcu, a sukladno
posebnim propisima.

Za postavljanje razvodnih ormari¢a i brojila na podrucju zasticene jezgre FaZana
i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno
odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Minimalna udaljenost transformatorske stanice od ruba vlastite Cestice moze
iznositi minimalno 1 m, a veli€ina i oblik gradevne Cestice definirati ée se idejnim
rieSenjem.

Ako se na podrucju koje se nec¢e urediti planovima nizeg reda pojavi investitor sa
zahtjevom za velikom vrSnom snhagom Kkoju nije moguce osigurati iz postojece
elektroenergetske mreze, odnosno za koju je potrebno izgraditi novu
transformatorsku stanicu, mikrolokacija te buduée transformatorske stanice ¢e se
odrediti na gradevnoj Cestici investitora.

U podrugjima koja ¢e se urediti planovima uzeg podrucja potrebno je u
planovima uredenja predvidjeti elektriénu snagu (kW) po jedinici povrSine odredene
namjene i po tome isplanirati potreban broj transformatorskih stanica. Za
transformatorske stanice potrebno je definirati mikrolokacije, veli€inu Eestice i trasu.

Pri klgruadlacgkvnend esdodaeeodnu mregu

Priklju¢ak gradevne Cestice na vodovodnu mrezu u pravilu se izvodi izgradnjom
tipskog Sahta s vodomjerom na srednjem dijelu gradevne Cestice oko 1 metar iza
regulacionog pravca (ukoliko se ne podudaraju regulacioni pravac i gradevni pravac),
te priklju€ivanjem na najblizi cjevovod, sukladno posebnim propisima.

Za postavljanje prikljuénih infrastrukturnih elemenata na podruéju zasti¢ene
povijesne jezgre FaZane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleZznog konzervatorskog odjela.

Magistralni cjevovod @ 250 Vodnjan — Fazana — Brijuni u dijelu koji se nalazi
unutar gradevinskog podrudja naselja Fazana izvodi se unutar profila planirane
Zupanijske prometnice.

Prikljulak gralevine na sustav odvodnje otpadn

PrikljuCak gradevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda u pravilu se
izvodi putem prikljuénog ili kontrolnog okna, gravitacijski ili tlacno, od
vodonepropusnih cijevi minimalnog profila E150 mm, s propisanim minimalnim
padom, a sve sukladno posebnim propisima i projektu prikljucka.

Na podrucju obuhvata PPUO-a se zabranjuje priklju¢enje kuéne kanalizacije na
javni sustav odvodnje oborinskih voda, gdje je sustav odvodnje izveden kao razdjelni.

Za gradevine koje se sukladno ovim odredbama mogu graditi izvan gradevinskih
podru€ja kao i za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja odredena ovim
PPUO-om, a koje se ne mogu spajati na sustav javnhe odvodnje odnosho do
moguceg priklju€enja na sustav javne odvodnje, uvjetuje se izgradnja individualnih
uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda s najmanje Il. stupnjem prociScavanja, te s
uvjetima dispozicije proCis¢ene vode sukladno posebnim propisima. Isto se odnosi i
na izdvojena gradevinska podrucja turistickin punktova ,Margonja“, "Bronza", "Belzi",
ugostitelisko zabavni centar (TP1) ,Marana“, reciklazno dvoriste i deponiju
gradevinskog materijala te zonu male privrede i obrtnistva "San Pellegrino”, .

Na podrucjima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, iznimno se dopusta
izgradnja stambenih gradevina odredenih ovim PPUO-om, iz kojih se ispuStaju
isklju€ivo sanitarne otpadne vode do opterecenja od 10 ES, uz obveznu izgradnju
nepropusnih sabirnih jama. Po osiguranju uvjeta za prikljuenje na sustav javne
odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nepropusne sabirne jame obvezan je izgraditi
odgovarajucu internu kanalizaciju, te prikljuCiti se na sustav javne odvodnje.
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Za postavljanje priklju¢nih infrastrukturnih elemenata na podrucju zasti¢ene
povijesne jezgre FaZane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Priklju€ak na kanalizaciju izvodi se u pravilu gravitacijski. Kada to nije moguce,
za pojedinu gradevinu, izvodi se tlacno.

Kad nije moguce gravitacijsko prikljucenje za viSe gradevina, tada se prikljucenje
vrSi tlaéno putem lokalne crpne stanice.

Otpadne vode naselja Fondole, dijela Galizane i industrijske zone Galizana
priklju€ene su na kolektor otpadnih voda ulice Pineta u Valbandonu koji je potrebno
rekonstruirati.

Nuzna je rekonstrukcija kolektora otpadnih voda s pripadaju¢im crpnim
stanicama i tlaénim vodom: Valbandon-Fazana-crpna stanica Badel, PO-kolektor
Vodnjan Peroj, te rekonstrukcija uredaja "Peroj" s ispustom u more.

Planirani kolektor za otpadne vode poslovnog parka Tison u Gradu Vodnjanu
prikliuéuje se na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda "Peroj" kao i naselje
Veldenaga na kanalizaciju Fazanske ceste na podrugju Suride.

Sustav odvodnje otpadnih voda mora se predvidjeti kao razdjelni, to znadi
odvojeno sustav fekalne kanalizacije od sustava oborinske kanalizacije.

To€na trasa kanalizacije odreduje se na bazi podataka iz geodetskog snimka
terena, polozaja postojecih instalacija i hidrauliCkog proracuna.

Etapnost izgradnje cjelovitog sustava odvodnje potrebno je definirati ldejnim
projektom sustava odvodnje otpadnih voda.

PrikljuCak oborinskih voda s pojedinin Cestica u sustav javne odvodnje
oborinskih voda iznimno je mogu¢ pod uvjetom da se dispozicija oborinske vode ne
moze rijesiti na samoj Cestici zbog slabe upojnosti tla.

Pri klgrudlaegkvnend etseélieleomuni kacijsku mreg

PrikljuCak Cestice na telekomunikacijsku mrezu (a po potrebi i na CATV mrezu) u
pravilu se izvodi putem standardiziranog kabela odgovarajuceg profila i njegovog
spajanja na najblizi vanjski izvod, sukladno posebnim propisima.

Za postavljanje priklju€nih infrastrukturnih elemenata na podruc¢ju zasti¢ene
povijesne jezgre FaZane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Pri klgruadlacgkv nend epltim@opskrbnu mregu

Priklju¢ak gradevne Cestice na plinoopskrbnu mrezu se u pravilu izvodi
izvedbom prikljucka unutar gradevne Cestice na propisanoj dubini i njegovim
priklju¢enjem na uli¢ni plinovod, sukladno posebnim propisima.

Do izgradnje plinoopskrbne mreze, na gradevnim Cesticama se, sukladno
posebnim propisima, omogucéava postavljanje odgovarajuc¢ih spremnika za propan-
butan.

Za postavljanje prikljuénih infrastrukturnin elemenata na podru¢ju zasti¢ene
povijesne jezgre Fazane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Pri klgruadlackv nend eptt o me@t nu povrginu

Neposredni pristup jedne gradevne Cestice osigurava se pristupnom prometnom
povrSinom minimalne Sirine 3 m i slobodne visine 4,5 m na nacin da udaljenost
gradevne Cestice od prometnice viseg reda na koju se spaja pristupna prometnica
mjereno po pristupnoj prometnici nije ve¢a od 30 m.

lzuzetno, za stambeno-gospodarske gradevine za vlastite potrebe i za turizam na
seoskim gospodarstvima, postojeca pristupna cesta do gradevne Cestice moze biti na
udaljenosti ve¢oj od 30 m od prometnice viSeg reda, a tada mora imati ugibaliSte na
udaljenosti od najmanje 100 m.
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UzduZzni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 12%.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povecati Sirinu i slobodnu
visinu u skladu sa propisima.

Neposredni pristup dviju do Sest gradevinskih Cestica osigurava se pristupnom
prometnom povrsinom minimalne Sirine 5,5 m sa okretiStem na kraju, ako udaljenost
najdalje gradevne Cestice od prometnice na koju se spaja pristupna prometnica
mjerena po pristupnoj prometnici nije ve¢a od 150 m. lzuzetno, unutar izgradenog
dijela gradevinskih podru¢ja naselja Fazana i Valbadon i izdvojenih dijelova naselja
Stancija Barbo i Surida (sve unutar statistickog naselja Fazana), $irina postojecih
javno prometnih povrsina moze biti manja, ako se radi o postoje¢im povrSinama koje
nije moguce proSirivati zbog postoje¢ih gradevina koje se ne predvidaju za
uklanjanje.

Uzduzni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 10%.

Slobodna visina pristupne prometnice iznosi minimalno 4,5 m.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povecati Sirinu i slobodnu
visinu u skladu sa propisima

Neposredni pristup do gradevnih Cestica koje se nalaze na udaljenosti preko 150
m mjereno po pristupnoj prometnici od prometnice na koju se spaja pristupna
prometnica kao i za sve ostale gradevne Cestice u gradevinskim podrucjima ne moze
biti uZzeg slobodnog profila prometnice od one koja sadrzava minimum dvije
minimalne kolne trake od 2,75 m i jedan minimalni pjeSacki trak od 1,5 m uz
prometne trake. lzuzetno, unutar izgradenog dijela gradevinskih podru¢ja naselja
Fazana i Valbadon i izdvojenih dijelova naselja Stancija Barbo i Surida (sve unutar
statistickog naselja Fazana), Sirina postoje¢ih javno prometnih povrSina moze biti
manja, ako se radi o postojeéim povrSinama koje nije mogucée proSirivati zbog
postojecih gradevina koje se ne predvidaju za uklanjanje.

Slobodna visina pristupne prometnice i drugih nerazvrstanih prometnica unutar
gradevinskih podrucja iznosi 4,5 m.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je poveéati Sirinu i slobodnu
visinu u skladu sa propisima.

U slucaju kada se izmedu gradevne Cestice i javne prometne povrsine izvedene
odnosno planirane druge javne povrsine /zeleni pojas, odvodni jarak i drugo/ kolni i
pjeSacki ulaz se omogucava preko tih javnih povrsina.

Pristup gradevnih Cestica koje se nalaze neposredno uz javne ceste koje prolaze
kroz gradevno podrucje (Zupanijske i lokalne ceste) utvrduje se temeljem ovih
odredbi i posebnih propisa.

Duzina kolnog ulaza standardno iznosi 6 m, a kolni ulaz mora biti i duzi ako se u
gradevini ili na gradevnoj Cestici obavlja poslovna djelatnost i kolni ulaz koriste
teretna vozila i druga vozila veéeg gabarita. Izuzetno, kolni ulaz na koji se bez
zaustavljanja moze stupiti sa javnih cesta i sabirnih nerazvrstanih prometnica, moze
biti i manje duzine, ako prostorne mogucnosti gradevne Cestice ne omogucavaju
duzinu kolnog ulaza od 6 m, odnosno ako je postojeca gradevina na gradevnoj
Cestici tako locirana da se ne moze ostvariti kolni ulaz standardne duzine.

Kod gradevnih Cestica uz krizanje nerazvrstanih prometnica niZzeg reda vaznosti
(stambene ulice i sl.), kolni ulaz se dozvoljava uz granicu gradevne Cestice koja je
udaljenija od krizanja.

Kod gradevnih Cestica uz krizanje prometnica kolni ulaz mora biti udaljen od
pocCetka krizanja ulica najmanje 5 metara, ako posebnim propisima nije drugacije
odredeno, s izuzetkom kod rekonstrukcije postojeCih gradevina kod kojih se
regulaciona i gradevni pravac podudaraju, gdje kolni ulaz moze biti zadrzan na
istome mjestu na kojem se nalazi.

Izuzetno PPUO-om su odredeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja i oznacCeni

planskom oznakom N2 (prikazano na kartografskom prikazu br.4.B Gr alL e v i

p o dr wlnj.1a5000) unutar kojih se dozvoljava neposredan pristup gradevinskih

nska
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Cestica na postojece prometne povrsine (kolno pjeSacke) &ija je Sirina manja od 3,0
m, odnosno sukladno vaze¢em Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

36 Mjere zagtite krajobraznih i prirodnih vri
cjelina

Mjere zaStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina
sadrzane su u poglavljima 3.7.2., 3.7.3. i 3.7.4. tekstualnog obrazloZenja PPUO-a a
na odgovarajuci nacin su prikazane na kartografskim prikazima 3.1. i 3.2. grafickog
dijela PPUO-a.

Na podrudju opéine Fazana ne nalazi se niti jedno podrucje zasti¢eno temeljem
Zakona o zaétiti prirode (NN 80/13).

Dijelovi podrucja opc¢ine Fazana sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13)
nalaze se u obuhvatu:

- medunarodno vaznog podrucja za ptice (SPA) HR1000032, Akvatorij zapadne

Istre, prema Uredbi o progladenju ekoloske mreze (,NN*, br. 109/07),

- podru€ja vaznog za ocCuvanje vrsta i stanisnih tipova (Psci) HR 5000032,

Akvatorij zapadne lIstre.

Za podrugja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka odredbama PPIZ propisuje se
obaveza ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu za planirane zahvate u
podrucju ekoloske mreze (sukladnoZakonu o zadgtit )Stopeiiovimmde NN 8
PPUO-om preuzima.

Mjere o€Cuvanja biolosSke raznolikosti

Na otvorenim sastojinama gariga Cisto-Ericetum arborae (busik busina i velikog
vrijesa) vidljiva je stalna regresija ove zajednice prema m akiji hrasta crnike i crnog
jasena. Do istog dolazi radi smanjenja ispaSe, tj. radi smanjenja sto¢nog fonda. Na
mjestima gdje je regresija vidljiva, potrebno je garige odrzavati ispasom, kako bi se
zadrZala karakteristiCna ljepota krajolika na kojem su navedeni garizi razvijeni.

Kako sustavna istrazivanja malakofaune ne postoje, a na temelju opcéeg
europskog stanja kopnene malakofaune i veoma skromnih literaturnih podataka,
mogu se istaknuti kao ugrozene vrste i podvrste koje obitavaju na podrucjima
intenzivne urbanizacije i turizma, a pogotovo one koje se javljaju u priobalnom
podrucju (neke vrste rodova Delima i Medora). Prilikom planiranja takvih zahvata u
priobalju, svakako je potrebno saznati nulto stanje malakofaune priobalja op¢ine
Fazana, te na temelju dobivenih podataka propisati mjere zastite.

Zabranjena je svaka radnja kojom se zakonom zasticene i ugrozene vrste ometa
i uznemiruje u njenom prirodnom okoliSu, kao i ubijanje, otudivanje prodaja i kupnja
zasti¢enih vrsta.

Prilikom zahvata u prostoru na istraZzenim i zasSti¢enim stanistima potrebno je
ishoditi uvjete zastite prirode od tijela nadleznog za upravno podrudje zastite prirode.

Mj er e oCuvanja krajobraznih vrijednost:i

Za cjelokupno podrucje Opcine Fazana potrebno je predvidjeti mjere zastite
krajobraznih vrijednosti, i to stoga Sto dio opcCine Cini sastavni dio krajobrazne cjeline
Istarskog priobalja (obalno podrucje), a preostali dio ima osobine kultiviranog
agrarnog krajobraza na odli¢no oCuvanoj matrici antiCke centurijacije.

Stoga, nuzno je potrebno ograni€iti Sirenje gradevinskih podru¢ja prema
temeljnim krajobraznim vrijednostima, a neizgradena podru€ja izmedu gradevnih
cjielina dijelova naselja i drugih gospodarskih zona moraju se zadrzati kao
poljoprivredne povrsine ili Sume posebne namjene, ili se pak mogu uredivati kao
rekreacijske povrSine s snazno izrazenim parkovnim oblikovanjem.
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Podruéja u kojima je visoka vegetacija oSte¢ena pozarima ne smiju se obnavljati
alohtonim vrstama, koje bi mogle promijeniti teksturu i specificne koloristiCke odnose
koje je stvorila priroda.

Prilikom infrastrukturnih i gradevinskih radova bilo koje vrste treba izvrsiti
dokumentaciju postoje¢ih kazuna i suhozida (geodetski i arhitektonski snimak,
fotodokumentaciju), te ishoditi posebne uvjete zastite od nadleznog konzervatorskog
odjela.

U potpunosti se zabranjuje rusenje postojec¢ih suhozidnih gradevina (kazuna), a
suhozidi izmedu polja moraju se u najve¢oj mogucoj mjeri ostaviti intaktnima.

Otvaranje novih otvora u suhozidima, radi pristupa novoformiranim
poljoprivrednim €esticama, uvjetuje se oblikovanjem tradicionalnog ulaza s masivnim
kamenim grani¢nicima i drvenom ogradom.

ZateCene gradevine izgradene bez gradevne dozvole izvan gradevnih podrucja
utvrdenih ovim PPUO-om uklanjaju se, a unutar gradevnih podrucja se preoblikuju
sukladno ovom PPUO i planovima uzih podrugja.

Podruéja krajobraza posebno ugroZzenog bespravnom izgradnjom izvan
gradevinskih podru¢ja, na kojima se primjenjuju mjere sanacije uklanjanjem
bespravnih gradevina i rekultivacijom, tj. preoblikovanjem izvornog krajobraza
prikazane su na grafickom prikazu 3.4. PPUO-a.

Rekultivacija se mora provesti na nacin da se u potpunosti uklone manje vrijedni
gradevni objekti (spremista, nadstreSnice, betonirane podloge za kamp kuéice,
provizorne sanitarije ili sl.), nakon ¢ega povrSine treba agrotehni¢kim mijerama
osposobiti za nove trajne kulture (vinogradi, maslinici, voénjaci).

Postojeée gradevine van gradevnih podrucja male graditeljske vrijednosti moraju
se preoblikovati do razine graditeljske vrijednosti uobi¢ajenih za gradevine unutar
gradevnih podrugja, Sto znaci primjenu trajnih materijala prilagodenih ambijentu
(zidana grada - kamen, opeka, kvalitetna drvena grada), uz maksimalno izbjegavanje
metalne (limene) i salonitne grade za pokrov, a sve sukladno s PPUO.

Mj ere oCuvanjiajeé kelitahé zhasStine

Na podrucju obuhvata PPUO —a nalaze se slijedeca registrirana kulturna dobra:

- Povijesna jezgra Fazane upisana u Registar kulturnihn dobara Republike
Hrvatske pod br. RRI-299, rjeSenjem Konzervatorskog zavoda u Rijeci VJ-344/1-
72, 0d 15.05.1972.9.,

- Crkva Sv. Elizeja upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu
zasti¢enih kulturnih dobara pod br. Z-866, Uprave za zastitu kulturne bastine
Ministarstva kulture, KLASA: UP/I 612-08/03-01-06/114, URBROJ: 532-10-
1/8(JB)-02-2 od 9.travnja 2003.9.,

- Kapela BDM od Karmela upisana u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske, Listu zasti¢enih kulturnih dobara pod br. Z-867, Uprave za zastitu
kulturne bastine Ministarstva kulture, KLASA: UP/I 612-08/03-01-06/115,
URBROJ: 532-10-1/8(JB)-02-2 od 9.travnja 2003.g.

U toku izrade PPUO predvidenih prostornih planova uzih podrudja (UPU-a),
potrebno je u postupku pripreme za izradu plana, zatraziti misljenje nadleznog
konzervatorskog odjela o potrebi izrade konzervatorske podloge.

U postupku izdavanja lokacijskih i gradevnih dozvola za zasti¢éeno podrucje
urbanisticke cjeline Fazane (odredeno na na k. pr. br. 4. Gradevinska podrucja u
mj.1:5000) te za pojedinaCne povijesne gradevine, moraju se ishoditi posebni uvjeti
od nadleznog Konzervatorskog odjela. Ne moze se izdati gradevna dozvola bez
prethodno pribavljene suglasnosti nadleznog Konzervatorskog odjela namjeravanog
zahvata u prostoru.
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Urbane cjeline

Planskim dokumentima uzih podru¢ja potrebno je u najvec¢oj mogucoj mijeri
zadrzati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgradenim
dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na nacelima tipoloske rekonstrukcije.

Pod tipoloSkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom
organizacijom prostora, komunikacijom s javnim povrS§inama, gabaritima i namjenom
uskladena s postojecim okolnim povijesnim objektima, ne naruSavajuci siluetu i
osnovne vizure te komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre.

Ne preporuCuje se izmjena strukture i tipologije postojeé¢ih objekata radi
funkcionalne fuzije u veée prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka
prostornog identiteta pojedinih gradevina.

Neizgradene dijelove povijesne jezgre Fazane, koji u posliednjih 80 g. nisu
znatnije transformirani, ili su koriSteni kao gradske zelene povrsine, potrebno je
uredivati kao javne zelene povrSine s moguénod¢u minimalnih intervencija
gradevinama javnog znaCaja. lzuzetno se mozZe dozvoliti izgradnja dijela gore
navedenih neizgradenih prostora radi rekompozicije i prostornog uskladenja
volumena i silueta sklopova izgradenih nesukladno ambijentu povijesne jezgre, ali
tek temeljem detaljnih istraZivanja i provedbe postupaka javnih urbanisticko
arhitektonskih natje€aja. PovrSine unutar povijesnih cjelina nastale ruSenjem kuéa u
posliednjih 80 godina, treba rekonstruirati, tj. izgraditi slijedec¢i princip faksimila ili
interpolacije.

Rekonstrukcija postojeCe graditeljske bastine i nove interpolacije moraju se
odvijati u skladu s uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela. PostojeCa kamena
poplo€enja ulica (na pojedinim mjestima slagana u obliku "riblje kosti") moraju ostati
intaktna, a za nepoploCene uli¢ne povrsine predvidjeti kamena poplo€enja.

Odrzanje stambenog fonda unutar povijesnoj jezgri Fazane od kljuéne je
vaznosti za daljnje funkcioniranje povijesne jezgre, te je stoga potrebno, zbog
oCekivanog djelovanja trzista nekretnina u smislu prenamjene stambenog u poslovne
prostore, u interpoliranim novim gradevinama potrebno predvidati vise od 50%
povrsine za stambenu namjenu i druge djelatnosti koje se temeljem posebnih propisa
mogu obavljati u stambenim prostorima, dok je izgradnju poslovnih prostora opée
namjene (trgovina, servisi, obrt, ugostiteljstvo, usluge) potrebno osiguravati u nizim
etazama postojecih i novih gradevina. lzuzetak od ovog pravila odnosi se na
gradevine javne namjene (uprava, hoteli, financijske ustanove, ustanove kulture,
prosvjete i znanosti).

RezZim prometa unutar povijesne jezgre potrebno je prilagoditi mjerilu povijesne
jezgre te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, osiguravajuéi pritom
posebne reZzime prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre s obvezom da
se za svaku stambenu jedinicu osigura jedno parkiraliSno mjesto.

U povijesnoj jezgri Fazane Ciji obuhvat grani€i s morem potrebno je osigurati
izgradnju i uredenje obale (pomorskog dobra) na nacin koji je sukladan urbanom
ambijentu, a tako nastale povrSine koristiti isklju€ivo kao javne povrsine.

Za upravljanje graditeljskim nasljedem u povijesnoj jezgri Fazane potrebno je
osnivati specijalizirane ustanove (zaklade ili fondacije) koje se financiraju temeljem
propisa o zastiti kulturnih dobara.

Radovi na podrucju zastiCene povijesne jezgre Fazane moraju se odvijati prema
posebnim uvjetima i uz prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Na lokacijama oznagenim planski oznakama T1-1, N1iM2 (odr e L e k.pr.
br.4.Gr a L ekva npso d r u |5D08) potrebmg je pbsti¢i harmoni¢an odnos novih
gradevina s ambijentom na nacin da se svojom visinom i gabaritima uklope u
ambijent, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izriCaja prilagodenog
neposrednom i Sirem okruzenju. S osobitom paznjom, posebice na lokacijama
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oznacenim planski oznakama T1-1 i N1, potrebno je postaviti prostornu koncepciju u
odnosu na vizure s mora.

Za gradevine napustenog industrijskog kompleksa (bivdi BAP i tvornica stakla)
koji su u kontaktnoj zoni zasti¢ene povijesne jezgre Fazane potrebno je izraditi
snimak postojeceg stanja.

Etnozone

Unutar prostora kultiviranog agrarnog krajolika predlaze se izdvajanje podrucja
jedne centurije i zastita tog prostora kao etnozone. Planirani prostor odreden kao
podrucje zastite etnozone prikazan je na grafickom prikazu 3.1. i 3.4. PPUO-a.

Unutar etnozone predlaze se, prezentirati stalnu postavu vezanu za tradiciju
maslinarstva, vinogradarstva i podrumarstva ovog podruja (od antike do
suvremenosti), kao i pokazni model tradicionalnog nacina uzgoja i prerade kultura
masline i vinove loze.

Kako je o€uvanje etnoloskih vrijednosti neposredno vezano uz ouvanje vitaliteta
naselja, potrebno je kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati
elemente duhovnosti u kulturnom stvaralastvu stanovnika vezanih na etnozonu
(vlasnika zemljista).

Kultivirani agrarni krajolik

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je o€uvati od daljnje izgradnje u najvecoj
mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju gradevina unutar izgradene strukture naselja,
odnosno novom izgradnjom u neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja.

Izuzetno se dozvoljava izgradnja stambeno-gospodarskih gradevina za vlastite
potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima na poljopriviednom zemljistu
odredenom kao vrijedno obradivo tlo i ostalo obradivo tlo (odredeno planskim
oznakama P2 i P3 na kp br.1 KoriStenje i namjena povrSina u mj.1:25000 ovog
Plana) van obuhvata ZOP-a, ali na nadin da izgradnja ne izmjenl tradicionalne
osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, kazuni, vegetacija) u skladu s odredbama
PPUO.

Arheol ogke i hi droarheol ogke zone i l okalite

Sire arheoloske i hidroarheologke zone utvrdene ovim PPUO-om potrebno je
detaljno istraziti, te planskim dokumentima uzih podrudja utvrditi nacin koristenja
zona. Unutar izgradenih podru€ja naselja preporu¢a se detaljno istrazivanje do
kulturnog sloja te, sukladno rezultatima valorizacije, prezentacija nalaza in situ koja
moze utjecati na izvedbene projekte planiranih gradevina.

Izvan izgradenih podrucja, kao i u podmorju, preporuca se detaljno istrazivanje i
konzervacija nalaza uz mogucnost koriStenja metode anastiloze a u ekstremnim i
temeljito dokumentiranim slu€ajevima i parcijalne dislokacije.

Evidentirane arheologke lokalitete na rtu Mede (Sv.Lovro - S.Lorenzo), Surida,
Tavain, Valbandon (Ribnjak, kota 12.9 i Vela Boska), Bronza, Marana, Liznjemoro,
Vizanel i sv.Pelegrin, sv.Makarij, Puntizela i Runci, te u okviru povijeshe jezgre
Fazane potrebno je katastarski (geodetski) to¢no odrediti, te utvrditi Siru zonu zastite
(do cca 100 m oko nalazista), te sukladno provedenim istrazivanjima, izvrsiti
registraciju sukladno Zakonu.

U postupku izrade planova uzeg podrucja potrebno je preventivno izbjegavati
planiranje gradenja gradevina i infrastrukture na podrucju arheoloskih lokaliteta.

U podrucjima kojim se ovim PPUO-om a prostor nije izgraden i priveden namjeni
temeljem dosada$njih prostornih planova, ili se planira cjelovita rekonstrukcija
gradevina izgradenih na arheoloskom lokalitetu, investitor izgradnje na takovom
prostoru ima obavezu obaviti arheoloska istrazivanja ili sondiranja prema uputama

_lp 55



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

nadlezne konzervatorske sluzbe s time da u slu€aju veoma vaznog arheoloskog
nalaza moze doci do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije. Ostale
mjere zastite date su u poglavlju 1.1.2.17. tekstualnog dijela ovog PPUO-a.

Civilmni [ sakral ni kompl eksi [ pojedinalne g

Sakralni i civilni kompleksi i pojedinacne gradevine (crkve Sv.Kuzme i Damjana,
Blazene Djevice Marije od Karmela, Sv.lvana Apostola i Sv.Elizeja, te kompleksi
stancija Bronza i Marana) ureduju se iskljuCivo temeljem detaljne dokumentacije i
projekata, a sukladno konzervatorskim uvjetima nadleZne konzervatorske sluzbe.

Civilni kompleksi mogu mijenjati namjenu (metoda revitalizacije) tek temeljem
izvrSene konzervacije koja moze ukljuCivati metodu anastiloze, te izuzetno
restauracije i tipolodke rekonstrukcije ukoliko se takve metode potvrde kao pozeljne u
postizanju integriteta kulturnog dobra.

Za civilne komplekse stancija Bronza i Marana, za koje se ovim PPUO-om
planira rekonstrukcija u obliku turistiCkih punktova, zastita se provodi na razini izrade
detaljnih urbanisti¢kih planova, u sklopu kojih se obavezno mora izraditi
konzervatorska podloga.

Postupanje s otpadom

Gospodarenje s otpadom na podrucju Opc¢ine Fazana provodi u skladu s
Planom gospodarenja otpadom Opéine Fazana (SNIZ br. 13/12) koji mora biti
uskladen s Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/07,
126/10, 31/11) i Planom gospodarenja otpadom na podrugju Istarske Zupanije (SLIZ
br. 14/08).

Razvoj sustava gospodarenja otpadom potrebno je temeljiti na dva osnovna
elementa:

- razvoj strukture za prikupljanje otpada;

- edukacija javnosti i popularizacija selektivnog odlaganja otpada.

Zbrinjavanje otpada vrSi se na podrucju sadasnjeg odlagalista Kastijun odnosno
planiranom Centru za gospodarenje otpadom Kastijun.*.

Postupanje s otpadom i dalje ée se odvijati u suradnji s nadleznim trgovackim
drustvom, a na slijedec¢im nacelima:

- prikupljanje komunalnog otpada organizirati ¢e se u svim izdvojenim dijelovima
naselja (Fazana, Valbandon, Stancija Barbo, éurida), u svim turistickim zonama
(postojeéim i planiranim), kao i u svim planiranim turisti¢kim punktovima u op¢ini,
te planiranim zonama male privrede i obrtniStva i zonama mjeSovite namjene.

- na podru¢ju Opcine Fazana primjenjivati ¢e se IVO sustav (izbjegavanije,
valorizacija i obrada otpada), s time da ¢e se, sukladno Prostornom planu
Istarske Zupanije, obrada otpada vrSiti na sredidnjoj lokaciji Kastijun (Grad Pula)

- na podru¢ju Opcine FaZzana uspostaviti ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog
otpada, i to odgovarajuéim standardnim kontejnerima grupiranim za viSe vrsta
korisnog otpada (obavezno: staklo, metal, papir, limenke, a alternativnho i za
istroSene baterije); u svezi toga ¢e Opcina Fazana donijeti poseban propis s
lokacijama i uvjetima postavljanja takovih grupa kontejnera,

- obvezati ¢e se srednje i velike korisnike, a posebno u prostoru turistickih zona i
turistiCkih punktova, kao i unutar planiranih zona male privrede i obrtniStva te
zona mjeSovite namjene na posebno prikupljanje ambalaznog otpada. Novi
korisnici su duzni izvrSiti ovu obvezu najkasnije u roku od godine dana od
ishodenje uporabne dozvole za gradevine.

- nakon dovrSenja postupka prodaje i davanja u koncesiju drzavnog
poljoprivrednog zemljiSta, ovisno o novonastaloj strukturi velikih i srednijih
proizvodaca, utvrditi ¢e se potreba osnivanja stanice za kompostiranje bioloSkog
otpada
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- prostornim planovima uzih podrucja planirati eko otoke u koje ¢ée gradani sami
donijeti otpad do odredene koli€ine,

Na podrudju opéine reciklazno dvoriSte je unutar dijela zone male privrede i
obrtniStva San Pelegrino. Gradevinski otpad od ruSenja gradevina i dijela iskopa kao
inertni otpad, zbrinut ¢e se u okviru deponija gradevinskog materijala na podrucju
bivSeg kamenoloma "Tambura", u prostoru kojeg ¢ée se sanirati nakon 2015.g.. Otpad
iz iskopa iskoristiti ce se na mjestu (zemlja za uredivanje parcela i javnih povrsina, a
kamen iz iskopa za pripremne gradevinske radove na javnim povrSinama).

Na podruéju opéine Fazana iskljuCuje se svaka moguénost obavljanja djelatnosti
koja moze proizvesti otpad koji emitira ioniziraju¢e zraCenje, ili pak kemijski ili bioloSki
toksicni otpad, te otpad koji se moze svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih
tvari.

37 Mjere sprjelavanja nepovoljna utjecaja

PPUO-om se odreduju mijere sprieCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i
provedba sanacije ugrozenih dijelova okoline. Za operativno provodenje ovih mjera
obavezno je Vijece Opéine Fazana donijeti i program zastite okoliSa po posebnom
propisu.

Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ na odgovaraju¢i su nacin
prikazane na kartografskim prikazima 3.3. i 3.4. grafi¢kog dijela PPUO-a.

Ostale mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ provode se sukladno
posebnim propisima i odredbama PPIZ-a kao plana $ireg podrugja.

Unutar PPUO ne mogu se graditi niti planirati gradevine na nacin da svojim
djelovanjem, neposredno ili potencijalno ugroZavaju zivot i rad ljudi u ovom i Sirem
prostoru

Zastita okolisa provodit ¢e se sukladno Zakonu o zastiti okolisa (NN br. 70/05,
139/07 110/07, 57/11 i 80/13) te vazecih Zakona o zastiti od buke, Zakona o zastiti
zraka, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, kao i drugih zakona i podzakonskih
propisa donesenih temeljem tih zakona.

Gradnjom prometnica i rezimom prometa te uredenjem parkiraliSta i garaza,
potrebno je posti¢i primjerenu protonost prometa uz postizanje dozvoljenih razina
emisija u okolis.

Zagtita tl a

Osnovna mjera zastite tla provodi se gradenjem na terenu povoljnih geotehnickih
karakteristika, Sto treba provjeriti do smjeStaja gradevina na gradevnoj Cestici.

Unutar obuhvata PPUO nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem
dispozicije otpadnih voda.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedece aktivnosti:

- izbjegavati nepovoljne promjene strukture tla i sprijeCiti unoSenje Stetnih tvari,
- provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloskim koriStenjem,

- sprjeCavati ostecenja tla koja uzrokuju eroziju,

- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,

- rekultivirati povrSine,

- obnoviti povrsine oStecene gradnjom,

- poticati procese prirodnog pomladivanja visokih stabala.

Unutar obuhvata PPUO provodit ¢e se posebne mjere zastite tla od erozije
uredenjem i koriStenjem povrSina podloznih plavljenju, sukladno odrednicama i
smjernicama Hrvatskih voda, realizacijom sljede¢ih gradevinskih i ostalih zahvata u
prostoru:
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- nadziranom odvodnjom oborinskih voda,

- uredenjem i odrZzavanjem obale mora,

- sprjeCavanjem iskapanja tla koja mogu uzrokovati njegovu eroziju,
- sadnjom biljnih vrsta koje konsolidiraju zemljiste.

Zagtita zraka

Prilikom zahvata gradenja i tijekom uporabe gradevina unutar PPUO ne smije se
dozvoliti povecanje opterecCenja zraka, a prema Uredbi o preporu¢enim i grani¢nim
vrijednostima kakvoc¢e zraka (NN br. 48/95,101/96 i 13/11) u funkciji o€uvanja prve
kategorije kakvoce zraka.

PoboljSanja kakvoce zraka odreduje se primjenom sljedecih mjera i aktivnosti na
podrucju planiranja i uredenja povrsina unutar PPUO:

- realizacija planiranih elemenata prometne infrastrukture u cilju bolje proto¢nosti
prometa,

- odrzavanje i uredivanje zelenih i ostalih povrSina, i to posebno u zastitnim
pojasevima uz ceste i izmedu zona stambene namjene,

- odabir najpovoljnijih dostupnih i primjenjivih tehnologija u svim djelatnostima i
uredajima,

- poticanje koristenja Cistih energenata, a posebno plina, koji se do realizacije
plinske mreze u opcini FaZzana moze Koristiti postavom spremnika ukapljenog
naftnog plina,

- aktima uredenja prostora osigurati dovoljnu koli€inu zelenila unutar obuhvata
PPUO i posebno na svakoj gradevnoj Cestici.

Zagtita voda

Zastita voda na podrucju obuhvata PPUO provodit ¢e se primjenom Zakona o
vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13).

Obvezan je priklju¢ak gradevnih Cestica na mrezu javne kanalizacije, iznimno se
dopusta izgradnja stambenih gradevina iz kojih se ispustaju iskljuCivo sanitarne
otpadne vode do opterecenja od 10 ES uz obveznu izgradnju nepropusnih sabirnih
jama.

Radi zastite podzemnih voda, koja se primarno provodi pravilnim zbrinjavanjem
sanitarno-potrosnih, tehnoloskih i oborinskih voda na prostoru PPUO-a planirana je
izgradnju sustava odvodnje komunalnih (sanitarnih) otpadnih voda.

Proizvoda¢ tehnoloSkih otpadnih voda postupa prema Pravilniku o grani€nim
vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 80/13) prije ispustanja otpadne vode u
sustav javne odvodnje.

Podru¢je opcine Fazana nalazi se djelomi¢no u Ill zoni sanitarne zastite
sukladno ,Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e u Istarskoj
Zupaniji (S.N. 12/05, 02/11)". Unutar navedenog podru¢ja moguce su samo one
djelatnosti navedene odredbama predmetne Odluke.

U skladu s ¢lankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te ¢l. 125.
Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13) za odvodnju oborinskih voda s
javnih povrSina nadlezan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s
nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili
komunalno drustvo.

Iznimno je moguc prikljuCak na javni sustav odvodnje oborinskih voda sa
pojedinih Cestica koje odrzavaju i na njima grade jedinice lokalne samouprave
sukladno ¢l.125. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13), pod uvjetom da se
dispozicija oborinskih voda ne moze rijesiti na samoj Cestici zbog slabe upojnosti tla.

Oborinske vode s krovova, s pje$ackih povrsina s ¢vrstom podlogom i sli¢nih
povrsina, mogu se prikupljati u posebni spremnik i koristiti kao tehnolo$ka voda, ili se
upustaju u teren putem upojnog bunara smjestenog unutar gradevinske Cestice.
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Oborinske otpadne vode s javnih i svih ostalih prometnih povrSina, posebno
parkiraliSta i servisnih platoa, vode se do odvaja¢a ulja i masnoéa, te se nakon
pro€iS¢avanja prikupljaju i upustaju u teren putem upojnog bunara ili se mogu
upustati u posebne spremnike i koristiti za tehnoloSke potrebe.

Vode iz restorana i kuhinja javne ishrane, koje sadrze prekomjernu koli€inu
masnoca, ulja krutih i plivaju¢ih ostataka hrane ispustaju se preko odgovarajuéih
separatora masti i ulja.

Krovne vode, kao i oborinske vode s gradevne Cestice, treba prikupiti putem
tipskih slivnika ili linijskih redetki i upustiti ih u internu oborinsku kanalizaciju.

Krovne vode kao i oborinske s Cestice treba prikupiti putem tipskih slivnika ili
linijskih resSetki i upustiti ih u internu oborinsku kanalizaciju.

Prije prikljuCenja gradevina unutar Cestica ugostiteljsko-turisticke namjene na
sustav javne odvodnje predvidjeti kontrolno okno za uzorkovanje otpadnih voda,
prema uvjetima upravitelja sustava.

U slu€aju izvanrednih i iznenadnih oneciséenja provode prema Operativhom
planu za slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda na kanalizacijski sustav
Pula sjever izradenom od javnog isporucitelja.

Zastita mora na podruéju obuhvata zastiCenog obalnog podru¢ja mora provodi
se primjenom vazecih nadleznih zakona i podzakonskih propis, a provodenjem
sljedecih mjera:

- gradevne Cestice prikljuCuju se na sustav javne kanalizacije s uredajem za
proc¢is¢avanje,

- do izvedbe javne kanalizacije sve gospodarske djelatnosti opremaju se uredajem
za odgovarajuce proc€iS¢avanje otpadnih voda,

- sve oborinske vode se prociS¢avaju prije upustanja u more,

- sve djelatnosti podreduju se uvjetu da se osigura kakvoéa mora Il. kategorije.

Tijekom izgradnje, uredenja i koriStenja obalnog podru¢ja poduzimat ¢e se sve
mjere kojima se $§titi priobalje i vode mora.

Na obalnom prostoru opcine Fazana nije dozvoljeno servisiranje plovila kojim bi
se ostetio okolis te se te djelatnosti smjeStavaju izvan obuhvata zasticenog obalnog
podrucja mora.

Lukobrani i gatovi izvode se i odrzavaju tako se ne spre€ava prirodna cirkulacija
mora.

Kako bi se smanjio unos oborinskih voda u more, temeljem ovog PPUO-a izraditi
Ce se Studija sekundarnih pro€iS¢enih oborinskih voda (otpadnih voda), s ciljem
moguceg koridtenja tih voda za potrebe navodnjavanja, protupozarne potrebe i
potrebe odrzavanja javnih i zelenih povrsina.

U slu€aju izvanrednih oneciS¢enja provode se mjere temeljene na drzavnom i
Zupanijskom planu zastite mora.

Ispustanje otpadne vode te opasnih i drugih tvari dopusta se uz provodenje
mjera zastite voda prema sljede¢im obvezama koji su definirani Programom mijera, a
to su:

- nadogradnja uredaja Peroj na 1° stupanj procis¢avanja otpadnih voda uz
povecanje kapaciteta,

- izgradnja i stavljanje u funkciju fekalne stanice sa predtretmanom sadrzaja iz
sabirnih i septickih jama na uredaj Peroj,

- nadogradnja uredaja Peroj na 2° procgiSéavanja otpadnih voda odgovarajuéeg
kapaciteta,

- rekonstrukcija izgradenog sustava javne odvodnje prema programu mjera javnog
isporucitelja.
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Zagtita od buke

Mijere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke
(NN br. 20/03) i podzakonskih propisa koji se donose temeljem Zakona.

Do donosenja odgovarajuc¢eg podzakonskih propisa primjenjuje se Pravilnik o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 37/90
i 30/09).

Unutar obuhvata PPUO nije dopusSten smjesStaj djelatnosti i sadrzaja koji
predstavljaju izvor nedopustene buke, a dopustena najviSa razina buke odredena je
u slijedecéim tablicama:

Dopustene razine buke u odnosu na hamjenu zone

- na granici ove zone ne smije prelaziti
dopustene razine zone s kojom granici

Zona . NajviSe dopustene ocjenske razine buke
buke Namjena prostora |m|SI]e LRAeq u dB(A)
zadan(L, ) no¢(L ..
1 Zona namijenjena samo 55 40
' stanovanju i boravku
Zona mjeSovite, pretezito
2. poslovne namjene sa 65 50
stanovanjem
3. Zona gospodarske namjene - unutar zone buka ne smije prelaziti 80

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke LReq u dB(A)

Zona prema tablici 4. 1 2 3
— za dan 35 35 40
—zanoc¢ 25 25 30
L Dopustena razina buke
Vremenska znacCajka buke Larmar U AB(A)
Stalna ili isprekidana buka (grijanje, pumpe i sl.) 25
Kratkotrajna ili kolebajuéas?;Jka (dizala, ispiranje WC i 30

Na podruc¢ju obuhvata PPUO potrebno je pratiti pojave buke, prema kriterijima
dozvoljenih razina za odredene subjekte koji proizvode buku.

PPUO-om su na podrucju opcine Fazana odredene slijedeCe mjere sustavnog
spre€avanja nastanka i ugrozavanja bukom:

- izraditi kartu buke i na temelju nje Program mjera zastite od buke,

- potencijalni izvori buke ne smiju se smjeStavati na prostore gdje neposredno
ugrozavaju stanovanije ili remete rad drugih djelatnosti,

- pri projektiranju gradevina koje predstavljaju potencijalan izvor buke odreduju se
mjere ucinkovitog sprjeCavanja nastanka ili otklanjanja djelovanja buke
primjenom odgovarajucih gradevnih materijala, izolacijom prostora s pove¢anom
emisijom buke i sl.,

- izvedba pojasa zelenila prema izvorima buke.

60



IV IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANAUREDENJA OPCINE FAZANA PRIJEDLOG PLANA

Mj ere za zadgtitu od prirodnih i drugi h

Zastita od prirodnih i drugih nesreca provodi se temeljem Zakona o zaétiti i
spasavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te Pravilniku o metodologiji za
izradu procjene ugrozenosti i planova zastite i spasavanja (NN br. 38/08) koji su
podloga za Procjenu ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliSa od katastrofa i velikih nesreéa za op¢inu Fazana.

Prostorna rjeSenja i Odredbe za provodenje ovog PPUO odreduju prostorni
raspored, nacin gradnje te prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu koji trebaju
sprijeCiti nastajanje odnosno umanijiti Stetne posljedice prirodnih i drugih nesreéa ili
katastrofa.

Uzbunjivanje i obavjegiivanje stanov

Uzbunjivanje stanovnistva na podrucju naselja Fazana ostvaruje se putem
sirene za javno uzbunjivanje i obavjescivanje smjeStene na Multimedijalnom centru.

Obvezuju se vlasnici gradevina u kojima se okuplja veci broj ljudi (npr. Skole,
prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovacki centri i sl.), u kojima se
zbog buke ili akusti€ne izolacije ne moZe osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog
sustava za uzbunjivanje, da sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja
stanovnistva (NN broj 47/06) uspostave i odrzavaju odgovarajuéi sustav uzbunjivanja
i obavjeS¢ivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.), te osiguraju
prijem priopéenja Zupanijskog centra 112 Pazin o vrsti opasnosti i mjerama koje je
potrebno poduzeti.

38 Mjere zasStite i spaSavanj a
Zagtita od popl ava i gtetnog dj el ova

Zastita od voda odnosno obrana od poplava provodi se temeljem Plana obrane
od poplava Istarske zupanije.

Zastita od poplave u opéini FaZzana uspostavit ¢e se prikupljanjem i odvodnjom
oborinskih voda te izvedbom gradevina koje sprje€avaju plavljenje prouzroeno
visokim morem i valovima.

Zastita od Stetnog djelovanja vecih koli€ina oborinske vode, koja se povremeno
pojavljuje u prirodnim depresijama — vrtatama na, podru€ju opcine, rijesit
rekonstrukcijom postojece i/ili izgradnjom nove oborinske kanalizacije koja moze
preuzeti povecane koli€ine vode te izvedbom crpnih stanica i/ili upojnih bunara, koji
¢e se projektirati sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13).

Potrebno je izraditi plan kvalitetnog rijeSavanja prihvata i zbrinjavanjan oborinskih
voda naselja te odvodnje poljoprivrednih povrSina koje gravitiraju urbanom podrucjui,
a posebno u uvjetima rjedih povremenih oborina velikog intenziteta,

Sukladno Zakonu o vodama, ¢l. 7-11, potrebno je utvrditi pripadnost vodnom
dobru povrsSinskih tokova — kanala i izvora u naselju Valbadon i uvali Runci.

Zagtita od potresa

PPUO utvrduje kod prorauna stabilnosti gradevina obvezu primjene propisa za
gradenje u uvjetima za seizmic¢ku zonu 7° MCS (MSK 64) za razdoblje 500 godina.

Osnovna mjera zastite od potresa je izbjegavanje gradnje na terenu Kkoji nisu
povoljnih geotehniCkih karakteristika, Sto treba provjeriti do smjesStaja gradevina na
gradevnoj Cestici.

PPUO odreduje minimalne udaljenosti gradevina od javnih prometnih povrSina i
od granica susjednih gradevnih Cestica.

nesr e

ni gtva
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Za deponiranje materijala, koji bi mogao biti posljedica rusenja gradevina, PPUO
odreduje lokaciju ,Tambura“ odnosno povrSine koje posebnom odlukom odredi
Opcina Fazana.

Zagtita i spagavanje od ostalih prirodnih uz

Zastita od opasnosti Stetnog djelovanja olujnog ili orkanskog nevremena i jakih
vjetrova postize se prvenstveno gradnjom gradevina koje svojom konstrukcijom,
oblicima i primijenjenim elementima moraju zadovoljiti uvjete otpornosti na olujne
vjetrove.

Zastita od opasnosti Stetnog djelovanja vjetra postize se ¢uvanjem postojecih i i
formiranjem novih tampona zastitnog zelenila.

Grupe gradevina, a osobito stambenih i javnih gradevina, potrebno je Stititi
zonama zastitnog zelenila, kojeg pretezno €ine visoka autohtona kroSnjasta stabla.

Zastita od toplinskog vala u otvorenom prostoru ublaZuje sprjeCavanjem
uklanjanja Sumskih povrSina i Sumskog zemljiSta, a kod gradevina primjenom
konstrukcija i materijala koji pruzaju u€inkovitu toplinsku zastitu.

Mjere za zastitu od Steta, koje mogu biti posliedica su$a, usmjerene su na
zabranu uklanjanja humusnog sloja s negradivog zemljista te o€uvanje i odrazavanje
Sumskih povrsina i Sumskog zemljista, a gdje god postoje preduvjeti omogucuje se
navodnjavanje poljoprivrednih povrsina.

Sve gradevine svojom konstrukcijom, oblikovanjem i ugradenim materijalima
moraju bit zasti¢ene od posljedica pojava tuce, leda i snjeznih oborina.

Javne prometnice i prilazi zgradama izvode se s uzduznim i popre¢nim profilima
na nacin da je po njima omoguéen promet i u otezanim uvjetima uzrokovanim kiSom,
shjeznim padalinama ili poledicom.

Za intervenciju specijalnih komunalnih vozila na kanalizacijskom sustavu
potrebno osigurati prilaz u starogradsku jezgru Fazane.

Zagtita i spagavanje od tehnil ko tehnol ogkih

Zastita od pozara provodi se sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN br. 58/93,
33/05, 107/07 i 38/09) i ostalim vazecim hrvatskim propisima.

Radi sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine PPUO odreduje
minimalne udaljenosti od susjednih gradevina te primjenu gradevnih konstrukcija i
materijala s protupozarnim svojstvima i otpornosti od najmanje 90 minuta.

Za prilaz interventnim vozilima i radi omoguéavanja spaSavanja osoba iz
gradevina i gaSenja pozara gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu.

Javne prometnice ¢e se planirati, izvoditi, rekonstruirati i odrzavati takao da se
osiguraju svi preduvjeti za sprjeCavanje prometnih nesreca.

Smjestaj gradevina uz javne prometnice, a osobito na njihovim raskrizjima, ne
smiju smanjivati preglednost sudionicima u prometu.

Tijekom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze potrebno je, ukoliko ne
postoji, planirati vanjsku hidrantsku mrezu.

Prilikom projektiranja, gradnje i uporabe gradevina i postrojenja primjenjivat ¢e
se sljedeci propisi:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (NN br. 108/95 i 56/10),

- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10),

- pravilnici u svezi s sa zastitom od pozara i usvojena pravila tehnicke prakse u
podrucju zastite od pozara.

Postivat ée se sve propise i postupke o zastiti Suma od pozara (Cl. 44 Zakona o
Sumama — NN br. 140/05), a kod poSumljavanja novih povrsina izbjegavati sadnju
lakozapaljivih vrsta.
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Zagtita i spagavanje od nuklearnih i radiol o

Na podrugju opc¢ine Fazana zabranjuje se svaka djelatnost koja primjenjuje
tehnologiju ioniziraju¢eg zragenja ili proizvodi takav otpad.

Unutar gradevinskih podrucja naselja zabranjuje se se postavljanje uredeja koji
emitiraju neionizirajuée zracenje (TV, radijske, pokretno- komunikacijske i sl.
oshovne postaje).

Zastita i spasSavanje od nuklearnih i radioloskih nesre¢a provodit ¢e se sukladno
odgovarajuéem planu Istarske Zupanije.

Zagtita i spagavanje od epidemija i sanit a
odl agali gtima otpada te sanacij a

Mijere sprje€avanja pojava te zastite i djelovanja u slu€aju pojave epidemija i
drugih sanitarnih opasnosti na podruc¢ju opcine FaZana usuglaSava se s nadleznom
zdravstvenom i veterinarskom sluzbom.

Zbrinjavanje komunalnog otpada i smestaj sanitarnog odlagali§ta Op¢ina Fazana
rieSava zajedno s Gradom Pula.

Komunalna sluzba Opc¢ine Fazana treba trajno sprjeavati pojavu nelegalnih
odlagalista otpada i provoditi saniranje postojecih.

Na svim gradevnim Cesticama obvezuje se osigurati povrSinu za privremeno
odlaganje otpada, dostupnu komunalnim vozilima i zasticenu od pristupa Zivotinjama.

PovrSine za privremeni ukop osiguravaju se uz postoje¢a mjesna groblja.

Zagtita i spagavanje od ratnih djelovanja i

Zastita i spaSavanje od ratnih djelovanja i terorizma temelji se na Procjeni
ugrozenosti opéine Fazana i u suradnji s nadleznim tijelima izradenim planom
djelovanja u kriznim situacijama.

Zastita stanovniStva i materijalnih dobara od djelovanja razornih sredstava u
mirno doba provodit ¢e se odgovarajuc¢im motrenjem i nadzorom osjetljivih povrsina,
gradevina, sredstava i opreme.

Posebno ¢e se skrbiti o vodnogospodarskim gradevinama i instalacijama,
energetskim gradevinama i instalacijama te slozenim prometnim gradevinama i
Cvoristima.

Mj ere civilna zagtite

Mijere civilne zastite temelje se na Pravilniku o metodologiji za izradu procjene
ugrozZenosti i planova zastite i spaSavanja (NN br. 38/08).

Mjere civilne zastite moraju biti sukladne Pravilniku o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94), Zakona o policiji (NN br. 129/00) te
Pravilnika o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima s moraju graditi
sklonista i drugi zastitni objekti (NN br. 2/91).

Skl anjanj e, evakuacij a [ zbrinjavanje ug
materijalnih dobara

Mogucnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se
odgovarajué¢im profilima prometnica, rekonstrukcijom postojec¢ih i gradnje novih
prometnica, odredivanjem udaljenosti gradevina od prometnica i odredivanjem visina
gradevina te izgradnjom prometne mreze i alternativnih pristupa pojedinim
gradevinama utvrdenim PPUO-m i posebnim propisima.
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Za evakuaciju ugrozenog stanovnistva koriste se cestovne prometnice i glavni
pjeSacki putovi koji nisu u podrucju uruSavanja.

Sklanjanje i priviemeni smjestaj ugroZzenog stanovnistva osigurava se u vecéim
gradevinama druStvene namjene (Skola, S$kolska dvorana i sl.) i turistickim
gradevinama kojima ne prijeti uruSavanje, a u slu€aju potrebe u Satorima koji se
smjestavaju na povoljnim neizgradenim povrsinama.

U osiguranju prostorija za sklanjanje prednost imaju gradevine druStvene i javne
namjene (Skola, vrti¢, zdravstvene i socijalne ustanove i sl.) te mjesta okupljanja
veceg broja ljudi.

Na podruéju obuhvata PPUO moguce je uredenje sklonista kao dvonamjenske
gradevine — podzemne garaze, Ciju lokaciju utvrduje nadlezno tijelo uprave.

Materijalna dobra koja su od osobite vrijednosti sklanjaju se i zbrinjavaju
temeljem postupaka koje za takva dobra odreduje nadlezni konzervatorski odjel.

3.9. MJERE PROVEDBE PPUO-A

Izvedba gradevina prometne i ostale komunalne infrastrukture provodit ¢e se
neposrednom provedbom ovog PPUO, ukoliko to nije zaprie€eno posebnim
propisima.

U cilju stvaranja osnove za kvalitetno prostorno uredenje na razini planova uzih
podrucja potrebno je:

- Provesti cjelovito istraZivanje priobalnog podruja Opéine Fazana radi
utvrdivanja detaljnih moguénosti prostornog potencijala u razvoju turizma u
narednom srednjorocnom razdoblju. Istrazivanjima treba osigurati trajnu zastitu
atraktivnih podrucja, optimalno koriStenje prostora, funkcionalno povezivanje i
opremanje potrebnom infrastrukturom pojedinih podrudja i oCuvanje kvalitete
podru€ja za moguce selektivno KkoriStenje. Ovim istrazivanjima odrediti i
kompleksno rjeSenje koristenja mora.

- Preporuuje se izrada studije ili idejnog projekta odvodnje za podrucje Opcine
FaZana, kojom ce se utvrditi maksimalni kapaciteti kolektora, crpnih stanica,
uvazavajuci Cinjenicu da se na kanalizacijsku mrezu opc¢ine FazZana prikljuCuju i
otpadne vode iz naselja susjednih JLS. Sustav odvodnje potrebno je planirati za
plansko razdoblie do 2040.g. Prilikom izrade studije obraditi i oborinsku
kanalizaciju na podru€ju opcCine, a osobito u suradnji s Hrvatskim vodama
istraZiti rjeSenje odvodnjavanja dvije depresije na povremeno plavijenim
sadasnjim poljoprivrednim povrSinama uz jugoistonu granicu naselja FaZzana
(lokalitet Budi€in) i unutar naselja Valbadon.

Mj ere zemljigne politike

Opcina Fazana mora prema stvarnim potrebama osigurati odgovarajuci fond
uredenog gradevinskog zemljiSta radi izgradnje stambenih i javnih gradevina
koristenjem instrumenata propisanih Zakonom i propisima i te opéim aktima Opd¢ine
Fazana:

- zahvacanje rente koja nastaje na gradevinskom zemljiStu, kao i drugih oblika
rente i na zemljiStu u vlasniStvu opcine i u dijelu poreza vezanih za nekretnine.

- naplata odgovarajucih sredstava troSkova pripreme u cijeni zemljiSta kojim
raspolaze Opcina Fazana radi koriStenja i usmjeravanja tih sredstava uz rentu za
daljnju pripremu zemljista,

- osiguranje izrade i kontinuiranog azuriranja evidencija o zemljiStu u svrhu
osiguranja pracenja zemljiSta radi ostvarenja prostornih planova, te utvrdivanja i
zahvacanja rente.
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Poljoprivredno zemljigte

U cilju zastite poljoprivrednog zemljista potrebno je:

- utvrditi dugoroCne planove i programe koristenja poljoprivrednog zemljista po
posebnom propisu,

- osigurati nadzor nad prenamjenom poljodjeljskog u ostala zemljiSta narocito za
prvih pet bonitetnih klasa obradivog poljoprivrednog zemljista,

- povecanje boniteta poljoprivrednih povrSina uz mjere uredivanja zemljista
(odvodnjom s poljoprivrednih povrsina, navodnjavanjem i dr.).

Gumsko zemlijigte

U cilju zastite Sumskog zemljista potrebno je:

- Sumsko gospodarske osnove kao podlogu za racionalno koristenje Sumskog
zemljiSta uskladivati s posebnim uvjetima koridtenja Suma posebne namjene i
zastitnih Suma utvrdenih ovim PPUO-om,

- sprijeCiti pretvaranje Suma i Sumskog zemljiSta koja su unistena pozZarom u
ostale namjene izvan odredbi ovog PPUO-a.

Ukoliko se gradevinska podrucja odredena ovim PPUO-om nalaze (cijela ili
dijelom) na povrSinama drzavnih Suma potrebno je prije provedbe PPUO sukladno ¢&l.
51. Zakona o Sumama (NN br. 140/05, 82/05, 129/08) provesti izdvajanje iz
Sumskogospodarskog podrucja Republike Hrvatske.

Obvezaizrade prostornih planova
Obveza izrade urbanistil kah planova urelenja

Obveza izrade urbanistickih planova uredenja odnosi se na sva gradevna
podru¢ja unutar ZOP-a, sukladno kartografskom prikazu 3.4 ovog PPUO-a, a odnosi
se na:

gradevinska podrucja naselja
- UPU naselja Fazana
- UPU Luke Fazana
- UPU polivalentne dvorane (D8),

- UPU Hrvatske vatrogasne zajednice (T2-1) i DVD-a (D1)
- UPU trgovackog centra (K2)

- UPU nogometnog centra (R8.)

- UPU naselja Valbadon

- UPU informativnog punkta — terminal NP Brijuni (NP)

izdvojena gradevinska podruéja izvan naselja
- UPU Pineta
- UPU Fazana sjever
- UPU Vila San Lorenzo
- UPU Manerini
- UPU Bi Village i R7
-  UPU MUP- Valbandon
- UPU — Ribnjak
- UPU Valbandon — jug Il

Obveza izrade UPU-a za neizgradena izdvojena gradevinska podrucja izvan
naselja, a odnosi se na:
- UPU "Prostin" (TP-4)
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- UPU "Magornja" (TP-5)

- UPU "Bronza" (TP-2)

- UPU "Stancija Belzi" (TP-6)

- UPU "Barbo"

- UPU poduzetnitke zone "San Pellegrino",
- UPU ,Tambura®“.

Doneseni prostorni planovi uzih podrucja, urbanisti¢ki planovi uredenja (UPU)

- UPU naselja Fazana (Odluka o dono&enju plana - SN Istarske Zupanije br. 7/07)
- UPU turistiCke zone Villa San Lorenzo (Odluka o donoSenju plana - SN Istarske

Zupanije br. 01/08),

- UPU naselja Valbandon (Odluka o dono3enju plana - SN Istarske Zupanije br.

6/07),

- UPU poduzetnicke zone "San Pellegrino" (Odluka o donoSenju plana - SN

Istarske Zupanije br. 03/09).,

Za prostorne planove uzih podrudje, navedene u prethodnom stavku ovog
¢lanka, Opc¢insko vije¢e Opcine Fazana utvrdit ¢e odlukom o izradi prostornog plana
obvezu njihovog uskladenje s ovim PPUO-om, donoSenje izmjena i dopuna ili
stavljanja van snage plana.

UrbanistiCke planove uredenja Cija je obveza izrade propisana PPUO-om
moguce je i spajati dva ili viSe skupa u jedan urbanisti¢ki plan uredenja, odnosno
jedna UPU razdvoijiti na dva ili viSe, a 5to se odreduje Odlukom o izradi.

Obveza izrade detaljnih uabanistilkih planov

PPUO-om se ne propisuje obvezna izrada prostornih planova uzih podrucja,
detaljni planovi uredenja (DPU-i), a DPU-i koji ostaju na snazi su slijedeci.

- DPU ,Fazana-sjever | — stambena zona“ (Odluka o dono$enju plana - SN

Istarske Zupanije br. 14/03, 15/08 zakljucak),

- DPU-a ,Fazana-jug II“ (Odluka o donoSenju plana - SN Istarske Zupanije br.

19/06),

- DPU "Groblje" (Odluka o donoSenju plana - SN Istarske Zupanije br. 03/09).

Za prethodno navedene prostorne planove uzih podrucja koji ostaju na snazi, u
roku od najviSe tri (3) mjeseca, predstavnicko tijelo Opcine Fazana treba u slu€aju
neuskladenosti sa ovim PPUO-om odluciti o njihovoj izmjeni i/ili dopuni, odnosno
stavljanju izvan snage.

Unutar neuredenog neizgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja Fazana i
Valbandon gradi se temeljem ovim PPUO-om propisanim prostornim planovima uzih
podrucja.

Unutar dijelova izgradenog gradevinskog podrucja naselja Fazana oznacenih
planskim oznakama (T1-1) i (N1) gradi se temeljem prostornog plana uzeg podrucja
naselja Fazana (UPU).

Iznimno, od prethodnih stavaka ovog c¢lanka, unutar dijelova izgradenog
gradevinskog podrucja naselja Fazana oznacenih planskim oznakama (T1-1) i (N1)
gradi se temeljem prostornog plana uzeg podrucja naselja Fazana (UPU).

Za dijelove izgradenog gradevinskog podru¢ja naselja Fazana oznacenih
planskim oznakama (T1-1) i (N1) predlaze se izraditi stru¢ne podloge - idejna
urbanisti¢ko-arhitektonska rjeSenja koja mora usvojiti Opcinsko vije¢e, a na kojima ¢e
se temeljiti prostorno plansko rje$enje kod izrade prostornog plana uzeg podrucja
(UPU-a).

Unutar dijela izgradenog gradevinskog podruCja naselja Fazana oznacCenog
planskom oznakom (M2), treba prije ishodenja lokacijske dozvole izraditi idejno
urbanisti¢ko-arhitektonsko rjeSenje koje mora usvojiti Opéinsko vijece.
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Smijernice za izradu idejno urbanisti¢ko-arhitektonskog rjeSenja povrsine novog

poslovno-stambenog centra naselja Fazana oznaCene planskom oznakom (M2):

moguce je planirati poslovne, poslovnhostambene i javne gradevine odredene
ovim Odredbama i to kao slobodnostojece, poluugradene i/ili ugradene
gradevine,

ako ¢e se planirati cijela povrSina kao jedna gradevna Cestica, moZe se planirati
slozena gradevina, s viSe samostojec¢ih gradevina uz uvjet da tlocrtna povrsina
pojedinacne gradevine ne moze biti ve¢a od 800 m2,

najviSe do Cetiri (4) nadzemne etaze odnosno suteren + prizemlije + 2 kata
(S+P+2),

krov kosi pokriven kupom kanalicom ili drugadiji i pokriven primjerenim
materijalima,

povrs§ina moze biti izgradena najvise do 30%,

najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno s autohtonim niskim
i/ili visokim zelenilom,

najmanje 20% povrSine gradevne CcCestice mora biti namijenjeno javnim
povrS§inama, komunikacijama, uz uvjet uredenja srediSnjeg trga,

sva potrebna parkiraliSna mjesta rijesiti na gradevnoj Cestici, izvan i/ili unutar
gradevine, a iznimno i na drugoj gradevnoj Cestici.

dio podzemnih etaza obavezno namijeniti za javnu garazu,

povrSinu od cca 1500 m2 prizemlja gradevina obavezno namijeniti drustvenoj
namjeni te planirati obavezno slijedec¢e javne i drusStvene sadrzaje: ambulante,
apoteku, trznicu s ribarnicom, postu, banku, turisti¢ki ured.

potrebno je posti¢i harmoni¢an odnos novih gradevina s ambijentom na nacin da
se svojom visinom i gabaritima uklope u ambijent, uz primjenu suvremenog
arhitektonskog izri¢aja prilagodenog neposrednom i Sirem okruzeniju.

Obveza provedbe procjene utjecaja na okolig

Na podrucju obuhvata PPUO-a moguéa je realizacija zahvata u prostoru za koje

prema odredbama posebnog propisa i PPIZ-a postoji obveza provedbe procjene
utjecaja na okolis, a koji se ovim PPUO-om ne mogu detaljno locirati.

Takva obveza odnosi se posebice na:

izgradnju na pomorskom dobru prema posebnom propisu,

izgradnju industrijskih gradevina prema posebnom propisu,

izgradnju elektroenergetskih gradevina i mreze prema posebnom propisu,
izgradnju prometnih gradevina prema posebnom propisu,

odlagalista inertnog otpada - gradevinskog otpada,

skladidta i prodajna mjesta nafte i/ili njezinih tekucih derivata kao samostalnih
gradevina,

kotlovnica snage vece od 10 MJ/s,

sustava javne odvodnje izlaznog kapaciteta ve¢eg od 2000 ES,

gospodarske komplekse na osobito vrijednim obradivim tlima odredenima ovim
PPUO-om

U svim gore navedenim sluCajevima provodi se postupak procjene utjecaja na

okoli§ sukladno odredbama posebnog propisa.
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Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Provodenje i pracenje provodenje PPUO-a ostvarivati ¢e se kontinuirano, §to
obvezuje na stalnu suradnju svih sudionika u pripremi, izradi, donoSenju i ostvarivanju
prostornih planova na podrucju opéine FaZana, te uskladivanje tih planova s ciljevima i
koncepcijom koristenja prostora utvrdenih PPUO-om.

Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije koriStenja prostora provoditi ¢e se kroz
trajno pracenje i istraZivanje odnosa i pojava u prostoru, te odgovaraju¢om
organizacijom cjelokupnog sustava prostornog uredenja i zastite okolia.

U procesu stalnog pracenja provodenja PPUO-a, analizama i ocjenom ostvarenja
cilieva i koncepcije prostornog razvoja i koriStenja prostora opc¢ine Fazana u okviru
sustava drudtvenog i gospodarskog razvoja opéinska tijela uprave nadleZzan za
poslove prostornog uredenja pripremaju obrazlozenja s razlozima za pristupanje izradi
izmjena i dopuna PPUO-a.

Op¢insko tijelo uprave nadlezno za poslove prostornog uredenja u suradnji s
ostalim tijelima uprave i subjektima u provodenju ovog PPUO-a dostavlja Vijecu
Op¢ine Fazana krajem svakog dvogodi$njeg razdoblja, a po potrebi i ranije, izvie$¢e o
provodenju PPUO-a, temeljem posebnog propisa.

Provodenje PPUO-a nadzire nacelnik/ca Opc¢ine Fazana i Vije¢e Opcine FaZana.

Temeljem PPUO-a ¢e Opcéina Fazana izvrsiti reviziju akta temeljem kojega se
placa komunalni doprinos i komunalna naknada, te uvesti viSe razreda (kategorija) za
placanje tih komunalnih davanja, a isto ¢e tako revidirati i akt o pla¢anju poreza na
neizgradeno gradevno zemljiSte, stimulirajuéi jaCanje poljoprivrednog obrtni¢kog
segmenta u podrucjima za to namijenjenima ovim PPUO-om.

Stupanjem na snagu ovog PPUO-a stavljaju se izvan snage sljedeci kartografski
prikazi Prostornog plana uredenja Opcine Fazana (»Sluzbe novine Istarske Zupanije
Zupanije« broj 10/06, 9/08, 3/09 i 1/14).

Grafil ki prikazi u mj 1 : 25 000

1. Koristenje i namjena povrSina

2.1 Infrastrukturni sustavi — Promet

3.3 Uvijeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora — Podrucja posebnih ograni¢enja
u koristenju

3.4 Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora — Podrucja primjene posebnih
mjera uredenja i zastite

Grafil ki pri kazi u mj 1 : 5 000
4.(4.A-4.B) Gradevinska podrucja
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